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1. Taustaa ja tiivistelmª tilanteesta vuonna 2026 

Tiurun sairaalan pªªrakennus valmistui 1930-luvun lopussa, jolloin pªªrakennuksen tuntu-

maan valmistuivat myºs lªmpºkeskus-korjauspaja ja lªªkªreitten asuinrakennukset. Ra-

kennukset on sijoitettu funktionalismin ja tuberkuloosin parantola-arkkitehtuurin periaatteita 

noudattaen vªljªsti ja pªªrakennuksen ympªrillª on mªntymetsªª sekª tilaa hengittªª. 

Pªªrakennuksen edessª idªn puolella on entinen sisªªntulon puistoalue, joka vuoden 

2025 syksyllª on varsin villiintynyt ja havaittavissa vain muuta aluetta kasvillisuudeltaan 

avarampana aukeana. 

Rakennus ja sen ympªristº on suojeltu asemakaavalla, joka hyvªksyttiin Lappeenrannan 

kaupunginvaltuustossa 3.6.2013. Asemakaavaa varten Pºyry Finland Oy laati vuonna 

2012 alueesta rakennushistoriaselvityksen, jossa on mªªritetty sekª pªªrakennuksen ettª 

sen ympªristºn ja alueen muiden rakennusten arvoja.  

Alueen asemakaavan muuttamisesta on saatu Lappeenrannan kaupungille aloite vuonna 

2016. Asemakaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 28.3.2017 ELY-

keskuksen ja Etelª-Karjalan museon edustajat totesivat, ettª suojelun perusteet eivªt ol-

leet muuttuneet ja edellytyksiª suojelumerkinnªn poistamiselle ei ollut. Rakennuksen uu-

delleenkªyttºª on tªmªn jªlkeen selvitetty muun muassa laatimalla rakennuksen kehittª-

misen esiselvitys (2023) ja kuntoselvitykset vuosina 2022 ja -24. Markkinointitoimenpiteistª 

huolimatta rakennukselle ei ole onnistuttu lºytªmªªn ostajaa, joka huolehtisi siitª asema-

kaavaa noudattaen. 

Tyhjillªªn oleva sairaalarakennus on kªrsinyt huomattavia sisª- ja ulkopuolisia vaurioita 

merkittªvistª vesivahingoista, murroista ja jatkuvasta ilkivallasta. Rakennuksesta on kat-

kaistu lªmmitys ja sªhkºt vuoden 2016 lopussa. Rakennus on kastunut useaan otteeseen 

kauttaaltaan vuodesta 2018 alkaen, kun kattovedet pªªsivªt valumaan sisªtiloihin ja kaste-

livat rakennuksen koko sen korkeudelta. Kattovedet saatiin hallintaan vuonna 2021 johta-

malla vedet ylimmªn kerroksen ikkunoiden kautta pihalle. Kuitenkin sisªpuolen kastumi-

nen, pakkaset ja jatkuva kosteus ovat heikentªneet rakennuksen kuntoa useiden vuosien 

ajan huomattavasti. 

Rakennuksen kuparinen vesikate on pªªosin varastettu vuosien 2021ï2022 aikana. Vesi-

katteen varastaminen on vaikeuttanut vielª lisªª kattovesien hallintaa, mikª on altistanut 

rakennuksen uudelleen sadevesille. Sadevedet ovat pªªsseet uudelleen kastelemaan ra-

kennusta niin sisªpuolelta kuin ulkoa. Rakennuksen julkisivun rappaus on monelta kohtaa 

pudonnut ja siitª halkeilee jatkuvasti uusia paloja, mikª aiheuttaa sairaalan julkisivun lªhei-

syydessª liikkuville turvallisuusvaaraa. Julkisivun tiilet ovat monissa paikoin nªkyvillª ja 

osin hapertuneet sªiden ja kosteuden vaikutuksesta merkittªvªsti. Myºs julkisivun betoni-

sissa osissa on monissa paikoin nªkyvissª raudoituksia ja betonia lohkeilee mm. parvek-

keista. Rakennuksen oviaukot ja lukitukset murretaan toistuvasti ja luvattomia oleskelijoita 

on vaarallisesti mm. rakennuksen katolla. 
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Lokakuun alussa 2023 entisen sairaalarakennuksen pihalla suojattuna ollut Kurjet-veistos 

varastettiin, paloiteltiin ja myytiin romumetallina edelleen. Veistoksen jªªnteet on sittemmin 

saatu takaisin ja mahdollisuuksia veistoksen uudelleen kokoamiseen selvitetªªn. 

Rakennuksen omistaja Kiinteistº Oy Seniori-Saimaa tilasi rakennuksen kuntotutkimuksen 

vuonna 2021, jotta rakennuksen kunnosta saataisiin oikea kªsitys. Alkuvuodesta 2022 val-

mistunut kuntotutkimus osoitti rakennuksen olevan erittªin huonossa kunnossa. 

Vuonna 2023 laadittiin sairaalarakennuksen hanke- tai kehittªmissuunnitelma, joka tunne-

taan nimellª Esiselvitys. Vaikean tilanteen ratkaisemiseksi tarvittiin omistajan kannalta mo-

nipuolista kokonaisuuden tarkastelua ja suunnitelmallisuutta, vaikka omistajien tarkoitus ei 

ole ollutkaan lªhteª itse kehittªmªªn kohdetta. Tavoitteena on pitkªn aikaa ollut lºytªª luo-

tettava taho, joka ostaisi kohteen kehitettªvªkseen. 

Kuntotutkimuksen pªivitys laadittiin vuoden 2024 syksyllª ja rakennus asetettiin kªyttºkiel-

toon vuoden 2024 joulukuussa. Rakennuksen kunto on todettu niin huonoksi, ettª siihen 

on kehittymªssª useaan kohtaan romahdusvaara. Lisªksi rakennuksen sisªtilat ovat ter-

veydelle ja turvallisuudelle vaaralliset. 

Rakennuksen nykytilasta, vuosina 2025ï2026, on haluttu tehdª edellistª rakennushistoria-

selvitystª tªydentªvª nykytilan kuvaus ja siihen perustuva uusi arvotus. Kaikki tarkempi 

historiatieto sekª alueesta ettª pªªrakennuksesta lºytyy edelleen vuoden 2012 rakennus-

historiaselvityksestª eikª niitª tietoja ole ollut tarpeen kirjoittaa uudestaan tªhªn, vuonna 

2026 laadittuun tªydennysosaan. 

Rakennushistoriaselvityksen tªydennyksessª nykytilaa on arvioitu kohdekªyntien, aiem-

pien kuntotutkimusten ja tehtyjen selvitysten pohjalta. Kohdekªynnit ovat sisªltªneet ra-

kennuksen ulkopuolista tarkastelua. Sisªtiloihin ei ole menty rakennuksen vaarallisuuden 

vuoksi. Vaikka rakennushistoriaselvityksen tarkoitus ei ole kuvata rakennuksen teknistª 

kuntoa, on Tiurun sairaalan pªªrakennuksen kohdalla heikentynyt kunto yksi oleellisista 

asioista, joka vaikuttaa rakennuksen arvoihin ja tulevaisuuteen. 

Selvitys on laadittu Lappeenrannan kaupungin Kaupunkisuunnittelussa ja sen laadinnasta 

ovat vastanneet asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori ja kaavoitusarkkitehti Sanna 

Kokko. Raportin ovat laatineet samat asiantuntijat, jotka ovat tehneet rakennuksen edelli-

sen rakennushistoriaselvityksen vuonna 2012, joten alue ja rakennus ovat selvittªjille tut-

tuja ja vertailua rakennuksen kunnon ja arvojen suhteen on voitu tehdª helposti. 
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2. Rakennuksen perustiedot 

Sairaalan pªªrakennus on valmistunut vuonna 1939 tuberkuloosiparantolaksi. Rakennuk-

sen suunnitteli viipurilainen arkkitehti Jalmari Lankinen. Parantola sijoittui Rauhan piirimie-

lisairaalan lªnsipuolelle, Tiuruniemeen. 

 

YǳǾŀ мΦ tƛǘŅƧŅƴƪŀǊǧŀΣ Ƨƻƪŀ ǇŜǊǳǎǘǳǳ ǘŅȅŘŜƴƴȅǎƳƛǧŀǳƪǎƛƛƴ ǾǳƻŘŜƭǘŀ мфпоΦ ¢ƛǳǊǳƴƛŜƳŜƴ YŜǳƘƪƻǘŀǳǝǇŀǊŀƴπ

ǘƻƭŀ ǎƛƧƻƛǧǳƛ wŀǳƘŀƴ ƳƛŜƭƛǎŀƛǊŀŀƭŀƴ ƭŅƴǎƛǇǳƻƭŜƭƭŜΦ όaŀŀƴƳƛǧŀǳǎƭŀƛǘƻǎΣ tŀƛǘǳƭƛπǇŀƭǾŜƭǳύ 

Rakennuksessa on korkeimmillaan yhdeksªn kerrosta, joiden lisªksi on kellarikerros sekª 

sen alla kulkevat putkireitit ja kulkutunnelit. Rakennus jakaantuu A-, B-, C- ja C2-osiin 

(kuva 3). Rakennuksen huoneistoala on selvitysten mukaan noin 12 000 hm2 ja tilavuus 

noin 58 430 m3. Kerroskorkeus on pªªosin noin 3,5 metriª ja huonekorkeus noin 3 metriª. 

Rakennus on toiminut tuberkuloosiparantolana, sota- ja kenttªsairaalana, keuhkosairauk-

sien ja reuman hoidon erikoissairaalana, osittain Imatran kauppalan sairaalana ja vuo-

desta 1992 Joutsenon vastaanottokeskuksena vuoteen 2012 saakka. Rakennus on ollut 

tyhjillªªn vuodesta 2012 lªhtien. 
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YǳǾŀ нΦ !ǊƪƪƛǘŜƘǝ WŀƭƳŀǊƛ [ŀƴƪƛǎŜƴ ƪǳǾŀŀƳŀ ¢ƛǳǊǳƴƛŜƳŜƴ ǘǳōŜǊƪǳƭƻƻǎƛǇŀǊŀƴǘƻƭŀΦ ±ŀǎŜƳƳŀƭƭŀ ŜǘŜƭŅǇŅŅπ

ŘȅǎǘŅΣ ƪŜǎƪŜƭƭŅ ǇƻƘƧƻƛǎǇŅŅŘȅǎǘŅ ƪǳǾŀǧǳƴŀ Ƨŀ ƻƛƪŜŀƭƭŀ ǇƻǝƭŀǎǇŀǊǾŜƪƪŜƛǘŀ ŀƭƘŀŀƭǘŀ ǇŅƛƴΣ Ǿǳƻƴƴŀ мфофΦ όCƛƴƴŀκ 

9ǘŜƭŅπYŀǊƧŀƭŀƴ ƳǳǎŜƻΣ WŀƭƳŀǊƛ [ŀƴƪƛƴŜƴύ 

      

YǳǾŀ оΦ tŅŅǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƻǎŀǘ Ƨŀ ǎŀƛǊŀŀƭŀπŀƛƪŀƛǎŜǘ ǇŅŅƪŅȅǧǀǘŀǊƪƻƛǘǳƪǎŜǘΦ όtƛƛǊǊƻǎΥ ¢ƛǳǊǳƴƛŜƳŜƴ ŀƭǳŜŜƴ ǊŀƪŜƴπ

ƴǳǎƘƛǎǘƻǊƛŀǎŜƭǾƛǘȅǎΣ tǀȅǊȅ CƛƴƭŀƴŘ hȅΦ ¢ŅȅŘŜƴƴŜǧȅ YŀǳǇǳƴƪƛǎǳǳƴƴƛǧŜƭǳǎǎŀύ 

Pªªrakennus jakautuu neljªªn rakennusmassaan. 8-kerroksisessa A-osassa ovat alkujaan 

olleet vuodeosastot ja makuuhallit eli tuberkuloosiparantoloille tyypilliset, arkkitehtonisen 

ilmeen luovat suuret makuuparvekkeet, jotka Tiurussa sijoittuvat rakennuksen A-osaan ra-

kennuksen luoteispªªtyyn. Kahdeksan kerroksen lisªksi rakennuksessa on kellarikerros, 

jonka alla on vielª putkitunnelit kulkuvªylineen. A-osan potilaskerroksissa on sivukªytªvªt, 

A-osa: 
8 kerrosta +kellari 
Vuodeosastot ja makuuhallit 
 
C-2-osa: 
8 kerrosta + kellari + vesisäiliö ullakko-
kerroksessa (=osittainen 9. kerros) 
mm. aula, seurusteluhuone ja yleisiä 
tiloja 
 
C-1-osa:  
2 kerrosta + kellari 
mm. hallinnon tilat, vanha leikkaussali 
ja juhla-/ ruokasali 
 
B-osa: 
4 kerrosta + kellari 
mm. keittiötilat  

makuuparvek-

keet 
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joihin on lisªtty ulokkeina aputilat, jotka rytmittªvªt kªytªvªjulkisivua rakennuksen itªjulkisi-

vulla. 

A-osan etelªpuolella olevassa 8-kerroksisessa C-2-osassa on ollut aula, kerroskohtaiset 

seurusteluhuoneet ja muita yleisiª tiloja. Etelªisin B-osa on nelikerroksinen ja siellª ovat 

sijainneet mm. keittiºtilat. Sekª C2- ettª B-osan ylimmªt kerrokset ovat aiemmin olleet 

asuntoina. Matalimmassa C1-osassa ovat olleet mm. hallinnon tilat, vanha leikkaussali ja 

juhlasali/ ruokasali, joka toimi vastaanottokeskuksen aikana urheilusalina. Pªªrakennuk-

sen kellarikerroksesta on maanalainen yhdyskªytªvª sen etelªpuolella sijaitsevaan asun-

tolarakennukseen eli niin sanottuun Impilinnaan. 

Pªªrakennuksen laajempia peruskorjauksia suunniteltiin 1960-luvun lopulta lªhtien, mutta 

peruskorjaus ei milloinkaan toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Rakennusta uudistettiin 

sairaala-aikana osasto kerrallaan, muutosten kohdistuessa lªhinnª pieniin huonetilajªrjes-

telyihin ja pintojen uusimiseen. Kaiken kaikkiaan koko rakennuksesta oli vuonna 1986 pe-

ruskorjattu vain 20 %. Rakennukseen ei ole tehty merkittªviª remontteja 1980-luvun jªl-

keen. Vastaanottokeskuksen aikana rakennuksessa tehtiin vain toiminnan vaatimia vªlttª-

mªttºmiª huolto- ja korjaustoimia. 

  

YǳǾŀ пΦ YǳǾƛǎǎŀ ¢ƛǳǊǳƴ ǎŀƛǊŀŀƭŀƴ ǇŅŅǊŀƪŜƴƴǳǎ ǾƛŜƭŅ ƭƻƛǎǘƻǎǎŀŀƴΦ ±ŀǎŜƳƳŀƴǇǳƻƭŜƛǎŜƴ ƪǳǾŀƴ ǾŀǎŜƳƳŀǎǎŀ 

ǊŜǳƴŀǎǎŀ ƴŅƪȅȅ ǇŅŅǎƛǎŅŅƴƪŅȅƴƴƛƴ ǳƭƻƪƪŜŜƭƭƛƴŜƴ ǾŜƛǎǘƻƪǎŜƭƭƛƴŜƴ ƪŀǘƻǎΦ YǳǾŀ ƻƴ ƛƭƳŜƛǎŜǎǝ мфрлπƭǳǾǳƴ ƭƻǇǳƭǘŀΦ 

hƛƪŜŀƴǇǳƻƭŜƛǎŜǎǎŀ ƪǳǾŀǎǎŀ нлнлπƭǳǾǳƭƭŀ ǾŀǊŀǎǘŜǧǳ ǇǊƻƴǎǎƛƴŜƴ YǳǊƧŜǘπǾŜƛǎǘƻǎ ǎǳƛƘƪǳƭŅƘǘŜŜǎǎŅΦ Yŀǘƻƴ ƪŀƛǘŜŜǘ 

ƻƴ ǇƻƛǎǘŜǧǳ Ƨŀ ǝƭŀƭƭŜ ǘǳƭƭǳǘ ƪǳǇŀǊƛƪŀǧŜŜƴ ƴŅƪȅǾŅ ǊŜǳƴŀΦ όCƛƴƴŀκ[ŀǇǇŜŜƴǊŀƴƴŀƴ ƳǳǎŜƻǘκ YƻǎƪŜƴ ƪǳǾŀŀƳƻΦ 

YǳǊƧŜǘ ǾŜƛǎǘƻƪǎŜƴ ƪǳǾŀ ǾŜƛǎǘƻƪǎŜƴ ǇŀƭƧŀǎǘǳǎǝƭŀƛǎǳǳŘŜǎǘŀΥ YƻǎƪŜƴ ƪǳǾŀŀƳƻΣ ǾŀƭƻƪǳǾŀŀƧŀ !ǊƳŀǎ IǳǘǊƛΣ ǘŀƛǘŜƛƭƛƧŀ 

мфспύ  

Rakennushistorian ja kuntotutkimusten perusteella rakennuksessa on terªsbetonirakentei-

set perustukset. Runkorakenteet ovat terªsbetonisia ja muurattuja. Pystyrunko koostuu ul-

koseinien ikkunavªlien seinªmªisistª betoni-/tiilipilareista sekª kantavista vªliseinistª. 

Ylempien kerrosten rakenteissa on kªytetty òPyramidò-tiiltª, joka on ollut kaksikuorinen be-

tonitiilielementti. Vªlipohjat ovat alalaattapalkistoja, joiden sisªllª on orgaaninen tªyte ja 

ylªpinnassa pintalaatta. Parvekelaatat ja -seinªt ovat paikallavalettuja betonirakenteita.  
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Ulkoseinªt ovat tiilimuurattuja ja rapattu sekª ulko- ettª sisªpinnoiltaan. Alun perin raken-

nuksessa oli tasakatto, joka muutettiin vuonna 1959 pªªosin sisªªnpªin kallistetuksi kupa-

rikatteiseksi auma- ja harjakatoksi. Vuonna 2026 katteena on kevytpeitteet. Sisªªnkªyn-

neissª on, varsinkin pªªsisªªnkªynnin kohdalla, veistoksellinen ulokkeellinen katos. 

 

YǳǾŀ рΦ !ǊƪƪƛǘŜƘǝ [ŀƴƪƛǎŜƴ ǾŀƭƻƪǳǾŀ ¢ƛǳǊǳƴ ǊŀƪŜƴƴǳǎǘȅǀƳŀŀƭǘŀ Ǿǳƻǎƛƭǘŀ мфотπмфоуΦ όCƛƴƴŀκ[ŀǇǇŜŜƴǊŀƴƴŀƴ 

ƳǳǎŜƻǘκWŀƭƳŀǊƛ [ŀƴƪƛƴŜƴύ 

Tiurun sairaalakokonaisuus on muodostunut useista eri rakennuksista, joista osa on pu-

rettu vuosien saatossa. Pªªrakennuksen etelªpuolella on vuonna 1949 valmistunut sairaa-

lan entinen asuntolarakennus, joka tunnetaan nimellª Impilinna. Suunnittelualueen itªpuo-

lella on vuonna 1939 valmistunut kappeli-ruumishuonerakennus. Molemmat rakennukset 

ovat tyhjillªªn, varsin huonokuntoisia ja kªrsineet myºs ilkivallasta. Pªªrakennuksen poh-

joispuolella on sijainnut 1910-luvulla valmistunut, niin sanottu kemistin talo, joka on palanut 

ja rauniot on purettu. Pªªrakennuksen lounaispuolelta on purettu 2000-luvulla autotallit, 

hakevarasto, lªmpºkeskus ja vanha vedenottamo. Lªheiset lªªkªreiden asuinrakennukset 

ovat sªilyneet asuinkªytºssª.  
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2.2. Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnittelemia rakennuksia lªhialueella 

Alkujaan viipurilainen arkkitehti Jalmari Lankinen suunnitteli paljon niin Viipurin alueelle 

kuin muualle Suomeen. Lankisen suunnittelukohteita on sªilynyt erityisesti nykyisessª 

Etelª-Karjalassa ja Lahden seudulla. 

Rakennusosakeyhtiº Pyramid 

Tiuruniemen parantolan pªªurakoitsijana toimi Rakennusosakeyhtiº Pyramid, 

joka oli perustettu vuonna 1921. Yhtiº rakensi paljon Karjalaan, Helsinkiin ja muu-

alle Suomeen. Rakennusosakeyhtiº Pyramidin ensimmªinen rakennus oli Viipurin 

Loikkalankadulla sijaitseva Rautatielªisten talo. Muita Pyramidin rakennuksia oli-

vat mm. Talikkalan koulu, Viipurin kaupungin sairaala, Viipurin naistensairaala, 

Viipurin vesitorni, Viipurin kirjasto, ja Vakuutus Karjalan liiketalo. Tiuruniemen tu-

berkuloosiparantola ja Rauhan piirimielisairaalan laajennus oli yhtiºn suurin ra-

kennushankekokonaisuus. Rakennusosakeyhtiº Pyramid patentoi vuonna 1924 

erityisen raudoitetun betonitiilen. Pyramid-tiili oli suurikokoinen, tarvittaessa yli 

metrin levyinen, tªytetty lªmpºª eristªvªllª materiaalilla ja se voitiin valmistaa ra-

kennuspaikalla. Tiili oli betonista valettu kennosto, joka tªytettiin koksikuonalla. 

Tiurun sairaalan historian mukaan Pyramid-tiilellª tehtiin sairaalan ylin kerros ja 

tiilen kªyttº lopetettiin Tiurun rakennusurakan jªlkeen. Tªmªn rakennustekniikan 

laajempi kªyttººnotto puolustuslaitoksen rakentamisessa 1920-luvun lopulta lªh-

tien merkitsi myºs funktionalistisen tyyli-ihanteen mukaisten vaaleiksi rapattujen 

julkisivujen aikakautta. (Lªhteenª kªytetty: Pohjalainen rakentaja web.pdf, Pa-

maus-sivusto, Wiipuri.fi-sivusto ja Suomen puolustusvoimien varuskunnat-jul-

kaisu)  

  

YǳǾŀ сΦ tȅǊŀƳƛŘπǝƛƭƛΦ ό±ŀƭƻƪǳǾŀΥ ¢ƛǳǊǳƴƛŜƳŜƴ ŀƭǳŜŜƴ ǊŀƪŜƴƴǳǎƘƛǎǘƻǊƛŀǎŜƭǾƛǘȅǎΣ tǀȅǊȅ CƛƴƭŀƴŘ hȅ κ 

wIΦ ¸Ƙǝǀƴ ƭƻƎƻΥ tǀǊǎǎƛǝŜǘƻΦŬύ 
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Jalmari Lankisen suunnittelemia rakennuksia on Tiuruniemessª ollut useita. Nªistª jªljellª 

on sairaalan pªªrakennus, nk. Impilinna, kappeli-ruumishuone sekª lªªkªreiden asuinra-

kennukset pªªrakennuksen luoteispuolella. Myºs lªheisen Rauhan entisen mielisairaalan, 

nykyisen kylpylªhotelli HC Saimaan alueella, on useita Lankisen suunnittelemia rakennuk-

sia. Osa nªistª, kuten Hallintola, on uudistettu ja toimii osana hotellikylpylªª, mutta osa 

myºs tªmªn alueen rakennuksista on huonossa kunnossa odottaen uudiskªyttºª, perus-

korjausta ja yllªpitoa. 

Lappeenrannassa uudiskªytºssª on mm. Armilan kouluksi vuonna 1938 valmistunut ra-

kennus, joka on nykyisin yksityisomistuksessa. Rakennuksessa toimii nykyisin mm. erilai-

sia toimistoja sekª ravintola. Muita Lankisen suunnittelemia lªhiseudun rakennuksia ovat 

mm. Ruokolahden kunnantalo (1933) ja kunnansairaala (1939, purettu), Tainionkosken 

kansakoulu Imatralla (1936), Kaukopªªn kansakoulu Imatralla (1936), Jªªsken kirkonseu-

dun kansakoulu, Joutsenon keskuskansakoulu eli Martikanpellon koulu (1939), Joutsenon 

kunnantalo (1951) sekª Lappeen maamieskoulu (1952) nykyisessª Lappeenrannassa. 

Suuria sairaalarakennuksia Lankinen suunnitteli Tiuruniemen ja Rauhan lisªksi myºs aina-

kin Pªlkjªrvelle (kªytetty myºs nimeª Pªlksaari, jªªnyt rajan taakse, valmistui vuonna 

1937), Kontiolahdelle Paiholan mielisairaalan (valmistunut vuonna 1951) ja Karhulan Nike-

liin (tunnettiin myºhemmin Laajasalon sairaalana). Lahteen Lankinen suunnitteli Diakonis-

salaitoksen sairaalan, joka valmistui vuonna 1950. 

3. Rakennuksen vaiheista vuoden 2012 rakennushis-

toriaselvityksen jªlkeen 

Uljas funktionaalisen tyylisuunnan sairaalarakennus ympªristºineen suojeltiin asemakaa-

valla, joka hyvªksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.6.2013. Asemakaavassa on mahdollis-

tettu Tiurun entisen sairaala-alueen laajempi kehittªminen. Kaavassa pªªrakennuksen 

alue on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueena, jolla ympªristº sªilytetªªn (KTY-8/s). 

Alueelle saa kaavamªªrªyksen mukaan sijoittaa toimisto- ja palvelutiloja, terveydenhoitoa 

palvelevia tiloja sekª asuintiloja. Kerrosalasta 10 % saa kªyttªª liiketiloja varten. Alue kuu-

luu maakunnallisesti merkittªvªªn rakennettuun kulttuuriympªristººn. Piha-alueille on laa-

dittava erillinen puistosuunnitelma, joka on hyvªksytettªvª museoviranomaisella. Lisªksi 

sairaalarakennukselle on osoitettu suojelumerkintª sr-7, eli suojeltava rakennus. Kaava-

mªªrªyksen mukaan MRL:n 57 Ä:n nojalla mªªrªtªªn, ettª rakennusta ei saa purkaa eikª 

siinª saa tehdª sellaisia korjaus- ja muutostºitª, jotka voivat vªhentªª sen kulttuurihistori-

allista arvoa. Museoviranomaiselle on varattava mahdollisuus antaa lausuntonsa raken-

nus- tai toimenpidelupahakemuksesta ennen lupapªªtºksen antamista.  
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YǳǾŀ тΦ ¢ƛǳǊǳƴ ǇŅŅǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ǾƻƛƳŀǎǎŀ ƻƭŜǾŀ ŀǎŜƳŀƪŀŀǾŀΣ Ƨƻƪŀ ƻƴ ƘȅǾŅƪǎȅǧȅ нлмоΦ 

Rakennukselle on vuosien ajan pyritty lºytªmªªn asemakaavan ja suojelumerkinnªn mah-

dollistavaa uudiskªyttºª ja toimijaa tai kehittªjªª, mutta sen sijainti kaukana asutuskeskuk-

sista, rakennuksen suuri koko ja suuret investointi-, remontointi- ja yllªpitokustannukset 

ovat vaikeuttaneet toimijoiden lºytymistª. Kiinteistºª on yritetty myºs myydª. Nªissª yrityk-

sissª ei olla onnistuttu. Nªin ollen rakennuksella ei ole ollut kªyttºª ja se on jªªnyt tyhjil-

leen rªnsistymªªn. Rakennus on kokenut jatkuvasti paljon ilkivaltaa ja luvattomia tunkeu-

tujia. Lukot tai alueen aitaaminen eivªt ole estªneet luvattomia sisªªnpyrkijºitª ja ilkivallan 

tekijºitª. 

Kiinteistºn omistava yhtiº Kiinteistº Oy Seniori-Saimaa haki syksyllª 2016 kohteen asema-

kaavan muuttamista sellaiseksi, jossa mm. rakennuksen suojelumerkintª poistettaisiin. Sa-

moihin aikoihin rakennuksesta katkaistiin lªmmitys ja sªhkºt. Asemakaavan aloitusvaiheen 

viranomaisneuvotteluissa vuonna 2017 todettiin, ettª suojelun perusteet eivªt olleet muut-

tuneet eikª edellytyksiª suojelumerkinnªn poistamiselle ollut. 

Rakennus on viimeisen kymmenen vuoden aikana kªrsinyt mittavista vaurioista ja joutunut 

erittªin huonoon ja vaaralliseen kuntoon. Rakennus on kastunut kauttaaltaan vuonna 

2018, kun kattovedet pªªsivªt valumaan sisªtiloihin koko rakennuksen korkeudelta, 



11 

Tiurun sairaala-alue, asemakaavan muutos, Rakennushistoriaselvityksen tªydennys 2.4.2026, 

Lappeenrannan kaupunki | Kaupunkisuunnittelu    

aiheuttaen suuret vahingot sisªtiloihin, kuten myºs rakenteisiin. Kastuneiden rakenteiden 

vauriot ovat pahentuneet vuosien varrella mm. pakkasrapauman myºtª. Kattovedet saatiin 

hallintaan vuonna 2021 johtamalla vedet ylimmªn kerroksen ikkunoiden kautta pihalle. Kui-

tenkin sisªpuolen kastuminen, pakkaset ja jatkuva kosteus ovat heikentªneet rakennusta 

huomattavasti. 

Rakennuksen kuparinen vesikate on lisªksi pªªosin varastettu vuosina 2021ï2022. Vesi-

katteen varastaminen on vaikeuttanut kattovesien hallintaa, mikª on altistanut rakennuk-

sen uudelleen sadevesille. Rakennuksen julkisivun rappaus on paikoitellen pudonnut ja 

siitª halkeilee jatkuvasti uusia paloja, mikª aiheuttaa sairaalan julkisivun lªheisyydessª liik-

kuville turvallisuusvaaraa. Julkisivun tiilet ovat monissa paikoin nªkyvillª ja paikoin erittªin 

paljon rapautuneet. Myºs julkisivun betonisissa osissa on monin paikoin nªkyvissª raudoi-

tuksia ja betoni on lohkeillut ja osia tippunut irti julkisivusta. Rakennuksen oviaukot ja luki-

tukset murretaan toistuvasti ja luvattomia oleskelijoita on vaarallisesti mm. rakennuksen 

katolla. Lokakuun alussa 2023 entisen sairaalarakennuksen pihalla suojattuna ollut Kurjet-

veistos varastettiin. Myºs rakennuksen kuparisia sadevesiputkia ja sisªosien kupariputkia 

on varastettu ja asbestipitoiset eristeet on hajotettu ja jªtetty ympªri rakennusta. 

 

YǳǾŀ уΦ !ƭǳŜŜƴ ǊŀƪŜƴƴǳǎƪŀƴǘŀ Ƨŀ ǊŀƪŜƴǘŀƳƛǎǾǳƻŘŜǘ ǇŅŅǇƛƛǊǘŜƛǧŅƛƴΦ YǳǾŀ ¢ƛǳǊǳƴƛŜƳŜƴ ȅŘƛƴŀƭǳŜŜƴ ŀǎŜƳŀƪŀŀπ
Ǿŀƴ ƻǎŀƭƭƛǎǘǳƳƛǎπ Ƨŀ ŀǊǾƛƻƛƴǝǎǳǳƴƴƛǘŜƭƳŀǎǘŀ мпΦоΦнлмо όtǀȅǊȅ CƛƴƭŀƴŘ hȅύΦ tǳƴŀƛǎƛƴ ǊŀǎǘŜƛƴΣ ƻƴ ŜǎƛǘŜǧȅ ǎƛǘπ

ǘŜƳƳƛƴ ǇǳǊŜǘǳǘ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜǘ Ƨŀ ǊŀƪŜƴƴŜƭƳŀǘ όYŀǳǇǳƴƪƛǎǳǳƴƴƛǧŜƭǳύΦ  

3.2. Asemakaavamuutoksen viranomaisneuvottelu vuonna 2017 

Asemakaavamuutosta koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 28.2.2017. 

Tilaisuudessa olivat lªsnª kaupungin edustajien lisªksi edustajat Kaakkois-Suomen ELY-
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keskuksesta (nykyinen Lupa- ja valvontavirasto), Museovirastosta/ Etelª-Karjalan muse-

osta, Etelª-Karjalan liitosta, Liikennevirastosta ja Kiinteistº Oy Seniori-Saimaasta/Holiday 

Club Resorts Oy:ltª.  

Neuvottelussa kªsiteltiin osallistujille toimitettu asemakaavaluonnoksen pohjaksi laadittu 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pªivªtty 21.3.2017, Luonnos), kaavamuutoksen lªhtº-

kohdat ja hakijan tavoitteet. Neuvottelussa todettiin, ettª kaavamuutoksen tavoitteena on 

saada alueelle paremmat kehittªmismahdollisuudet. Vaikka ensisijainen tavoite on suojellun 

rakennuksen sªilyttªminen, on neuvotteluissa mahdollisten alueen kehittªjien ja toimijoiden 

kanssa ilmennyt, ettª rakennus on liian iso ja se tulisi ainakin osittain voida purkaa. 

Neuvottelussa todettiin, ettª suojelun perusteet eivªt olleet muuttuneet eikª asemakaavan 

muuttamiselle ole perusteita. 

3.3. Tehdyt selvitykset 

Alueen voimassa oleva asemakaava on hyvªksytty Lappeenrannan kaupunginvaltuus-

tossa 3.6.2013. Tuota asemakaavaa varten on tehty kattava joukko selvityksiª, jotka ovat 

edelleen pªªosin ajantasaisia.  

Suojelukysymysten tueksi on asemakaavavaiheessa laadittu Tiuruniemen alueen raken-

nushistoriaselvitys 31.8.2012, jonka on laatinut Pºyry Finland Oy. Selvitys kªsittªª pªªra-

kennuksen ja sen ympªristºn lisªksi myºs Impilinnan, Kemistin talon, lªªkªrien asuinra-

kennusten, kappeli-ruumishuoneen sekª lªmpºkeskus-korjauspajan historian sekª sªily-

neisyyden arvioinnin ja arvottamisen. Selvityksen ja asemakaavan vahvistumisen jªlkeen 

rakennuksen voidaan katsoa olevan tuhoutumassa vªhintªªn osittain ja rakennuksen ar-

vojen muuttuneen. Siksi asemakaavamuutosta varten on vuosina 2025ï2026 laadittu koh-

teen nykytilanteen kuvaus ja uusi arvottaminen. Pªivitetyn selvityksen ovat laatineet samat 

asiantuntijat, jotka ovat tehneet myºs vuoden 2012 rakennushistoriaselvityksen ja suojelu-

kaavan. 

Asemakaavoitusta varten on laadittu luontoselvityksiª. Tiuruniemen ydinalueen ja Caprin 

asemakaavan luontoselvitys valmistui vuonna 2012 ja sen laati Pºyry Finland Oy. Vuosina 

2025-2026 pªªrakennuksen alueen luontoselvitystª pªivitettiin ja tarkastettiin luontoarvo-

jen nykytilanne (Afry 30.3.2026). Lªhialueelle on laadittu asemakaavamuutoksia varten 

myºs erillisiª pienempiª luontoselvityksiª. 

Vuoden 2013 asemakaavoitusta varten on tehty myºs Tiuruniemen maisema-analyysi 

(Pºyry Finland Oy 2011), jonka aineisto vastaa hyvin maiseman peruspiirteitª ja arvoja ku-

vaavaksi materiaaliksi vielª nykyisinkin. 

Tiurun pªªrakennuksesta on laadittu useita kuntotutkimuksia. Viimeisimmªt kuntotutkimuk-

set ovat 13.3.2022 Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n tekemª kuntotutkimus sekª 23.9.2024 

Afry Finlandin tekemª kuntotutkimuksen pªivitys. Molemmat toteavat rakennuksen olevan 
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erittªin huonossa kunnossa ja vuoden 2024 pªivityksessª todetaan, ettª kunto on huonon-

tunut entisestªªn ja tulee huononemaan kiihtyvªª vauhtia. Samassa raportissa todetaan, 

ettª rakennukseen on muodostumassa sortumavaara ainakin pªªportaikkoon ja makuu-

parvekeosaan.  

Rakennuksesta on laadittu myºs haitta-ainetutkimus vuonna 2018 (Vahanen Rakennusfy-

siikka Oy) ja rakennuksen riskiarvio vuonna 2020 (Vahanen Rakennusfysiikka Oy). Selvi-

tysten perusteella rakennuksessa on turvallisuusriskejª ja monenlaisia haitta-aineita. 

Rakennuksesta on laadittu kehittªmisen esiselvitys vuonna 2023 (Boost Brothers Oy), 

jossa vaativan ja suuren rakennuskokonaisuuden markkinoinnin tueksi laadittiin useita 

vaihtoehtoisia kehityskuvia. Esiselvityksen tulokset on kerrottu seuraavassa luvussa. 

Yrityksistª huolimatta rakennukselle ei ole esiselvitysten ja markkinoinnin jªlkeenkªªn lºy-

detty kªyttºª. Tyhjillªªn oleva rakennus on kªrsinyt huomattavia tuhoja niin sadevesien, 

kosteusrasituksen, sªiden kuin ilkivallan vuoksi. 

3.4. Esiselvitys vuonna 2023 

Boost Brothers Oy on laatinut Kiinteistº Oy Seniori-Saimaan hallituksen toimeksiannosta 

vuonna 2023 sairaalarakennuksen kehittªmiseen liittyvªn esiselvityksen. Tavoitteena oli 

tehdª hankesuunnitelmaa yleispiirteisempi selvitys rakennuksen kehittªmismahdollisuuk-

sista.  

Esiselvityksen tarkoituksena oli tuottaa kiinteistºn omistajille ja mahdollisille toimijoille pe-

rusteltua tietoa vaihtoehdoista kohteen kehittªmispªªtºksiª varten. Selvitys rajautui raken-

nuksen tekniseen kuntoon, jatkokªyttºmahdollisuuksiin teknisestª nªkºkulmasta sekª eri-

laisten kªyttºskenaarioiden reunaehtoihin sekª kustannus- ja aikatauluarvioihin eri kehitys-

kulkujen etenemisestª. Tavoitteena oli laatia selvitys, missª selvitettªisiin eri etenemisvaih-

toehtojen mahdollisuudet ja rajoitteet. 

Esiselvityksen mukaan sairaalarakennuksen kuntoluokka oli heikko. Esiselvityksessª tar-

kasteltiin neljªª pªªvaihtoehtoa, jotka olivat: 

A) Kohteen purkaminen 

B) Kohteen perusparannus nykyisessª laajuudessaan 

C) Kohteen osittainen purkaminen ja perusparannus 

D) Kohteen osittainen purkaminen, perusparannus sekª tªydentªminen uudisrakenta-

malla 

Vaihtoehdoista B, C ja D selvitettiin kaksi alavaihtoehtoa kustakin: 

B1) Kohteen perusparannus nykyisessª laajuudessaan. 

B2) Potilasparvekkeiden purkaminen ja muulta osin kohteen perusparannus. 

C1) Kohteen perusparannus sekª jªrvenpuoleisten parvekkeiden uudisrakentaminen. 
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C2) Kohteen perusparannus, potilasparvekkeiden purkaminen ja jªrvenpuoleisten par-

vekkeiden uudisrakentaminen. 

D1) Rakennuksen A-osan purkaminen (8-kerroksinen osa), rakennuksen B-osan (4-

kerroksinen osa missª on mm. keittiºtilat) ja C-osan (9-kerroksinen osa ja matala osa, 

missª mm. juhlasali) perusparantaminen. Puretun A-osan tilalle asuinkerrostaloja (1ï3 

porrasta). 

D2) Rakennuksen A- ja B-osien purkaminen ja rakennuksen C-osien perusparantami-

nen. Puretun A-osan tilalle asuinkerrostaloja (1ï3 porrasta) ja puretun B-osan tilalle 

asuinkerrostalo (1 porras). 

Todettiin, ettª vaihtoehdot, joissa kohde puretaan joko kokonaan tai osittain, vaativat toteu-

tuakseen asemakaavassa olevan suojelumerkinnªn tªydellistª tai osittaista poistamista. 

Esiselvityksessª mªªritettiin korjausasteet kuntotutkimuksen, kiinteistºkierroksen ja mui-

den lªhtºtietojen pohjalta. Korjausasteina perusparannusten laskennoissa kªytettiin seu-

raavia: 

¶ alapohja ja maanvastaiset seinªt, 

100 % 

¶ muu runko, 80 % 

¶ ulkoseinªn pinnat 120 % 

¶ ikkunat, 130 % 

¶ ovet, 120 % 

¶ vesikatto 120 % 

¶ vªliseinªt, 120 % 

¶ tilapinnat, 130 % 

¶ kalusteet, 110 % 

¶ lªmmitys, 140 % 

¶ vesi- ja viemªrºinti, 140 % 

¶ kanavat, 120 % 

¶ IV-koneet, 120 % 

¶ valaistus, 110 % 

¶ sªhkº, 110 % 

Korjausasteet 110ï140 % tarkoittavat rakennusosien tªyttª uusimista, korjausasteet 80ï

100 % rakennusosien paikallista korjausta tai osittaista uusimista. Rakennuksen vaipan 

korjaus mªªritettiin TAKU-laskennassa rakennusosa-arviona. 

Rakennuksen kunnon todettiin olevan erittªin huono. Rakennuksen arvoksi arvioitiin 

vuonna 2023 esiselvityksen yhteydessª 4 550 000 euroa, joka oli noin 10 % rakennuksen 

alkuperªisestª arvosta. Vuonna 2023 todettiin, ettª alkuperªistª parantolaa vastaavan ra-

kennuksen uudisarvo nykyhintatasossa olisi noin 45 650 000 euroa, joten teoreettiseen al-

kuperªiseen arvoon korjaamisen peruskorjauskustannus olisi 41 100 000 euroa.  

Vaihtoehdoista edullisin oli rakennuksen purkaminen (noin 1,65 miljoonaa euroa), mutta 

selvityksessª todetaan sen edellyttªvªn asemakaavamuutoksen ja suojelumerkinnªn pois-

tamisen. Myºs osittaisen purkamisen sisªltªvªt vaihtoehdot edellyttªvªt asemakaavamuu-

toksen. Vaihtoehdot B1 ja C1, mihin ei sisªlly rakennuksen purkamista, voitaisiin toteuttaa 

ilman kaavamuutosta. 

Vaihtoehtojen D1 ja D2 tarkastelulla pyrittiin selvittªmªªn minimikustannuksia hankkeelle, 

jossa rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo sªilyisi osittain. Uusi omistaja olisi voinut 

pªªstª kªynnistªmªªn hankkeen noin 20ï30 miljoonan euron investoinnilla ja olisi voinut 
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edetª hankkeessa vaiheittain. Vaihtoehdot edellyttivªt kuitenkin asemakaavamuutoksen ja 

suojelumerkinnªn osittaisen poistamisen tai sen muuttamisen. Todettiin, ettª peruskorjauk-

sen investointikustannus (noin 53 miljoonaa euroa) olisi merkittªvª. Lisªksi vallitseva suh-

dannetilanne heikensi entisestªªn rakennuksen kehittªmismahdollisuuksia ja uuden omis-

tajan lºytªmistª. 

Selvityksessª todettiin, ettª asemakaavamuutos ja suojelumerkinnªn poistaminen saattaisi 

luoda paremmat mahdollisuudet kohteen kehittªmiselle. Omistajan tulee huolehtia, ettª ra-

kennus on turvallinen vªlttªmªttºmªlle liikkumiselle, kuten rakennuksen kunnossapidon 

edellyttªmªlle liikkumiselle tai luvattomalle liikkumiselle, jota ei pystytª estªmªªn. Selvityk-

sen mukaan turvallisuutta parantavien yllªpitotºiden kustannukset ovat noin 1 055 000 eu-

roa. Turvallisuutta parantavia toimenpiteitª voidaan lªhteª toteuttamaan tªrkeysjªrjestyk-

sessª ja alkuun pªªstªªn talousarvion puitteissa ja maltillisella rahoituksella. 

Esiselvityksen yhteydessª arvioitiin myºs erikseen vesikatteen korjauskustannuksia. Ra-

kennusvalvontaviranomainen edellyttªª, ettª rakennuksen vesikatto on kunnossa. Vesika-

ton kuntoon liittyen omistaja oli saanut huomautuksia suojellun rakennuksen yllªpidon lai-

minlyºmisestª. Vesikatteen uusimiskustannuksiksi oli vuonna 2024 laskettu noin 330 000 

euroa, jos katteeksi vaihdettaisiin bitumikermi. Vakuutusyhtiºltª pyrittiin saamaan kor-

vausta varastetusta kuparikatteesta, jonka poistaminen vaikutti merkittªvªsti rakennuksen 

kuntoon. Myºhemmin selvisi, ettª vakuutus ei korvannut katetta. 

Esiselvityksen laatimisen yhteydessª arvioitiin vaihtoehtoihin liittyviª riskejª ja mahdolli-

suuksia. Tulosten mukaan vaihtoehdot A, B ja C ovat tarkasteltujen riskien, haittojen, mah-

dollisuuksien ja etujen nªkºkulmasta samalla viivalla. Heikompia tuloksia samasta nªkº-

kulmasta sai tarkastelussa vaihtoehto D. Toisaalta pelkkien mahdollisuuksien ja etujen 

osalta kaikki vaihtoehdot olivat kuitenkin tuloksiltaan hyvin samantasoisia. 

Selvityksen tavoitteena oli selvittªª kohteen hyºdynnettªvyyttª teknisestª nªkºkulmasta ja 

mªªrittªª kustannusarviot erilaisille kehitysvaihtoehdoille. Todettiin, ettª mikªli haluttaisiin 

selvittªª edelleen muita kuin purkuvaihtoehtoa, markkinavuoropuheluiden kautta voitaisiin 

hakea potentiaalisia kohteeseen investoimisesta tai sen kªytºstª kiinnostuneita tahoja.  

Rakennuksen kehittªmistª koskevan esiselvityksen valmistelun yhteydessª jªrjestettiin 

syksyllª 2023 tyºneuvottelu selvityksen tuloksista ja siihen sisªltyvistª kehittªmisvaihtoeh-

doista. ELY-keskuksen ja Etelª-Karjalan museon edustajat totesivat, ettª rakennuksen 

suojelun purkamiselle ei edelleenkªªn ollut perusteita eikª rakennuksen purkaminen edes 

osittain ole mahdollista. Rakennuksen perusparantamista (vaihtoehto B1) sekª jªrven puo-

leisen sivun asuntojen parvekkeiden uudisrakentamista (vaihtoehto C1) pidettiin toteutus-

kelpoisina. Museoviranomainen ja ELY-keskus korostivat ulkovaipan kattavaa korjaamista. 

Museoviranomainen ja ELY-keskus edellyttivªt laajamittaisempaa selvitystª uusista kªyttº-

tarkoituksista.  
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Tªyden perusparannusvaihtoehdon tªydentªmistª lisªrakentamisella kaivattiin viranomais-

neuvottelussa myºs tarkasteltavaksi vaihtoehdoksi. Hankkeen laajuus olisi kasvanut tªllºin 

kuitenkin kokonaisuudessaan niin suureksi, ettª projektiryhmªn kesken oli todettu tªllainen 

vaihtoehto kªyttºtarkoituksen lºytªmisen kannalta poissuljetuksi.  

Esiselvityksen kauttakaan rakennukselle ei lºydetty potentiaalisia kªyttªjiª. 

Vaih-

toehto 

Vaihtoehdon kuvaus Laa-

juus 

hum2 

Kustannusarvio ú Muuta 

A Kohteen purkaminen 12 139 1 650 000 Vaatii 
kaavamuutoksen 

B1 Kohteen perusparannus 
nykyisessª laajuudessaan 

12 139 52 500 000  

B2 Potilasparvekkeiden 
purkaminen ja muulta osin 
kohteen perusparannus. 

12 139 50 950 000 Vaatii 
kaavamuutoksen 

C1 Kohteen perusparannus 
sekª jªrvenpuoleisten 
parvekkeiden 
uudisrakentaminen. 

12 139 53 250 000  

C2 Kohteen perusparannus, 
potilasparvekkeiden 
purkaminen ja 
jªrvenpuoleisten 
parvekkeiden 
uudisrakentaminen. 

12 139 51 700 000 Vaatii 
kaavamuutoksen 

D1 Kohteen osittainen 
purkaminen, 
perusparannus sekª 
tªydentªminen 
uudisrakentamalla 

Rakennuksen A-osan 
purkaminen (8-kerroksinen 
osa), rakennuksen B-osan 
(4-kerroksinen osa missª 
mm. keittiºtilat) ja C-osan 
(9-kerroksinen osa ja 
matala osa, missª mm. 
juhlasali) 
perusparantaminen. 
Puretun A-osan tilalle 
asuinkerrostaloja (1ï3 
porrasta). 

5 750ï
11 858 

27 950 000 ú 
(perusparannus ja 
purku) + 7 075 000 ú (1 
uusi porras) 

tai + 14 150 000 ú (2 
porrasta) tai + 
21 225 000 ú (3 
porrasta) 

Kustannukset 
maksimilaajuudessa: 
49 175 000 ú 

Kustannusarvio 
uudisrakentamisest
a 7 075 000 
euroa/porras 

Vaatii 
kaavamuutoksen 
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YǳǾŀ фΦ ¢ŀǳƭǳƪƪƻƻƴ ƪƻƻǧǳ ŜǎƛǎŜƭǾƛǘȅƪǎŜǎǎŅ ǘǳǘƪƛǘǳǘ ǾŀƛƘǘƻŜƘŘƻǘ ǎŜƪŅ ƴƛƛŘŜƴ ƪǳǎǘŀƴƴǳǎŀǊǾƛƻǘ Ƨŀ ƭŀŀƧǳǳǎǝŜπ

ŘƻǘΦ 

3.5. Kuntotutkimukset 2020-luvulla 

Rakennuksesta on tehty useita kuntotutkimuksia, joista viimeisin, Tiurun sairaalan kunto-

tutkimuksen pªivitys, on valmistunut vuoden 2024 syksyllª. Selvityksessª todetaan, ettª 

rakenteiden kunto on heikentynyt vuonna 2022 tehdyn kuntotutkimuksen jªlkeen ja vauriot 

kehittyneet yhª syvemmªlle rakenteisiin. Rakennus tulee kuntotutkimuksen pªivityksen 

mukaan vaurioitumaan yhª kiihtyvªª tahtia, joka on jo nyt vuonna 2026 nªhtªvillª.  

Rakennuksen keskellª sijaitsevan pªªportaan massiivitiiliseinªn, joka on jo kastunut aiem-

min kokonaan, kunto on huonontunut. Halkeamien perusteella kyseiseen kohtaan on muo-

dostumassa sortumavaara. Rakennuksessa ei kuitenkaan ole vuonna 2024 arvioitu olevan 

vªlitºntª sortumavaaraa, mutta on todettu, ettª rakenteiden kunto voi kuitenkin muuttua 

nopeasti ja ettª tulevana talvena seinªn vauriot tulevat todennªkºisesti syventymªªn jªª-

tymis-sulamissyklien takia. Seinªn kuntoa tulee seurata aktiivisesti sekª alue rajata pian. 

Rakenne kannattelee ikkunaylityspalkkeja, vªlipohjia sekª portaikon vªlitasoja. Tarvitta-

essa tulee myºs rajata kulkua rakennuksen sisªllª tªlle alueelle. Rakennuksen korjauk-

sessa tulee korjata kaikki rakenteellisesti vaurioituneet kantavat rakenteet. Tªmªn jªlkeen, 

vuonna 2026, vaikeasti vaurioituneet kohdat ovat olleet jªªtymis- ja sulamissyklien takia 

kovalla koetuksella kaksi talvea, jolloin rakenteiden kunto on todennªkºisesti huonontunut 

entisestªªn. 

Parvekerakenteet ovat huonossa kunnossa. Rakenteissa havaittiin merkittªviª pinnoite-

/rappausvaurioita sekª betonivaurioita. Parvekkeiden betonin kunto on tyydyttªvªssª ja 

osin heikossa kunnossa. Betonin todetaan olevan harvaa ja huonolaatuista, terªkset pin-

nassa ja betoni karbonatisoitunutta. Betonin terªkset kªrsivªt korroosiosta. 

D2 Kohteen osittainen 
purkaminen, 
perusparannus sekª 
tªydentªminen 
uudisrakentamalla 

Rakennuksen A- ja B-
osien purkaminen ja 
rakennuksen C-osien 
perusparantaminen. 
Puretun A-osan tilalle 
asuinkerrostaloja (1ï3 
porrasta) ja puretun B-
osan tilalle asuinkerrostalo 
(1 porras). 

4 041ï
11 908 

20 100 000 ú 
(perusparannus ja 
purku) 

+ A-osan 
uudisrakentaminen: 

7 075 000 ú (1 uusi 
porras) tai + 14 150 000 
ú (2 porrasta) tai + 
21 225 000 ú (3 
porrasta) 

+ B-osan 
uudisrakentaminen: 
5 800 000 ú 

Kustannukset 
maksimilaajuudessa: 
47 125 000 ú 

Kustannusarvio 7 
075 000 
euroa/porras 

Vaatii 
kaavamuutoksen 
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Rakenteissa tapahtuneet nªkyvªt rakenteelliset muodonmuutokset olivat vuoden 2024 

kuntotutkimuksen pªivityksen mukaan vªhªisiª laatoissa, pilareissa sekª kaiteissa. Arkki-

tehtonisesti rakennukselle tuberkuloosiparantolan kannalta ilmettª kuvaavan suuren par-

vekeosan kantavan parvekeseinªn halkeamat ovat merkittªviª. Parvekeseinªssª todettuja 

merkittªviª rakenteellisia halkeamia voidaan pitªª selvityksen mukaan korjaamisen kan-

nalta ongelmallisina, sillª seinªn betonin laatua ei voida pitªª erityisen hyvªnª eikª injek-

tointikorjausten onnistumisesta voida olla varmoja mahdollisten liikkeiden jatkumisen takia. 

Betonissa olevat muut vauriot voivat myºs heikentªª korjauksen onnistumisen mahdolli-

suutta. 

Vaikka rakennuksen kaikki pintakerrokset purettaisiin kantaviin rakenteisiin saakka, tulisi 

myºs vaurioituneet kantavat rakenteet purkaa ja uusia. Tªmªn lisªksi muualle rakenteisiin 

jªisi suurella todennªkºisyydellª yhª mikrobivaurioituneita alueita. Vaurioiden kehittyminen 

syvemmªlle rakenteisiin heikentªª koko ajan mahdollisten korjaustoimenpiteiden onnistu-

mista, rakennuksen saattamista terveelliseksi ja turvalliseksi sekª vaurioituneiden raken-

teiden tunnistamista. Rakennuksen korjaaminen on vaikeutunut koko ajan. Sisªilmassa on 

monenlaisia haitta-aineita ja epªpuhtauksia. 

Rakennuksen korjaamiseksi tai raunioitumisen hidastamiseksi kuntotutkimuksen pªivityk-

sessª suositetiin tehtªvªksi vªlittºmªsti kiinteistºlle vaurioita hidastavia toimenpiteitª, ku-

ten rakenteiden suojaamista kosteusrasituksilta. 

Selvityksen mukaan sªªrasitukselle alttiina olevat parvekkeiden betonirakenteet ovat tek-

nisen kªyttºikªnsª pªªssª. Kun laboratoriotuloksia sekª tehtyjª havaintoja tarkastellaan 

kokonaisuutena, rakenteita ei ole mahdollista korjata luotettavasti. Rakenteiden ainoa luo-

tettava korjaustapa olisi uusiminen. Tutkimusten ja havaintojen perusteella voidaan todeta, 

ettª rakenteisiin on todennªkºisesti kehittynyt myºs piileviª vaurioita, joita ei ole voitu 

saada selville aistinvaraisilla havainnoilla sekª suoralla materiaalitestauksella. Nªiden joh-

topªªtºsten perusteella rakenteiden korjaamisen onnistuminen olisi epªvarmaa eikª kor-

jauskustannukset olisi ennustettavissa. 

Sisªilman laatuun liittyvªt riskit ovat erilaisille haitallisille aineille ja epªpuhtauksille altistu-

minen kuten asbestille, kvartsipºlylle ja mikrobeille. Rakenteista lohkeilevat rappaukset ja 

betonirakenteet aiheuttavat turvallisuusriskejª liikuttaessa rakennuksessa ja sen ympªrillª. 

Porraskªytªvªn seinªn rakenteelliset muutokset aiheuttavat tulevaisuudessa sortumavaa-

rariskin. Rakenteellisesti vaurioituneet massiivitiilimuuraukset tulisi korjata kokonaan.  

3.6. Kªyttºkielto 2024 

Rakennus asetettiin kªyttºkieltoon MRL 166 Ä:n perusteella 13.12.2024. MRL 166 Ä mªª-

rªª, ettª jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyºdªªn, kunnan rakennusval-

vontaviranomainen voi mªªrªtª rakennuksen korjattavaksi tai sen ympªristºn siistittªvªksi. 

Jos rakennuksesta on ilmeistª vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus mªªrªtª puretta-

vaksi tai kieltªª sen kªyttªminen. 
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Kªyttºkieltoa perusteltiin AFRY Finland Oy:n 23.9.2024 pªivªttyyn kuntotutkimukseen ve-

doten, jossa mainitaan muun muassa, ettª rakennuksen sisªilmassa on haitallisia aineita 

ja rakenteista lohkeavat rappaukset ja betonirakenteet aiheuttavat turvallisuusriskejª liikut-

taessa rakennuksessa ja sen ympªrillª. Lisªksi rakennusvalvonta mªªrªsi kiinteistºn 

omistajan estªmªªn ulkopuolisten pªªsy rakennukseen ja sen lªhelle. Tªmªn jªlkeen 

omistaja sekª uusi rakennukseen lukkoja ettª aitasi alueen korkein terªsverkkoaidoin.  

Rakennuslautakunta pysytti kªyttºkiellon kokouksessaan 14.1.2025. 

4. Rakennuksen ja ympªristºn tilanne vuonna 2025 

Rakennusta ja sen ympªristºª on tarkasteltu vuosien 2025ï2026 aikana ulkopuolelta, 

koska rakennus on kªyttºkiellossa ja sisªtiloissa on todettu olevan terveydelle vaarallisia 

aineita ja muita vaaratekijºitª. Ulkopuolen tarkastelu ja valokuvaus on suoritettu pªªosin 

syyskuussa 2025.  

4.2. Rakennus vuonna 2025 

Seuraavassa on kuvailtu lyhyesti rakennuksen ulkonªkºª ja yleiskuvaa. Rakennushistoria-

selvityksen tarkoitus ei ole laatia kuntoarviota, mutta tªssª tapauksessa rakennuksen 

kunto ja sen merkittªvª huononeminen on otettava huomioon arvioitaessa rakennukseen 

liittyviª arvoja.  

Nykytilan inventointi 

Rakennuksen kunto on jo pelkªn ulkopuolisen tutustumisen perusteella erittªin heikko. Ul-

koseinien kantavissa muurauksissa nªkyy monin paikoin tiiliª, jotka ovat kosteus- ja sªªra-

situksen sekª pakkasrapauman vuoksi tuhoutuneet. Ulkopuolelta tarkastellen rakennuksen 

rappaukset ovat tippuneet monessa kohdin ja parvekkeiden betoniosat halkeilleet niin, ettª 

raudoitukset ovat nªkyvissª. Pelkªn ulkopuolisen tarkastelun pohjalta on selkeªª, ettª ra-

kennuksen pªªportaikko ja sen sivujen kantavat rakenteet ovat hapertuneet ja tiilien kanta-

vuus on heikentynyt. Samanlaisia kantavan rakenteen rapaumakohtia on useissa kohdin 

rakennusta. Pahimmat vauriokohdat lºytyvªt Saimaalle pªin avautuvasta julkisivusta, sekª 

korkeimman osan etelªjulkisivusta sekª B-siiven etelªosasta. Nªissª kaikissa on selkeitª 

kantavan tiilirungon haurastumisia laajoilla alueilla. 

Kªytªnnºssª lªhes kaikki rakennuksen ikkunat ja ovet on rikottu ja julkisivussa on tºhryjª 

sekª graffiteja. Rikotut ikkunat ja ovet on pªªosin peitetty vanerein. Ylimmªn kerroksen en-

tisten ikkunoiden kohdalta julkisivulle tyºntyy muutamia vedenpoistoon tarkoitettuja syºk-

sytorvia, joiden tarkoitus on poistaa katon sade- ja sulamisvesiª. Ratkaisu estªª veden va-

lumisen sisªtiloihin, mutta korkealta tippuessaan vesi osuu julkisivuun ja kastelee sitª enti-

sestªªn. Rakennuksen alennustila on huomattava. 
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On ilmeistª, ettª rakennuksen sisªpuolelle pªªsseet vedet ovat aiheuttaneet rakennuk-

seen merkittªvªt vahingot. Lisªtuhoa on tullut kuparikatteen varastamisen seurauksena, 

kun sadevedet ovat pªªsseet rakennukseen sisªªn uudestaan. Pakkasten vaikutuksesta 

mªrªt rakenteet ovat lohkeilleet ja tiilimuuraus on osin murentunut. Rakennus ei ole pªªs-

syt missªªn vaiheessa kuivumaan, koska siellª ei ole ollut lªmmitystªkªªn vuoden 2016 

jªlkeen. Rappausten tippuminen ja tiilirungon murentuminen on yleinen ilmiº etenkin Sai-

maan puoleisella lªnsijulkisivulla sekª etelªisessª pªªdyssª, mutta vaurioita on nªhtªvissª 

myºs muilla julkisivuilla. Vakavampia vaurioita on kantavassa tiilimuurauksessa ja kanta-

vissa betonirakenteissa. Myºs parvekkeet ovat erittªin heikkokuntoisia. 

Itªpuolen julkisivu 

Itªpuolen julkisivuna on kªsitelty A-osan ja C-osien itªªn sekª pohjoiseen antavat julkisi-

vut. 

 

YǳǾŀ млΦ LǘŅǇǳƻƭŜƴ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƴŀ ƻƴ ƪŅǎƛǘŜƭǘȅ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƻǎƛŜƴ !πΣ .πΣ/πмπ Ƨŀ /πнπƻǎƛŜƴ ƛŘŅƴ ǎǳǳƴǘŀŀƴ ƻƭŜǾƛŀ 

ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƧŀΦ /πмπƻǎŀƴ ǇƻƘƧƻƛƴŜƴ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳ ƪǳǳƭǳǳ Ƴȅǀǎ ǘŅƘŅƴ ƪƻƪƻƴŀƛǎǳǳǘŜŜƴΦ 

Pªªsisªªnkªynnin alueella julkisivu on kokenut ilkivaltaa. Tªªllª, kuten kaikkialla muualla-

kin, ovet on murrettu ja ikkunat hajotettu. Rakennuksen lªheisyydessª nªkyy rakennuk-

sesta irrotettua tavaraa. Kaikki parvekkeet ja terªskiinnikkeet julkisivuissa ovat aiheutta-

neet rappauksen irtoamista. Osin on nªhtªvissª myºs tiilirungon hapertumista, jossa mª-

rªn seinªn jªªtyminen on aiheuttanut huomattavaa tuhoa. 

Kaikista julkisivuista pªªsisªªnkªynnin puoleinen, itªªn avautuva julkisivu, on kaikista par-

haimmassa kunnossa. Tªssª vaiheessa ei juuri ole merkitystª sillª, ettª joskus uudistetut 

ikkunat ovat olleet rakennuksen alkuperªiselle arkkitehtuurille vieraat. Tªllª hetkellª yhtªªn 

alkuperªistª ikkunaa ei enªª kokonaisuudessa ole. Harvat ovetkin on turmeltu. Itªisestª 

julkisivusta on alkuperªisenª sªilynyt hienosti toisiinsa liittyvªt rakennusmassat. 

Rakennukselle ja tuberkuloosiparantoloille ominaisen suuren pohjoisosan potilasparveke-

osan tukiseinª on selvªsti halkeillut useasta kohtaa. Halkeamista osa on ollut olemassa jo 

vuonna 2012. Parveketorni on kestªnyt siis pystyssª reilut kymmenen vuotta, vaikka tuki-

rakenne onkin halkeillut. Halkeamat lienevªt myºhemmin suurentuneet ja toki kuntotutki-

muksissa lºydetty huonolaatuinen betoni aiheuttaa sen, ettª myºs betonin sisªllª olevat 
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raudoitukset saattavat olla vaurioituneet. Seinªssª nªkyy halkeamien ohella myºs ruostu-

neita tukiterªksiª. Myºs tªstª osasta on kupariosia varastettu ja mm. sadevesien poistoon 

kªytetyt kupariset syºksytorvet on varastettu. Nªin parvekeosakin on joutunut sadevesien 

turmelemaksi.  

 

YǳǾŀ ммΦ {ŀƛǊŀŀƭŀƴ ȅƭŜƛǎƛƭƳŜ ƻƴ ǊŅƘƧŅƛƴŜƴΦ YǳǾŀ ǎȅȅǎƪǳǳƭǘŀ нлнрΦ 9Řǳǎŀǳƪƛƻ ƪŀǎǾŀŀ ƭǳǇƛƛƴƛŀΣ ƘŜƛƴŅŅ Ƨŀ ǘŀƪƛŀƛπ

ǎƛŀΦ 

 

YǳǾŀ мнΦ wŀƪŜƴƴǳǎ ƻƴ ǊŀƧŀǧǳ ƳŜǘŀƭƭƛǾŜǊƪƪƻŀƛŘƻƛƴΦ tƛƘŀπŀƭǳŜŜƭƭŀ ƻƴ ǾƛŜƭŅ Ƴǳǳǘŀ ȅƳǇŅǊƛǎǘǀŅ ŀǾƻƛƳŜƳǇƛ ŀƭǳŜΣ 

Ƨƻǎǎŀ ƪŀǎǾŀŀ ƳƳΦ ƭǳǇƛƛƴƛŀ Ƨŀ ƘŜƛƴŅŅΦ {Ŝŀǎǎŀ ƻƴ Ƴȅǀǎ ǾŀƴƘƻƧŀ ǇǳǳǘŀǊƘŀƪŀǎǾŜƧŀ ǎŜƪŅ ƳǳǳǘŀƳƛŀ ƧŀƭƻǇǳƛǘŀΦ  
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YǳǾŀ моΦ wŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƛǘŅŅƴ ǇŅƛƴ ƻƭŜǾŀ ǇƻǝƭŀǎǎƛƛǇƛ Ŝƭƛ !πƻǎŀ ƻƴ ƪƻƪŜƴǳǘ Ǌǳƴǎŀŀǎǝ ƛƭƪƛǾŀƭǘŀŀΦ tŀƛƪƻƛƴ Ƴȅǀǎ 

ƪƻǎǘŜǳǎ Ƨŀ ŀƛƪŀ ƻƴ ǘŜƘƴȅǘ ǘǳƘƻƧŀΦ tŀǊǾŜƪƪŜŜǘ ƻǾŀǘ ƘŜƛƪƻǎǎŀ ƪǳƴƴƻǎǎŀ Ƨŀ ƪŀǘƻƪǎƛŀ ǊƻƳŀƘǘŀƴǳǘΦ  
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YǳǾŀ мпΦ LŘŅƴ ǇǳƻƭŜƛǎƛǎǎŀ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƛǎǎŀ ǾŀǳǊƛƻƛǘŀ ƻƴ ƳƳΦ ǇŀǊǾŜƪŜǊŀƪŜƴǘŜƛŘŜƴ ƭƛƛǧȅƳƛǎŜǎǎŅ ƳǳǳƘǳƴ Ƨǳƭƪƛǎƛπ

ǾǳǳƴΦ hǎƛƴ Ƴȅǀǎ ǘŅǊƪŜƛŘŜƴ ƪŀƴǘŀǾƛŜƴ ǊŀƪŜƴǘŜƛŘŜƴ ōŜǘƻƴƛǘ ƻǾŀǘ ƘŀƭƪŜƛƭƭŜŜǘ Ƨŀ ōŜǘƻƴƛǘŜǊŅƪǎŜǘ ƻǾŀǘ ƴŅƪȅǾƛǎǎŅΦ 
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YǳǾŀ мрΦ tƻǝƭŀǎǎƛƛǾŜƴ ǇƻƘƧƻƛǎƛƳƳŀǎǎŀ ƻǎŀǎǎŀ ƻƴ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƛǎǎŀ ǎǳǳǊƛŀ ƘŀƭƪŜŀƳƛŀΦ hǎƛƴ ǇŀǊǾŜƪƪŜƛŘŜƴ ƪŀƴǘŀǾŀŀ 

ōŜǘƻƴƛǊŀƪŜƴƴŜǧŀ ƻƴ ƘŀƭƪŜƛƭƭǳǘ ǎȅǾŜƳƳŅƭǘŅ Ƨŀ ǊŀǳŘƻƛǘǳƪǎŜǘ ƻǾŀǘ ƴŅƪȅǾƛǎǎŅΦ YȅǎŜƛǎŜǘ ǇŀǊǾŜƪƪŜŜǘ ƭƛƛǧȅǾŅǘ ǎǳǳπ

ǊŜƳǇƛŜƴ ǇƻǝƭŀǎǇŀǊǾŜƪƪŜƛŘŜƴ ƪƻƪƻƴŀƛǎǳǳǘŜŜƴΣ ƧƻƛŘŜƴ ƪŀƴǘŀǾŀŀ ǳƳǇƛƴŀƛǎǘŀ ǘŀǳǎǘŀǎŜƛƴŅŅ ƴŅƪȅȅ ƪǳǾŀƴ ƻƛƪŜπ

ŀǎǎŀ ƭŀƛŘŀǎǎŀΦ 
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YǳǾŀ мсΦ wŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ŀǊƪƪƛǘŜƘǘǳǳǊƛƭƭŜ ǘȅȅƭƛƭƭƛǎŜǎǝ ƭŜƛƳŀŀ ŀƴǘŀǾŀǘ ǎǳǳǊŜǘ ǇƻǝƭŀǎǇŀǊǾŜƪƪŜŜǘ ǎƛƧƻƛǧǳǾŀǘ ǊŀƪŜƴπ

ƴǳƪǎŜƴ !πƻǎŀƴ ǇƻƘƧƻƛǎƛƳƳŀƪǎƛ ƻǎŀƪǎƛΦ tŀǊǾŜƪƪŜŜǘ ǘǳƪŜǳǘǳǾŀǘ ƛǘŅŅƴ ǇŅƛƴ ǳƳǇƛƴŀƛǎŜŜƴ ƪƻǊƪŜŀŀƴ ǘǳƪƛǎŜƛƴŅŅƴΣ 

Ƨƻǎǎŀ ƻƴ ǳǎŜŀƳƳŀǎǎŀ ƪƻƘŘƛƴ ǎǳǳǊƛŀ ƘŀƭƪŜŀƳƛŀΦ aȅǀǎ ōŜǘƻƴƛƴ ǊǳƻǎǘŜƛǎƛŀ ǘŜǊŅƪǎƛŅ ƻƴ Ǉŀƛƪƻƛƴ ƴŅƪȅǾƛƭƭŅΦ ±ǳƻπ

ŘŜƴ нлнп ƪǳƴǘƻǎŜƭǾƛǘȅƪǎŜƴ ǇŅƛǾƛǘȅƪǎŜƴ Ƴǳƪŀŀƴ ǘŅƭƭŅ ƪƻƘŘŀƭƭŀ ƻƴ ƪŜƘƛǧȅƳŅǎǎŅ ǊƻƳŀƘŘǳǎǾŀŀǊŀ Ƨŀ ōŜǘƻƴƛƴ 

ƪǳƴǘƻ ǎŜƪŅ ƭŀŀǘǳ ƻƴ ƘǳƻƴƻΦ 
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YǳǾŀ мтΦ YǳǾƛƛƴ ƻƴ ƳŜǊƪƛǧȅ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƛŘŅƴǇǳƻƭŜƛǎŜƴ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƴ ǾŀǳǊƛƻƪƻƘŘŀǘΣ Ƨƻǘƪŀ ǳƭƻǧǳǾŀǘ ǊŀƪŜƴǘŜƛǎƛƛƴ 

Ǿǳƻƴƴŀ нлнсΦ tǳƴŀƛǎŜƭƭŀ ƻƴ ŜǎƛǘŜǧȅ ƳŀƪǳǳǇŀǊǾŜƪƪŜŜǘΣ ƧƻƛŘŜƴ ƻƴ ŀǊǾƛƻƛǘǳ ǘǳƭŜǾŀƴ ǊƻƳŀƘŘǳǎǾŀŀǊŀŀƴ ǾǳƻŘŜƴ 

нлнп ƪǳƴǘƻǘǳǘƪƛƳǳƪǎŜƴ ǇŅƛǾƛǘȅƪǎŜƴ ƳǳƪŀŀƴΦ {ƛƴƛǎŜƭƭŅ ƻƴ ƳŜǊƪƛǧȅ ŀƭǳŜŜǘΣ Ƨƻƛǎǎŀ ǎƛƭƳŅƳŅŅǊŅƛǎŜƴ ǳƭƪƻǇǳƻπ

ƭŜƭǘŀ ǘŀǇŀƘǘǳƴŜŜƴ ǘŀǊƪŀǎǘŜƭǳƴ ǇŜǊǳǎǘŜŜƭƭŀ ƻƴ ǊŀƪŜƴǘŜƛǎƛƛƴ ǳƭƻǧǳǾƛŀ ǾŀǳǊƛƻƛǘŀΣ Ŝƭƛ ǎȅǾŜƳǇƛŅ ƪǳƛƴ ǇŜƭƪŅƴ ǊŀǇπ

ǇŀǳƪǎŜƴ ǝǇǇǳƳƛǎǘŀΦ WǳƘƭŀǎŀƭƛǎƛƛǾŜǎǎŅ ƻƴ ǾŅƘƛǘŜƴ ǳƭƻǎǇŅƛƴ ǎŜƭǾŅǎǝ ƴŅƪȅǾƛŅ ǊŀƪŜƴǘŜŜƭƭƛǎƛŀ ǾŀǳǊƛƻƛǘŀΦ aŜǊƪƛǧȅπ

ƧŜƴ ǾŀǳǊƛƻƪƻƘǝŜƴ ƭƛǎŅƪǎƛ ƻƴ ƘǳƻƳƛƻƛǘŀǾŀΣ ŜǧŅ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƪŀǧŜŜƴŀ ƻƴ ǘŅƭƭŅ ƘŜǘƪŜƭƭŅ ƪŜǾȅǘǇŜƛǧŜŜǘΣ ǎƛƭƭŅ ƪǳπ

ǇŀǊƛƪŀǘŜ ƻƴ ǾŀǊŀǎǘŜǧǳΦ όwŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ о5πƳŀƭƭƛΥ YƛƛƴǘŜƛǎǘǀ hȅ {ŜƴƛƻǊƛπ{ŀƛƳŀŀΦ YǳǾŀƴ ƳǳƻƪƪŀǳǎΥ [ŀǇǇŜŜƴǊŀƴπ

ƴŀƴ ƪŀǳǇǳƴƪƛΣ YŀǳǇǳƴƪƛǎǳǳƴƴƛǧŜƭǳύ 
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Saimaan puoleiset julkisivut 

 

YǳǾŀ муΦ YǳǾŀǎǎŀ ǇǳƴŀƛǎŜƭƭŀ ǾƛƛǾŀƭƭŀ ƻǎƻƛǘŜǧǳ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƴ ŀƭǳŜŜǘΣ Ƨƻƛǘŀ ǎŜǳǊŀŀǾŀǎǎŀ ƪŅǎƛǘŜƭƭŅŅƴ {ŀƛƳŀŀƴ ǇǳƻƭŜƛπ

ǎƛƴŀ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƛƴŀΦ 

Saimaan puolella julkisivu on vaurioitunut pahoin. Vuonna 2012 se on ollut rakennuksen 

arkkitehtuurin ilahduttava helmi, mutta julkisivun vauriot ovat tªmªn jªlkeen kehittyneet 

erittªin huolestuttavasti. Tªllª julkisivulla rappaukset ovat tippuneet monella kohtaa ja eri-

tyisesti pªªportaan kohdalla myºs tiilimuuraus on hapertunut koko rakennuksen korkeu-

delta ja mªrªn seinªn jªªtyminen on lisªnnyt tuhoa. 

Tªllª julkisivulla on nªhtªvissª selkeªsti se, ettª rakennuksessa on myºs jo ulos nªkyviª 

rakenteellisia vaurioita, jotka tarkoittaisivat vªhimmillªªnkin sekª makuuparvekkeiden ettª 

pªªportaikon purkamista ja uudelleen rakentamista. Myºs pitkªn julkisivun keskivaiheilla 

on vaikeasti vaurioitunut kantavan tiilimuurauksen osa, jossa rappaus on tippunut koko ra-

kennuksen korkeudelta ja kantavasta tiilimuurauksesta on tiiliª hapertunut pois, jolloin ra-

kenteellinen kantavuus on heikentynyt. 

  

 YǳǾŀ мфΦ YƻƳŜŀǘ ǇƻǝƭŀǎǇŀǊǾŜƪƪŜŜǘΣ ƧƻƛƭƭŜ ǘǳōŜǊƪǳƭƻƻǎƛǇƻǝƭŀŀǘ ǇŅŅǎƛǾŅǘ ƘŜƴƎƛǧŅƳŅŅƴ Ǌŀƛƪŀǎǘŀ ǳƭƪƻƛƭƳŀŀΦ 

bȅƪȅƛǎŜǘ ǇŀǊǾŜƪƪŜŜǘ ƻǾŀǘ ƘŜƛƪƻǎǎŀ ƪǳƴƴƻǎǎŀ Ƨŀ ǇŀǊǾŜƪŜƻǎŀƴ ǇŅŅƭƭŅ ƪŀǎǾŀŀ ǇƛŜƴƛŅ ǇǳƛǘŀΦ tŀǊǾŜƪƪŜƛŘŜƴ ǘŀƪŀπ

ǎŜƛƴŅΣ Ƨƻƪŀ ǘƻƛƳƛƛ ƪŀƴǘŀǾŀƴŀ ǊŀƪŜƴǘŜŜƴŀΣ ƻƴ Ƙŀƭƪƛ ǳǎŜƛǎǘŀ ƪƻƘŘƛƴ Ƨŀ ǇŀǊǾŜƪƪŜƛǎƛƛƴ ƻƴ ƪŜƘƛǧȅƳŅǎǎŅ ǾǳƻŘŜƴ 

нлнп ƪǳƴǘƻǘǳǘƪƛƳǳƪǎŜƴ ǇŅƛǾƛǘȅƪǎŜƴ Ƴǳƪŀŀƴ ǊƻƳŀƘŘǳǎǾŀŀǊŀΦ tŀǊǾŜƪƪŜƛŘŜƴ ƭƛƛǘƻƪǎŜǎǎŀ ǇƛǘƪŅŅƴ !πƻǎŀƴ Ƨǳƭƪƛǎƛπ

Ǿǳǳƴ ƻƴ Ƴȅǀǎ ǾŀǳǊƛƻƛǘŀΣ Ƨƻǘƪŀ ƧƻƘǘǳƴŜǾŀǘ ƪƻǎǘŜǳŘŜǎǘŀ Ƨŀ ǇŀƪƪŀǎƛǎǘŀΦ 
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YǳǾŀ нлΦ wŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ !πƻǎŀƴ ƪŜǎƪƛǾŀƛƘŜƛƭƭŀ ǾŜǎƛ Ƨŀ ǇŀƪƪŀǎŜǘ ƻǾŀǘ ǘŜƘƴŜŜǘ ƘǳƻƳŀǧŀǾƛŀ ǘǳƘƻƧŀΣ Ƨƻǘƪŀ ǳƭƻǧǳπ

Ǿŀǘ ƪŀƴǘŀǾŀŀƴ ƳǳǳǊŀǳƪǎŜŜƴΦ ±ŀǳǊƛƻƪƻƘǘŀ ƻƴ ƪƻƪƻ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƪƻǊƪŜǳŘŜƭƭŀΦ 
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YǳǾŀ нмΦ wŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ǇŅŅǎƛǎŅŅƴƪŅȅƴǝ ǎƛƧƻƛǧǳǳ ǊŀƪŜƴƴǳǎƪƻƪƻƴŀƛǎǳǳŘŜƴ ƻǎŀŀƴ /πнΦ tŅŅǇƻǊǘŀŀƴ ƪŀƴǘŀǾŀǘ 

ǊŀƪŜƴǘŜŜǘ ƻǾŀǘ ƪŅǊǎƛƴŜŜǘ ƘǳƻƳŀǧŀǾŀǘ ǾŀƘƛƴƎƻǘ ƪŀǎǘǳƳƛǎƛǎǘŀ Ƨŀ ǇŀƪƪŀǎǊŀǇŀǳƳŀǎǘŀΦ aȅǀǎ /πнπƻǎŀƴ ȅƭŅƻǎŀǎǎŀ 

ƻƴ ƘǳƻƳŀǧŀǾŀŀ ǝƛƭƛǊǳƴƎƻƴ ǊŀǇŀǳǘǳƳƛǎǘŀΦ  
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YǳǾŀ ннΦ tŅŅǇƻǊǘŀƛƪƻƴ Ƨŀ /πнπƻǎŀƴ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƧŀΦ 

 

YǳǾŀ ноΦ {ŀƛƳŀŀƴ ǎǳǳƴǘŀŀƴ ŀǾŀǳǘǳǾŀ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳ ƻƴ ƪŀƛƪŜƴ ƪŀƛƪƪƛŀŀƴ ƘŜƛƪƻǎǎŀ ƪǳƴƴƻǎǎŀ Ƨŀ Ƴƻƴƛǎǎŀ Ǉŀƛƪƻƛƴ ǾŜπ

ŘŜƴ Ƨŀ ƪƻǎǘŜǳŘŜƴ ǎŜƪŅ ƧŅŅǘȅƳƛǎŜƴ ŀƛƪŀŀƴǎŀŀƳŀǘ ǾŀǳǊƛƻǘ ǳƭƻǧǳǾŀǘ ǳƭƪƻǇǳƻƭŜƭǘŀ ǘŀǇŀƘǘǳƴŜŜƴ ǘŀǊƪŀǎǘŜƭǳƴ ǇŜπ

ǊǳǎǘŜŜƭƭŀ ƪŀƴǘŀǾƛƛƴ ǊŀƪŜƴǘŜƛǎƛƛƴΦ 
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YǳǾŀ нпΦ {ŀƛƳŀŀƭƭŜ ŀǾŀǳǘǳǾŀƭƭŀ ƧǳƭƪƛǎƛǾǳƭƭŀ ƻƴ ǾŀƛƪŜƛǘŀ ǾŀǳǊƛƻƛǘŀΦ YǳǾŀǎǎŀ Ǿƛƛǎǘƻǎǝ ƻƭŜǾŀǎǎŀ /πнπƻǎŀǎǎŀ ƻƴ ǇŅŅπ

ǇƻǊǊŀǎ Ƨŀ ǎŜƴ ƪƻƳŜŀǘ ƛƪƪǳƴŀǊǳǳŘǳǘΣ ƧƻƛŘŜƴ ƭŅƘŜƭƭŅ ǊŀǇǇŀǳǎ ƻƴ ǇǳŘƻƴƴǳǘ ƪƻƪƻ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƪƻǊƪŜǳŘŜƭǘŀ Ƨŀ 

ƪŀƴǘŀǾŀ ǝƛƭƛƳǳǳǊŀǳǎ ƘŀǇŜǊǘǳƴǳǘΦ ±ŀƛƪŜƛǘŀ ǾŀǳǊƛƻƛǘŀ ƻƴ Ƴȅǀǎ ǊŀƪŜƴƴǳǎƻǎŀƴ ȅƭŅƻǎƛǎǎŀΦ  
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YǳǾŀ нрΦ tŅŅǇƻǊǘŀŀƴ Ƨŀ ƻƛƪŜŀǎǘŀŀƴ ǳǎŜƛƭǘŀ ƪƻƘŘƛƴ ƪƻƪƻ /πнπƻǎŀƴ ǝƛƭƛǊǳƴƪƻ ƻƴ ŜǊƛǧŅƛƴ ƘŜƛƪƻǎǎŀ ƪǳƴƴƻǎǎŀΦ 

tŅŅǇƻǊǊŀǎ ǎƛƧƻƛǧǳǳ ƪǳǾŀƴ ƪŜǎƪƛƻǎŀŀƴΣ ǎǳǳǊǘŜƴ ƛƪƪǳƴƻƛŘŜƴ ǘŀŀƪǎŜΦ ̧ƭƛƳƳŅǎǎŅ ƪŜǊǊƻƪǎŜǎǎŀ ƴŅƪȅȅ ǇǳǘƪƛŀΣ Ƨƻǘƪŀ 

ƻƘƧŀŀǾŀǘ ƪŀǧƻƧŜƴ ǎŀŘŜǾŜǎƛŅ ǳƭƻǎ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜǎǘŀΦ 








































