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1 JOHDANTO

Selvityksen kohde ja yleiskuvaus
Rakennushistoriaselvityksen kohteena on Lappeenrannan Lepolan kaupunginosassa sijait­
seva Armilan sairaalan alue rakennuksineen. Selvitys käsittää Armilankadun pohjoispuo­
lella sijaitsevan, vuonna 1966 valmistuneen sairaalarakennuksen laajennuksineen sekä
kaksi alueelle sijoittuvaa pienempää rakennusta: Lepolankadun varrella sijaitsevan kaksi­
kerroksisen rakennuksen ja Lepolankadun ja Armilankadun risteyksessä sijaitsevan pie­
nemmän, harjakattoisen rakennuksen. Lisäksi selvitettäviin kohteisiin kuuluu sairaalan län­
sipuolella sijaitseva, Lappeenrannan ympäristötoimen rakennus osoitteessa Pohjolankatu
14. Selvitysalueen rajaus on esitetty oheisessa kuvassa (kuva 1).

Alue rajautuu pohjoisessa puistoalueeseen, idässä Lepolankatuun, etelässä Armilankatuun
ja lännessä Pohjolankatuun. Selvitysalueeseen liittyvä, mutta rajauksen ulkopuolelle jäävä
Armilankatu 46:ssa sijaitseva, 2010-luvulla valmistunut hoivakotirakennus käsitellään
työssä vain ulkoisesti ja osana ympäristöä.

Armilan sairaala on poistunut varsinaisesta sairaalakäytöstä, ja sen tiloissa on sittemmin
toiminut muun muassa terveyskeskussairaala ja hammashoitola. Nykyisin rakennus on
pääosin tyhjillään, mutta sen matalassa osassa toimii edelleen keskuskeittiö. Sairaalara­
kennuksen länsipuolella sijaitsevassa kaksikerroksisessa rakennuksessa toimii Lappeen­
rannan seudun ympäristötoimen ja laboratorion tiloja. Lepolankadun ja Armilankadun ris­
teyksen pienempi, harjakattoinen rakennus on aiemmin liittynyt alueen viereisen hautaus­
maan toimintaan.

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt Armilan sairaalan alueen asemakaavamuutok­
sen, jonka tavoitteena on tutkia sairaala-alueen kehittämismahdollisuuksia. Asemakaava
on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Rakennushistoriaselvitys toimii osana Armilan sairaalan
alueen asemakaavamuutokseen liittyviä selvityksiä ja tukee alueen kehittämisen suunnit­
telua.

Arm ila n hyvinvointiasema tyhjennettiin sisäilmaongelmien vuoksi, ja sen palvelut siirrettiin
väistötiloihin vuonna 2025.1

1 Väisänen 2025.
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Kuva 1 Selvitysalueen rajaus ja sen sisältämät rakennukset yksilöitynä numeroin. Selvitysalue
merkitty oranssilla värillä, rakennukset valkoisella rasteriviivoituksella. Rak 1: entinen sairaalara­
kennus, Rak 2: Ympäristötoimen rakennus, Rak 3: entinen mielenterveyskeskus ja Rak 4: Lepola­
talo, entinen kotisairaanhoidon päiväkeskus. Tausta: Ortokuva 2023, Lappeenrannan kaupunki.

Selvityksen tarkoitus ja käytetyt menetelmät

Selvityksen tarkoituksena on koota yhteen tiedot asemakaava-alueen rakennusten histo­
riasta, muutosvaiheista sekä nykytilasta. Selvityksessä käsitellään lisäksi selvitysalueen ja
lähialueen historiaa. Selvityksessä esitetään johtopäätökset siten, että tietoja voidaan hyö­
dyntää asemakaavan laatimisessa. Selvitys ei sisällä rakennuksen kuntoarviota, rakentei­
den avausta eikä muita teknisiä selvityksiä, eikä kohteen mittausta.

Lähdeaineistona selvitystyössä on käytetty maanmittauslaitoksen karttoja ja ilmakuvia,
vanhoja karttoja ja kirjallisia lähteitä. Selvitystä varten on saatu alkuperäisiä rakennuspii­
rustuksia sekä myöhempiä muutospiirustuksia Lappeenrannan kaupunginarkistosta ja ra­
kennusvalvonnan arkistosta. Piirustusten avulla on arvioitu rakennuksen ominaispiirteitä,
muutoksia ja säilyneisyyttä.

Maastokäynnin teki 8.-9.10.2025 rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija Liina
Luoma. Katselmuksen yhteydessä kierrettiin Armilan sairaala, mielenterveyskeskus, Le­
pola-talo sekä Ympäristötoimen rakennus. Kohteet valokuvattiin, ja samalla arvioitiin ra­
kennusten nykytilaa ja säilyneisyyttä. Myös rakennusten ympäristö valokuvattiin eri suun­
nista.
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Selvityksen lopuksi on arvioitu kohteen rakennushistoriallisia, historiallisia ja kaupunkiku­
vallisia arvoja. Selvitykseen sisältyy kohteen inventointilomake.

Raportoinnista vastasi projektipäällikkönä toimiva Liina Luoma avustajinaan Laura Kämä­
räinen ja Jimi Liikkanen. Arkistokäynnin teki Katja Madetoja. Lappeenrannan kaupungilta
yhteyshenkilöinä toimivat Matti Veijovuori ja Kimmo Hautamaa. Etelä-Karjalan museolta
selvitystyötä ohjasi Anne Helander.

Selvitystyön aikana pidettiin kaksi kokousta: aloituskokous 17.9., työneuvottelu 13.10.
sekä loppukokous 17.12.2025. Kokouksiin osallistui ohjausryhmä ja raportoinnista vastaa­
vat asiantuntijat.
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2 KOHTEEN STATUS MAANKÄYTÖSSÄ JA
ARVOTETUSSA KULTTUURIYMPÄRISTÖSSÄ

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Vuonna 2018 voimaan tulleet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat
kaavoitusta ja valtion viranomaisten toimintaa siten, että valtakunnallisesti merkittävät
asiat sekä kansainväliset velvoitteet tulevat huomioiduiksi maakunta-, yleis- ja asemakaa­
voituksessa. Rakennushistoriaselvityksen taustakehyksen luo erityisesti tavoite: Huolehdi­
taan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen tur­
vaamisesta. 2

Maakunta kaava

Alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöminis­
teriössä 21.12.2011. Selvitysalue sijoittuu C-alueen ja A-alueen rajan tuntumaan. Pääasi­
assa alue lukeutuu maakuntakaavassa osoitettuun taajamatoimintojen alueeseen (C).
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja
työpaikka sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää
tarvittavat taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdys­
kuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.

2 Valtioneuvosto 2017.
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Kuva 2 Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta. Selvitysalueen likimääräinen sijaint i osoitettu ku-
vaan keltaisella nuolella. Lähde: Etelä-Karjalan liitto.

Selvitysaluetta koskee A-merkintään liittyvä suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtai­
semmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja
vajaasti rakennetuilla alueilla tukien olemassa olevaa infraa. Suunnittelussa tulee myös
edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi
hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu
maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyi­
syys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan
sekä varmistetaan sisäisten puisto- ja virkistys- sekä muiden vapaa-alueiden riittävyys.
Selvitysalue ulottuu lisäksi Seveso II -direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhyk­
keeseen (sev).

Selvitysalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee maakunnallisesti merkittävä kulttuuri­
historiallinen ympäristö (ma/km), joka käsittää Lepolankappelin ja hautausmaan Lepolan­
kadun itäpuolella. Muita läheisyydessä olevia merkintöjä ovat muun muassa alueen poh­
joispuolisen metsän kautta linjattu viheryhteystarve/ekologinen käytävä.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätt i 29.4.2019 maakuntakaavan päivitystyön aloittami­
sesta. Selvitystyön ajankohtana Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040 oli kaavaluonnosvai­
heessa.
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Yleiskaava

Selvitysalueella on voimassa Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 (kes­
kusta-alue), joka hyväksyttiin vuonna 2017 ja sai lainvoiman vuonna 2018. Kaavassa alue
on varattu pääosin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Länsiosaan ja siellä sijaitse­
valle rakennukselle (rak 2) ulottuu julkisten palvelujen ja hallinnon aluevaraus (PY).

Selvitysalueen reuna-alueille sekä kohdistuu useita osin päällekkäisiä, osa-alueiden erityis­
ominaisuuksia osoittavia kaavamerkintöjä, kuten meluntorjuntatarve (me), luonnon moni­
muotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-3), kaupunkikuvallisesti arvokas alue
(srA) sekä kansallisen kaupunkipuiston intressialue (kp). Selvityksen kohteena olevat ra­
kennukset jäävät näiden ulkopuolelle. Lisäksi aluetta rajaavat Armilankatu ja Lepolankatu
on osoitettu liikenteellisinä viivamaisina merkintöinä kokoojakaduiksi (kk) sekä kevyen lii­
kenteen reitiksi (pisteviiva).

"

~:--.'
Q.

,. -~·l
P-6 I

Kuva 3 Ote Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavasta 2030. Selvitysalueen rajaus on
esitetty keltaisella viivalla. Lähde: Lappeenrannan kaupunki.
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Asemakaava
Selvitysalueella on voimassa kolme eri-ikäistä asemakaavaa: vanhin vuodelta 1985 (tun­
nus: 405-1688), keskimmäinen vuodelta 2010 (tunnus: 405-2420) ja uusin vuodelta 2014
(tunnus: 405-2537). Kaavoissa ei ole rakennettuun ympäristöön kohdistuvia suojelumer­
kintöjä.

Lähimmät asemakaavalla suojellut rakennetun ympäristön kohteet liittyvät Lepolankadun
itäpuolella sijaitsevaan hautausmaahan. Lepolan hautausmaa on asemakaavan mukaan
säilytettävä alue, jonka kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee turvata. Myös hautaus­
maan portti ja siunauskappeli on merkitty asemakaavassa suojeltaviksi.

vu

A

Kuva 4 Ote Lappeenrannan ajantasa-asemakaavasta (muokattu). Selvitysalue rajattu keltaisella
katkoviivalla. Lähde: Lappeenrannan kaupunki. Karttapalvelu.

Selvitysalue jakautuu asemakaavassa useisiin käyttötarkoituksiin, jotka vasemmalta oike­
alle ovat toimitilarakennusten korttelia lue (KTY), yleinen pysäköintialue (LP), sosiaalitointa
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) ja opetustoimintaa palvele­
vien rakennusten korttelialue. Selvitysalueella KTY-aluevaraus kattaa kiinteistön 405-8-
12-9, LP-aluevaraus kiinteistön 405-8-9906-0. YS-aluevaraus sisältää kiinteistöt 405-8-
12-2 ja 405-8-128 sekä osittain kiinteistöt 405-8-9903-0, 405-8-12-10 ja 405-8-9901-0.
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YO-aluevaraus puolestaan koskee osittain kiinteistöjä 405-8-9903-0, 405-8-9901-0 ja
405-8-12-5.

KTY-korttelialueen rakennusoikeus on 3 315 kerrosneliömetriä, ja sille on osoitettu kerros­
luvuksi Il. YS-korttelialueen suurimmalle rakennusalalle on määrätty tehokkuusluvuksi e
= 0,5 ja kerrosluvuksi V. Saman korttelialueen Lepolan- ja Armilankadun kulmaan sijoit­
tuvalle tontille on osoitettu tehokkuus e = 0,5 ja kerrosluvuksi Il. Lisäksi YS-alueelle sisäl­
tyy yksi rakennusala, joka on selvitysalueen ulkopuolella. Selvitysalueella on myös kaksi
pienehköä muuntamolle varattua rakennusalaa.

Selvitysalue on kokonaisuudessaan yhtä korttelia (korttelinumero 12). Alueelle on osoi­
tettu ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu väylä, joka haarautuu kolmeen suun­
taan: pohjoispuolen puistoon, Pohjolankadulle ja Lepolankadulle. Yleisen pysäköintialueen
(LP) lisäksi on osoitettu pysäköintialueita (p) keskitetysti Armilankadun varrelle. Alueella
on myös useita maanalaisten johtojen varauksia.

Kaavaratkaisussa istutusalueita on osoitettu erottamaan alueen kiinteistöjä toisistaan. Ne
jakautuvat kahteen tyyppiin: tavanomaisiin istutusalueisiin (pisterasteri) sekä puustoa säi­
lyttäviin alueisiin (pisterasteri, s-16). Armilankadun varteen on lisäksi merkitty suojeltavia
puita. Armilan- ja Lepolankadun varrelle on osoitettu useita liittymäkieltoja.

-l.1
,r1, I

/ 1 1,)- , \••·"I \2l _ ..I l

Kuva 5 Ote alkuperäisestä lainvoimaisesta kaavakartasta vuodelta 1985, ennen rakennusten 2
ja 3 sekä sairaalan pohjoispuolen laajennuksen rakentamista (tunnus: 405-1688). Kyseistä kaavaa
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on muutettu, ettei voimassa ole enää muuta kuin osittain yleinen pysäköintialue (LP). Lähde: Lap­
peenrannan kaupunki.

Kuva 6 Ote alkuperäisestä lainvoimaisesta kaavakartasta vuodelta 2014 (tunnus: 405-2537).
Kaava kattaa suurimman osan korttelin alasta. Korttelin vasemmassa kulmassa, kaava-alueen ul­
kopuolella, näkyy myös vuoden 2010 asemakaavamuutoksessa (tunnus 405-2420) osoitettu KTY­
aluevaraus merkintöineen. Lähde: Lappeenrannan kaupunki.

RKY-kohteet ja arkeologia

Lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) sijaitsee
noin puolen kilometrin päässä selvitysalueesta koilliseen: Kaukaan teollisuusympäristö
sekä Kanavansuun ja Mälkiä n asuntoalueet. Kaukaa n tehtaat ovat yksi Suomen puunjalos­
tusteollisuuden varhaisimmista ja merkittävimmistä teollisuusalueista, joka sai alkunsa
1800-luvun lopulla Saimaan kanavan vaikutuspiirissä. Kaukaan alueella on säilynyt teolli­
suuden varhaisvaiheisiin liittyvää rakentamista sekä 1900-luvun aikana toteutettuja edus­
tavia asuinrakennuksia. Kokonaisuuteen liittyvät myös Kaukaan työväen asuinalueet Ka­
navansuussa ja Mälkiässä.3

3 Museovirasto 2009.
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Selvitysalueen läheisyydessä ei sijaitse arkeologisia kohteita. Lähin kiinteä muinaisjään­
nös, Kilpisen linnake (1000026182), sijaitsee noin 700 metrin päässä Kimpisessä. Alueen
eteläpuolella, noin 600-800 metrin säteellä, sijaitsee lisäksi kaksi muuta kulttuuriperintö­
kohdetta, joista kumpikin käsittää sodanaikaisia puolustusvarustuksia.

~ ..;,,
KimpiMl=tl

Kuva 7 Selvitysalueen (oranssi) sijaint i suhteessa arkeologisiin (punainen) ja RKY-kohteisiin (si-
ninen). Lähteet: Kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot, Museovirasto 2025; Taustakartta, Maan­
mittauslaitos 2025.

Aiemmat inventoinnit ja arvotukset

Armilan sairaala on ollut aiemminkin mukana inventointihankkeissa. Etelä-Karjalan mer­
kittävien rakennusten inventointi tehtiin vuosina 2004-2006 (tilaaja Etelä-Karjalan mu­
seo). Sairaalan lisäksi kohdealueelta oli mukana rakennus 4, eli Lepola-talo.

2019 Armilan sairaala on ollut inventointikohteena Lappeenrannan ydinkeskustan moder­
nin rakennusperinnön selvityksessä (Ramboll Finland Oy Laura Vikman ja Tiina Heikkilä,
tilaaja Lappeenrannan kaupunki). Kohde luokiteltiin tuolloin arvoluokkaan 3/3.

Lisäksi Armilan sairaala on mukana Etelä-Karjalan liiton tilaamassa, vuonna 2023 valmis­
tuneessa Etelä-Karjalan modernin rakennusperinnön inventoinnissa, joka tehtiin maakun­
takaavaa varten. Sairaalarakennukset eivät kuitenkaan sisälly lopulliseksi muodostunee­
seen arvoalueeseen "Koulukeskus ja AMK", joka muodostettiin selvitysalueen länsipuolella
sijaitsevista oppilaitosrakennuksista.
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3 ALUEEN HISTORIA JA RAKENTUMINEN

Alueen rakentumisen vaiheet

Pappilan ja Lappeen aikaa 1807-1931

Selvitysalue kuuluu entisiin kirkkoherran virkatalon eli pappilan maihin. Alue otettiin pap­
pilan käyttöön kirkkoherra Sven Wilhelm Löfbergin muuttaessa sinne vuonna 1807. Kysei­
sen Lappeen Kahilan kylän Mantosen talon maat olivat jo valmiiksi seurakunnan omistuk­
sessa. Ennen muuttoa pappila sijaitsi ensin Lappeen Kauskilan kylässä, sitten Lappeenran­
nan Linnoituksessa ja viimeisimpänä Kimpisen niemessä. Nykyinen pappilarakennus val­
mistui vuonna 1874 uuden kirkkoherra Johan Mathias Hackzellin tiloiksi. Paikan alkuperäi­
nen pappilarakennus siirrettiin tarpeettomana Taikinamäen kansakoulun rakennusmateri­
aaliksi.4

Lappanra.nta. TtUrlnamlld.

Kuva 8 Valokuva Lappeenrannan Taikinamäeltä Pappilan suuntaan. Kuvan reunoilla näkyy ai-
dattuja pihoja. Ympäristö oli laajast i metsää. Kuva arviolta 1890-1910-luvulta. Kuvaaja tuntema­
ton. Lähde: Lappeenrannan museot

4 Taipale, ei pvm.
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1800-luvulla nykyinen Lepolan alue kuului vielä Lappeen kuntaan, ja Lappeenrannan kau­
punki sijoittui sen länsipuolelle. Rajallinen kaupunkialue kävi 1800-luvun loppupuolella ah­
taaksi, kun työväestön määrä kasvoi. Tuolloin kaupungin laajenemista itään rajoitt ivat
pappilan maat 5•

Ajan myötä kirkkoherran maista oli kasvanut huomattavan laaja kokonaisuus: 1900-luvun
alussa virkatalon maihin kuului kaikkiaan 1 378 hehtaaria maata ja yli kaksikymmentä
rakennusta. Maatalousmaista 94 hehtaaria oli viljeltyä peltoa, 798 hehtaaria haka- ja pel­
tomaata sekä 105 hehtaaria torpparien hallinnassa.6

Selvitysalue ja koko nykyisen Lepolan kaupunginosan alue olivat vuoden 1893 senaatin­
kartan ja vuoden 1927 pitäjänkartan mukaan vielä rakentamatonta maata, lukuun otta­
matta 1800-luvun loppupuolella rakennettua vanhalta rautatieasemalta Kaukaan tehdas­
alueelle johtavaa teollisuusraidetta.

Kuva 9 Ote senaatin kartasta vuodelta 1893. Nykyistä Lepolan aluetta halkoo Kaukaalle johtava
kapearaiteinen teollisuusraide. Selvitysalueen likimääräinen sijaint i on merkitty kuvaan keltaisella
nuolella. Lähde: vanhatkartat.fi

5 Murto 1949, 82.
6 Taipale ei pvm.
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Kuva 10 Ote pitäjänkartasta vuodelta 1927. Pappila sijoittuu vanhan maantien sisäkaarteeseen.
Selvitysalueen likimääräinen sijaint i on merkitty kuvaan keltaisella nuolella. Lähde: vanhatkartat .fi

Kaupunki pyrki jo vuonna 1898 ottamaan pakkolunastuksella haltuunsa Kimpisenniemen
ja pappilan maita. Lopulta alueliitos toteutui vuonna 19027, ja pappilan maat alkoivat vä­
hitellen pienentyä, kaupunginrajan siirtyessä kohti nykyistä selvitysaluetta eli Lepolan alu­
etta. Maita menetettiin jälleen 1930-luvulla, kun Iso-Pappilan tilasta liitettiin osa Lappeen­
rannan kaupunkiin vuoden 1932 suuren alueliitoksen yhteydessä. 8 Tämän myötä selvitys­
alueesta tuli osa Lappeenrannan kaupunkia.

Historiansa aikana vanhassa pappilassa asuivat kirkkoherrat perheineen ja palvelusväki­
neen. Pappila ei kuitenkaan ollut vain kirkkoherran asuinpaikka, vaan myös paikallinen
sivistyksen ja yhteisöllisen toiminnan keskus. Pappiloiden kautta levisivät tyypillisesti mo­
net sivistykselliset ja kulttuuriset toiminnot kuten lukutuvat, koulut ja valistusseurat. Lap­
peen pappilassa toimi jo esimerkiksi vuonna 1860 seudun ensimmäinen lainakirjasto. Li­
säksi pappila edisti maanviljelyn ja puutarhatalouden kehitystä sekä toimi seurakunnan
keskeisenä kokoontumispaikkana, jossa majoitettiin vieraita, vietettiin juhlia ja toimitettiin
kasteita ja vihkimisiä.9

Pappila pysyi käytössä vuoteen 1955 saakka, ja myytiin kaupungille 1960-luvulla10.

7 Murto 1949, 82.
8 Antikainen ym. 1988, 593.
9 Taipale, ei pvm.
10 Lappeenrannan kaupunki 2025, 12 sekä Taipale, ei pvm.
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Vuoden 1932 alueliitos - siirtyminen Lappeenrannan aikaan

Nykyisestä Lepolan alueesta, kuten monesta esikaupunkialueesta, tuli osa Lappeenrantaa
vuoden 1931 valtioneuvoston päätöksellä. Aloite alueliitoksesta tuli Lappeen kunnalta jo
vuonna 1923, mutta neuvottelut venyivät useiden vuosien mittaisiksi erilaisten intressien
ja erityisesti kaupungin uuden itä- ja etelärajan sijaintiin liittyneiden erimielisyyksien
vuoksi. Alueliitos astui voimaan lopulta vuoden 1932 alussa, ja samalla Lappeenrannan
itäraja asettui nykyisen Lepolan hautausmaan itäpuolelle. Kaupungin väkiluku lähes kol­
minkertaistui liitoksen astuessa voimaan.11

Vuoden 1932 alueliitoksen myötä syntyi tarve laatia laajentuneen kaupungin uudet rajat
käsittävä yleiskaava. Kaavoitustyöhön ryhtyi suomalaisen kaavoituksen uranuurtajana
tunnettu arkkitehti Otto-Iivari Meurman. Yleisasemakaava12 valmistui vuonna 1935 ja vah­
vistettiin vuotta myöhemmin (kuva 11). Kaava keskittyi pääasiassa uusiin alueliitoksiin.13

Meurmanin kaava sisällytt i selvitysalueen ensimmäistä kertaa osaksi kaupungin suunnitel­
tua rakennetta. Kaupungin katuverkkoa jatkettiin Lepolan alueelle (8. kaupunginosa),
jonne osoitettiin runsaasti pientalotontteja uusien, pitkien ja samansuuntaisten Armilan­
ja Pohjolankadun sekä kaupunginosan etelälaitaa rajaavan Juvakankadun varrelle. Muita
kaavassa esitettyjä uusi katuja olivat Imatrantien oikaisuna suunniteltu pääväylä, Valta­
katu, sekä asuinkortteleita jakavat poikkikadut Savonkatu, Montolankatu ja Lepolankatu.
Valtakadulta rautatieasemalle johtanut Peltolankatu (nyk. Lepolankatu) rajasi asuinkortte­
leita idässä, ja sen sekä silloisen kaupunginrajan väliin oli varattu nykyisen Lepolan hau­
tausmaan alue. Kaupunginosan pohjois-, etelä- ja itäosiin oli kaavassa jätetty laajoja vi­
heralueita lähivirkistyskäyttöön.

Meurmanin kaavaa voidaan perustellusti kutsua tyyliltään siirtymävaiheen suunnitelmaksi.
Kaavassa yhdistyvät puutarhakaupungin ihanteisiin perustuva pyrkimys kaupunkitilan es­
teettiseen jäsentämiseen, että modernistinen, käytännöllissävytteinen avoimen rakenteen
muotokieli.14

11 Antikainen 1988, 124-125, 138-139.
12 Yleisasemakaava oli yleiskaavaa edeltänyt kaavamuoto, jota käytettiin Suomessa 1900-luvun alkupuoliskolla.
13 Antikainen 1988, 160-162.
14 Selvitystyö Ahola 2025, 10.
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Kuva 11 Ote O-I Meurmanin vuonna 1935 laatimasta yleisasemakaavasta. Selvitysalueen likimää­
räinen sijaint i on merkitty kuvaan keltaisella ym. Lähde: Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun ar­
kisto.

Kaavan mukaisesti alueelle rakennettiin noin 11,5 hehtaarin kokoinen hautausmaa vuosina
1937-1938, ja se vihittiin käyttöön vuonna 1939. Hautausmaan suunnitteli taiteilija Ilmari
Wirkkala, joka oli tunnettu itseoppineena hautausmaa-arkkitehtina. Lepolan hautausmaata
voidaan pitää hänen merkittävimpänä työnään, ja se edusti aikoinaan uutta hautausmaa­
arkkitehtuuria Suomessa. Hautausmaasta on julkaistu oma kirja Lappeen hautausmaa Le­
pala - Ilmari Wirkkalan 1930-luvun hautausmaaideaali.15

Hautausmaan perustaminen toi Lepolan alueelle myös sen ensimmäiset rakennukset: siu­
nauskappelin ja hautausmaanhoitajan asuinrakennuksen, jossa oli myös lämmittelytilat
saattoväelle. Siunauskappeli valmistui vuonna 1939, Lepola-talo mahdollisesti vasta seu­
raavana vuonna (ilmakuvan perusteella).16 Lepolan kaupunginosan varsinainen rakentu­
minen jäi kuitenkin odottamaan sotien jälkeistä aikaa, ja alue säilyi pitkään entisellään eli
metsänä.

15 Arviiti, ei pvm.
16 Pohjonen ym. 2011, 294; Airio, Tuula; Kölhi, Kristina 2010, 106-107.
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Kuva 12 Ilmari Wirk­
kalan suunnittelemat
Lepolan hautausmaan
näyttävä pääportti ja
klassistinen siunaus­
kappeli kuvattuna
valmistumisvuonna
1939. Kuva: Pietinen.
Lähde: Lappeenran­
nan museot

Kuva 13 Ilmakuvat Lepolan alueesta: ylempänä vuosi 1931, alempana vuosi 1939. Selvitysalueen
likimääräinen sijaint i rajattu keltaisella viivalla. Lepolan hautausmaa rakennettiin alueelle kuvien
oton välisenä vuonna 1938. Nykyinen Lepolan alue ja selvitysalue on silt i vielä pitkält i metsää, ja
Lepola-talon tontilla on ilmeisest i rakennustyöt vasta alkamassa. Lähde: MML/Paikkatietoikkuna,
historialliset ilmakuvat .
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Sotien jälkeen, 1940-luvun lopulla, Lappeenrannassa käynnistettiin useita kaupunginosien
asemakaavoituksia sekä niiden rinnalla uusi yleiskaavatyö. Meurmanin aiemmin laatimaa
yleisasemakaavaa toteutettiin niiltä osin, joissa ei ollut käynnistetty asemakaavan muu­
toksia. Lappeen seurakunta kiirehti Lepolan pientalokaavan mukaista rakentamista, mutta
kaupunginhallitus suhtautui alueen toteuttamiseen pidättyvästi, sillä alkuperäistä suunni­
telmaa pidettiin virhearviointina.17 1950-luvun alkupuolella toteutuivat kuitenkin Juvakan­
katu ja sen varrelle suunnitellut pientalot.

Kuva 14 Lepolan kaupunginosaa vesitornilta kuvattuna 1950-luvulla. Selvitysalue jää kuvan ra­
jauksen ulkopuolelle. Etualalla näkyvät Pohjolankadulle 1950-luvun alussa rakennetut asuinkerros­
talot, kuvan keskiosassa Armilankadun 1930-luvulla valmistuneita (sittemmin purettuja) pientaloja
ja taustalla Juvakankatu pientaloineen 1950-luvulta sekä Alakylän kaupunginosa. Kuvaaja tunte­
maton. Lähde: Lappeenrannan museot

17 Antikainen 1988, 163-165.
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Kuva lS Ilmakuvat Lepolan alueesta: ylempänä vuosi 1946 ja alempana vuosi 1957, jolloin Armi­
lankatu on jo tehty. Myös Valtakatu on valmistunut selvitysalueen pohjoispuolelle. Selvitysalue on
rajattu kuviin keltaisella viivalla. Ylemmän kuvan lähde: MML/Lappeenrannan kaupungin karttapal­
velu. Alemman kuvan lähde: MML/Paikkatietoikkuna, historialliset ilmakuvat .

Lappeenrannan yleiskaavatyö tilattiin vuonna 1951 kaupungin kaavoituksen hyvin tunte­
valta Otto-Iivari Meurmanilta. Työn otti hoitaakseen niin ikään Lappeenrantaa hyvin tun­
teva Olli Kivinen. Kyseinen ns. Kivisen yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuuston
vuonna 1953, ja vahvistettiin lopulta vasta vuonna 1956. Kaavaa seurasivat lukuisat 1950-
ja 1960-luvun aikana laaditut asemakaavamuutokset.18

Kivisen yleiskaava perustui funktionalistisen kaupunkisuunnittelun ihanteisiin, joissa ko­
rostuivat eri toimintojen eriyttäminen, liikenteen tehokas järjestäminen sekä kevyen ja
ajoneuvoliikenteen erottelu. Kaavassa Lepolan kaupunginosa lukeutui niihin alueisiin,

18 Antikainen 1988, 166-167; Tmi Lauri Putkonen, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy 2013, 7.
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joissa yleiskaava poikkesi merkittävästi asemakaavasta: pientalokorttelit korvattiin tehok­
kaammalla asuin-, liike- ja julkisten rakennusten korttelialueilla, joille sallittiin useampia
kerroksia .19

Kuva 16 Ote niin sanotusta Kivisen yleiskaavasta eli Lappeenranta-Lauritsala yleiskaavasta vuo­
delta 1955. Lähde: Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun arkisto.

Nykyinen Lepola alkaa hahmottua
Yleiskaavatyön valmistumisen jälkeen Lepolan alueella käynnistyi asemakaavamuutosten
sarja. Ensimmäisen asemakaavamuutoksen laati kaupunginarkkitehti Reino Ahjopalo kau­
punginosan itäosaan. Kaavamuutoksessa pientalokortteli nro 4 muutettiin yleisten raken­
nusten kortteliksi, johon muodostettiin kaksi tonttia. Kaava vahvistettiin sisäasiainminis­
teriössä vuonna 1957. Taikinamäen puolella oli jo aiemmin poikettu Meurmanin kaavasta
osoittamalla tontteja koulu- ja asuinkerrostalorakentarniseen.F''

Lepolan alueen rakentuminen jatkui asemakaavamuutosten jälkeen 1950-luvulla, jolloin
Pohjolankatu, Armilankatu ja Lepolankatu toteutuivat. Tämän jälkeen Vesitorninpuiston ja
Armilankadun väliin alkoi 1960-1970-luvuilla muodostua laaja oppilaitosten ja terveyden­
huollon rakennusten keskittymä. Näistä ensimmäisiä olivat Lappeenrannan ammattikoulu
ja kauppaoppilaitos. Aluetta on sittemmin täydennetty usealla eri vuostkvrnmenellä."

19 Selvitystyö Ahola 2025, 12.
20 ibid.
21 ibid.
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Kuva 17 Ilmakuvat Lepolan alueesta: ylempänä vuosi 1964, alempana vuosi 1970. Urheilukenttä
on rakennettu kohteen luoteispuolelle. Selvitysalue rajattu keltaisella viivalla. Lähde: MML/Lap­
peenrannan kaupungin karttapalvelu.
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Kuva 18 Reino Ahjopalon laatima asemakaavamuutos, 3.3.1964. Lähde: Lappeenrannan kaupun­
kisuunnittelun arkisto.

Kuva 19 Ilmakuva (muokattu) Lepolan kaupunginosasta Taikinamäen suuntaan. Oikeassa alakul­
massa selvityksen kohteena oleva Armilan sairaala. Kaupunginosa pääasiassa rakentunut . Kuva
1980-luvun alkupuolelta. Kuva: Aarne Mikonsaari. Lähde: Lappeenrannan museot
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Kuva 20 Asemakaavamuutos vuodelta 1980. Lähde: Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun arkisto.
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Kuva 21 Asemakaavamuutos vuodelta 1982. Lähde: Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun arkisto.
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Kun Lepolan alue viimein sotien jälkeen valmistui, toteutui pääosin myös Meurmanin kaa­
vasta periytynyt pääkatuverkko. Myös kortteli- ja virkistysalueiden toteutus vastasi suu­
relta osin Meurmanin näkemystä. Kivisen kaava puolestaan toteutui alueella selkeimmin
rakennustehokkuuden osalta. Kivisen suunnittelema asuin- ja liikerakentaminen korvautui
julkisella palvelurakentamisella, eivätkä kaavaan sisältyneet ajatukset vinottaisista katu­
linjoista ja rakennusmassoista lopulta toteutuneet.

Kuva 22 Ilmakuvat Lepolan alueesta: ylempänä vuosi 1987, alempana vuosi 2003. Selvitysalue
rajattu keltaisella viivalla. Ylemmän kuvan lähde: MML/Lappeenrannan kaupungin karttapalvelu.
Alemman kuvan lähde: MML/Paikkatietoikkuna, historialliset ilmakuvat .
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Kohteiden suunnittelijat

Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Veijo Martikainen: Entinen kaupunginsai­
raala (rakennus 1)

Erkki Helamaan ja Veijo Martikaisen arkkitehtitoimisto on ollut keskeinen toimija suoma­
laisen sairaala-arkkitehtuurin uudistamisessa 1950-luvulta alkaen. "Jalusta ja torni" -
tyyppiä edustavista sairaalarakennuksista ensimmäinen merkittävä oli Tampereen keskus­
sairaala (1962).

Arkkitehti Veijo Martikainen (1925-2018) kirjoitt i ylioppilaaksi vuonna 1945 ja valmis­
tui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1953. Hän perusti oman arkkitehti­
toimistonsa vuonna 1955 ja toimi lisäksi vuosina 1955-1967 yhteisessä toimistossa arkki­
tehti Erkki Helamaan kanssa. Martikainen osallistui aktiivisesti 1950-1960-lukujen sairaa­
lasuunnitteluun, ja menestyi hyvin valtakunnallisissa kilpailuissa: kahdeksasta Suomessa
järjestetystä keskussairaaloiden suunnittelukilpailusta hän voitt i viisi. Osa voitetuista kil­
pailuista oli tehty yhteistyössä Helamaan kanssa.22

Hänen toteutuneisiin terveydenhuollon kohteisiinsa lukeutuvat Lappeenrannan kaupungin­
sairaalan eli Armilan sairaalan lisäksi Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Keski-Poh­
janmaan keskussairaala Kokkolassa, Sädehoitoklinikka (nyk. Syöpätautien klinikka) Hel­
singissä, Lapuan kaupunginsairaala, Seinäjoen keskussairaala sekä Puolarmetsän sairaala
Espoossa. Martikainen suunnitteli terveydenhuoltokohteiden lisäksi mm. kirkkoja, kappe­
leita ja seurakuntataloja.23

Arkkitehti Erkki Helamaa (1924-2014) valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakou­
lusta vuonna 1951. Valmistumisensa jälkeen hän perusti oman arkkitehtitoimiston, jossa
työskenteli yhdessä puolisonsa Kirsti Helamaan kanssa. Myöhemmin hän työskenteli eri
yhteistyökumppaneidensa, muun muassa Veijo Martikaisen, kanssa. Helamaa toimi myös
opetustehtävissä ja vaikutti rakennusopin opetukseen toimiessaan rakennusopin professo­
rina Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuosina 1969-1988.24

Helamaan toteutuneisiin terveydenhuollon rakennuksiin kuuluvat muun muassa Tampe­
reen yliopistollinen keskussairaala, Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kokkolassa, Säde­
hoitoklinikka (nyk. Syöpätautien klinikka) Helsingissä sekä Lappeenrannan kaupunginsai­
raala - kaikki yhteistyössä Veijo Martikaisen kanssa. Lisäksi hänen suunnittelemiaan koh­
teita ovat Hattulan ja Kalvolan (nyk. Hämeenlinnan) terveysasemat sekä Röykän sairaalan
peruskorjaus ja laajennus Nurmijärvellä.25

22 Lehtimäki 2014, 82.
23 ibid.
24 ibid.
25 ibid.
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Kuva 23 Vuonna 1962 valmistuneen Tampereen keskussairaalan päärakennuksen suunnitteli ark­
kitehdit Erkki Helamaa ja Veijo Martikainen. Kuva: Bonin Volker von. Museovirasto.

Arkkitehtitoimisto Seppo Asikainen Ky: Mielenterveyskeskus (rakennus 3)
Seppo Juhani Asikainen syntyi 9.1.1946 ja valmistunut diplomi-insinööriksi Helsingin
Teknillisestä Korkeakoulusta vuonna 1971. Asikaisen nimellä toiminut toimisto on rekiste­
röity Mikkeliin, ja sen toiminta on alkanut vuonna 1979.26

Arkkitehtitoimisto Seppo Asikainen Oy on suunnitellut Lappeenrannan Taikinanmäen ns.
kultaiseen kolmioon kolmen asuinrakennuksen ryhmän. Rakennukset ovat rakentuneet
2000-luvun alussa;" Muita tietoja ei Asikaisesta löytynyt.

Kuva 24 Vuonna 2001 valmistunut, Arkkitehtitoimisto Seppo Asikaisen suunnittelema seitsemän­
kerroksinen asuinkerrostalo (Koulukatu 37). Kuva: Laura Vikman, etelä-Karjalan museon Kioski­
tietokanta

26 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1973, 40.; Asiakastieto Oy ei pvm.
27 Lappeenrannan kaupunki 2023, 25.
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Arkkitehtitoimisto Pauli Vuorinen Ky 28 / Arkkitehtitoimisto Pauli ja Sami
Vuorinen Ky: Ympäristötoimen rakennus (rakennus 2)

Lappeenrantalainen arkkitehtitoimisto Pauli Vuorinen Ky on toiminut TEK: n (Tekniikan aka­
teemiset ja arkkitehdit) matrikkelin (2000) mukaan vuodesta 1959 alkaen. Suunnittelu­
kohteisiin on kuulunut julkisia rakennuksia Lappeenrannassa, mm. Voisalmen koulun kaksi
osaa (1971 ja 1978) ja Korvenkylän koulun uudisosa, Martinsiipi (1980). Lisäksi Arkkiteh­
titoimisto Pauli Vuorinen on suunnitellut Armilan sairaalan länsipuolella (Pohjolankatu 12)
sijaitsevan Lappeenrannan ammattikoulun laajennuksen (1975).

Pauli Vuorinen syntyi Lappeenrannassa 25.5.1923. Hän valmistui Teknillisestä korkea­
koulusta vuonna 1960. Vuorinen toimi Lappeenrannan kaupungin toimistoarkkitehtina vuo­
desta 1959 vuoteen 1964, jolloin hän perusti oman yrityksen, Arkkitehtitoimisto Studio
Vuorinen Ky: n. Lisäksi hän opett i Lappeenrannan Teknillisessä oppilaitoksessa raken­
nusoppia vuosina 1964-1986. Hänellä oli myös lukuisia luottamustoimia, mm. Lappeen­
rannan yleiskaavatoimikunnan jäsenenä 1964-68. 29

Vuonna 1979 Vuorisen poika Sami-Jussi tuli mukaan yritykseen, ja yhtiön nimi muutettiin
muotoon Arkkitehtitoimisto Pauli ja Sami Vuorinen Ky. Arkkitehtistudio Vuorinen Oy pe­
rustettiin 1992 jatkamaan toimintaa. Viime vuosikymmeninä toimistossa on suunniteltu
sekä uudisrakennuksia että korjausrakennuskohteita. Suunnittelukohteiden listalla on
edelleen ollut useita julkisia rakennuksia, kuten Lappeenrannan teknillisen yliopiston yli­
oppilaskuntatalo (1995), Centre Oy -toimisto-liiketalo (Lappeenranta 2015) ja Outotec­
tutkimuskeskus (Lappeenranta 2015).30

28 Arkkitehti Pauli Vuorinen (25.5.1923)
29 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 2000, 889.
30 Arkkitehtistudio Vuorinen Oy -internetsivut <studiovuorinen.fi>.
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Kuva, 25 Pauli Vuorisen suunnittelema Lappeenrannan ammattikoulun laajennusosa, joka sijaitsee
Armilan sairaalan länsipuolella. Rakennus valmistui 1975. Kuva: Rinno Kenzi, 1983. Lappeenrannan
museot.

Rakennusmestari Rainer Sainio: Lepola-talo, entinen kotisairaanhoidon päi­
väkeskus (rakennus 4)

Rainer Sainio nimitettiin Lappeenrannan kaupungin rakennusurakoitsijaksi vuonna 1932.
Nurmijärveläinen Sainio oli valmistunut Helsingin Teollisuuskoulun huonerakennusosas­
tolta vuonna 1926. Sainio on suunnitellut Lappeenrantaan lähinnä liikerakennuksia, muun
muassa Tapa naisen talon, SYP: n tilojen muutostyöt vuonna 1935 sekä Karjalankulman,
entisen Oy Etelä-Savon liiketalon kolmikerroksisen siiven vuonna 1936.31

31 Tapanaisen talo eli Kirkkolan kiinteistö; Rakennushistoriaselvitys. Pöyry Finland Oy 26.4.2010 (Tilaaja Lem­
minkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomi)
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Kuva 26 Rainer Sainion suunnittelema ja pankinjohtaja Toivo Tapanaisen rakennuttama talo Kirk­
kokatu 9:ssä. Rakennus valmistui 1934-35. Sainion suunnittelemat kaksi vinkkelin muotoista ra­
kennusta yhdistettiin porraskäytävällä, jonka yläpuolella oli myös asuinhuoneita. Ikkunoiden puite­
jako on samantapainen kuin Lepola-talossa. Kuva: Aarne A. Mikonsaari, 1970-80-luku. Lappeen­
rannan museot.

Lappeenrannan kaupunginsairaalan alkuvaiheet

Lappeenrannan kaupunginsairaala oli aloittanut toimintansa vuonna 1888 venäläiseltä in­
sinöörihallitukselta ostetussa sotilaslaboratoriorakennuksessa, joka sijaitsi Nikolainval­
leilla. Sairaala oli kaksihuoneinen ja alkeellinen, eikä sinne mahtunut esimerkiksi kulku­
tautiosastoa, joka jouduttiin järjestämään muualle kaupunkiin. Ahtaaksi käyneen kaupun­
ginsairaalan laajentamista alettiin suunnitella 1890-luvun puolivälissä, ja ensimmäinen ra­
kennus kaupunginsairaalaa varten valmistui vuonna 1905 Isolle Kirkkokadulle (nyk. Kirk­
kokatu) Lappeen kirkon ja hautausmaan viereen. Rakennukseen tuli neljä potilashuonetta,
lääkärin vastaanottotilat ja leikkaussali. 32 Sairaalassa oli aluksi 16 paikkaa, ja vaikka
määrä nousi myöhemmin kahteenkymmeneen, niin jo 1930-luvulla todettiin tilojen olevan
kaupungin tarpeisiin riittämättömiä.33

Vuonna 1943 säädetty keskussairaalalaki merkitsi muutosta terveydenhuollon järjestämi­
sessä. Lain mukaan kunnilla tuli olla riittävä määrä sairaansijoja joko keskussairaalassa tai
muussa Lääkintöhallituksen hyväksymässä laitoksessa. Keskussairaaloista tuli kunnille ta­
loudellisesti houkuttelevia, sillä valtio sitoutui maksamaan puolet niiden kustannuksista. 34

32 Castren 1957, 609 ja Talka&Puntanen 2005, 380-384.
33 Antikainen 1988, 342.
34 Antikainen 1988, 343.
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Keskussairaalalaki loi perustan valtakunnalliselle keskussairaalaverkolle, jonka avulla ta­
voiteltiin erikoissairaanhoidon tasa-arvoista saatavuutta koko maassa. Verkon rakentami­
nen tapahtui pääosin 1950-60-lukujen aikana. Rakentaminen aloitettiin Itä-Suomesta,
joka oli sairaanhoidon suhteen muista alueista jäljessä. 35

Sodan jälkeen Viipurin ja Enson sairaaloiden jäätyä rajan taakse tarve uuden keskussai­
raalan rakentamiselle Etelä-Karjalan alueelle kasvoi. 36 Lappeenranta valikoitui keskussai­
raalan sijaintipaikaksi vuonna 1947, ja kaupunginvaltuusto tarjosi hankkeelle maa-alueen
samana vuonna. Urakkasopimus allekirjoitettiin vuonna 1951, rakennustyöt käynnistyivät
vuonna 1952, ja viivästysten jälkeen keskussairaala valmistui Kahilanniemeen vuonna
1955. 37

• ,J '- . - J-

Kuva 27 Vuonna 1955 valmistunut keskussairaala Kahilanniemessä talvimaisemassa. Valokuva
on arviolta 1960-70-luvulta. Kuva: Aarne Mikonsaari. Lähde: Lappeenrannan museot.

Vuonna 1956 säädetty sairaalalaki mahdollisti kunnille valtionavun, jos ne ylläpitivät lain
vaatimukset täyttävää sairaalaa. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto reagoi tähän ryhty­
mällä 1950-luvun lopulla toimiin oman sairaalansa muuttamiseksi lain mukaiseksi paikal­
lissairaalaksi. Vuonna 1962 Lappeenranta, Lauritsala ja Lappee muodostivat sairaalaa yl­
läpitävän kuntainliiton, jonka kuntien yhteenlaskettu väkiluku edellytti 255 sairaalapaik­
kaa, mutta käytettävissä oli vain 189, joten kapasiteettia puuttui 66 paikkaa. Kaksi vuotta

35 Saarivirta ym. 2010, 32.
36 Suomen Anestesiologi-yhdistys (SAY), ei pvm.
37 Antikainen 1988, 344.
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myöhemmin, vuonna 1964, kaupunginvaltuusto luovutti paikallissairaalaa varten tontin
Lepolasta, mikä käynnisti Armilan sairaalan suunnittelun ja rakentamisen. 38 Sairaala val­
mistui tontilleen vuonna 1966.

Kuva 28 Selvityksen kohteena oleva kaupunginsairaala, Armilan sairaala, männikön taustalla.
Sairaala valmistui vuonna 1966, ja valokuva on otettu vuonna 1972. Kuvaaja tuntematon. Lähde:
Lappeenrannan museot.

Myös Armilan keskusterveysaseman rakentamisen taustalla on lakiuudistus, vuonna 1972
säädetty kansanterveyslaki, joka velvoitt i kunnat rakentamaan terveyskeskusverkoston.
Uudenlaisen rakennustyypin suunnittelutyö järjestettiin kunnissa valtion viranomaisten oh­
jauksessa ja valvonnassa. Terveyskeskusten tehtäviin ja toimintoihin kuuluivat terveys­
neuvonta ja paikallinen kansanterveystyö, sairaanhoito ja -kuljetus, hammashoito ja kou­
luterveydenhoito. Lisäksi tuli olla hallinto- ja aputilat. Tilaohjelmissa pyrittiin monikäyttöi­
syyteen ja joustavuuteen sekä eri toimintojen välisiin sujuviin yhteyksiin, mikä näkyy hyvin
myös Armilassa. 1970-luvulta alkaen terveysasemien ulkoarkkitehtuurissa näkyi tehok­
kuuden tavoittelu ja siihen liittyen elementtirakentaminen. 1980-luvulta alkaen alettiin
kiinnittää huomiota hoitoympäristön viihtyisyyteen sekä sisällä että ulkotiloissa. 39

38 Antikainen 1988, 345.
39 Rakennettu hyvinvointi -blogi, Terveyttä kaikille - terveyskeskukset 1970-/uvulta 1990-/uvulle.
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4 ALUEEN NYKYTILAN KUVAUS JA
KAUPUNKIKUVALLINEN ANALYYSI

Kohdetta ympäröivä kaupunkirakenne

Lepolan kaupunginosa sijoittuu ydinkeskustaa kiertävän kehäkadun, Lappeenkadun, itä­
puolelle. Alueen länsipuolelle, Taikinamäen kaupunginosaan, sijoittuu Lappeenrannan ve­
sitorni, joka on tärkeä keskusta-alueen maamerkki.

Lepolan kaupunginosa on saanut nimensä 1930-luvulla rakennetusta Lepolan hautaus­
maasta, joka toimii alueen päätepisteenä ja hallitsevana kaupunkikuvallisena elementtinä
klassistisen siunauskappelin, kiviportin ja pitkän kivimuurin kautta. Kaupunkikuvaa myös
hallitsevat 1960-1980-luvuilla rakennetut oppilaitokset, liikunta- ja terveyspalvelut sekä
muut julkiset rakennukset, joita täydentävät myöhemmin alueelle rakennetut asuin-, toi­
misto- ja palvelurakennukset.

Kaupunginosa painottuu selvästi julkiseen palvelurakentamiseen, mutta alue käsittää
myös jonkin verran asutusta sekä yksityisempää toimisto- ja toimitilatoimintaa. Hautaus­
maan ja Armilan sairaala-alueen lisäksi alue käsittää muun muassa ammattikorkeakoulun
ja ammattiopiston toimipisteitä, urheilutalon, uimahallin, vanhainkodin ja entisen paloase­
man.

Lepolan alueelle saavutaan Lappeenkadun ja Lepolankadun yhdistävää Armilankatua pit­
kin, jonka molempiin päihin on rakennettu kiertoliittymät.

Kaupunginosa käsittää kolme laajempaa viheraluetta. Alueen pohjoisosassa Valtakatuun
rajoittuva puistoalue on osa kaupungin 1980-luvulla perustettua arboretumia eli puulaji­
puistoa. Puisto käsittää lasten liikennepuiston sekä lämmitettävän tekonurmikentän, niin
sanotun Amiksen kentän, ja toimii sekä itä-länsi- että pohjois-eteläsuuntaisen kevyen lii­
kenteen yhteytenä. Toinen puistoalue, hautausmaan ympärille muodostuva Lepolanpuisto,
toimii alueen sisäisenä kulkuyhteytenä ja käsittää koirapuiston sekä sähköaseman. Kolmas
puistoalue, Juvakanpuisto, sijoittuu Armilankadun ja Juvakankadun väliin ja käsittää leik­
kipuiston. Alueelle sijoittuu myös laaja hiekkakenttä, niin sanottu Juvakan kenttä. Alueen
luonnonympäristö on Salpauselän kangasmaastoille tyypillistä mäntyvaltaista metsää.

36



L~-pclan kaup1rnglnosan htstorlalli,et 1.11ottiu111u1.u:let

__:.;:s_ _

t 1920. !...7 1952-53 f l(~Up,D.l•
! 1356 : ; ~1nt~m;1s- ( Oll?il~itru

.----------, ! Ve~ltc,rnl ( j talot ~ ....___,_ ..­
~ .1!152 ; 1- ....;; .... 11rr..... 1 -.... - __.,i
: t.:impisei, : '
: ~owltl ! - , - '! .. --- ----- - --- I
! 1930 ! _.!:,,
j Pett:ol;in r--1
: km1lu ,
' 'I••--•-•••-•--•'

-------·--------j -
1957. -61:1~ ! t-: .............

i010-1uku :, r-~---'---f~--- ~
T~knllf,11en t962 . 1 '
oppllaitos ermorn­ • '...•..•..... ·-·· - I-·"·

'
'-detl

Amrnatb•
kault.r

19,s
,t1,mmatti•
koulu

1.98.7

.1966, 1980,
1~0, :Wl4
Sa1r,1.al;i,,
196!1

"1990

I

I
'•

I

r··- ..-!
!_ ,.

19i30•hd:u J 195Q.1111ku - 196o-111tu - 1970.lulw 1980-Mu

Kuva 29 Lepolan kaupunginosan historialliset ulottuvuudet. Tiedot perustuvat KIOSKI-tietokannan
tietoihin. Lähde: Selvitystyö Ahola 2025

Alueen ominaispiirteet

Selvitysalue on pääosin tasaista maata. Alueen pohjois- ja koillispuolella, rakennusten 1 ja
2 pohjoisosissa maanpinta laskeutuu jonkin verran. Sairaalan länsisiiven pohjoispuolella
on hiljattain puretun väliaikaisrakennuksen paikka.

Lepolankadun ja sairaalan vanhan osan sekä rakennusten 3 ja 4 välinen alue on pääosin
nurmipintaista viheraluetta, jolla kasvaa iäkkäitä puita, kuten koivuja ja mäntyjä. Lepolan­
kadulta eli idästä päin sairaala erottuu katua reunustavien puiden takaa. Puistomainen alue
jää myös sairaalan ja ympäristötoimen rakennusten väliin. Puiden välissä risteilee muuta­
mia kulkijoiden synnyttämiä polkuja, sekä yksi päällystämätön jalankulku- ja pyörätie sai­
raalan ja Männikön asumisyksikön välistä.

Laajat pysäköintialueet sijoittuvat selvitysalueen koillisosaan sairaalan taakse, keskivai­
heille sairaalan länsisiiven ympärille sekä kaakkoiskulmaan Armilankadun ja Peltokadun
kulmaan.

Sairaalan eteläpuolen nurmipiha-aluetta on rajattu valkoisella lauta-aidalla. Samoin Män­
nikön ympäri kiertää aita.

37



Kuva 30 Näkymä Lepolankadulta koht i sairaalarakennuksia. Katualueen ja sairaalan välissä on
pääosin nurmipintainen viheralue, jolla kasvaa iäkkäitä puita, pääosin koivuja ja mäntyjä.

Kuva 31 Näkymä Lepolankadulta koht i sairaalan vanhimpia osia.
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Kuva 32 Lepolankatua, vasemmalla rakennus 4 ja oikealla rakennus 3.

Kuva 33 Näkymä Männikön asuinyksikön pysäköintialueelta kohti sairaalaa (kuvan suunta pohjoi­
seen).
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Kuva 34 Kuvan suunta etelästä pohjoiseen. Sairaalarakennus näkyy takana. Oikealla asumisyk­
sikkö Männikön länsipääty. Etualalla sairaalan eteläinen pysäköintialue.

Kuva 35 Näkymä Pohjolankadulta pysäköintialueen yli koht i Ympäristötoimen rakennusta (itään
päin).
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Kuva 36 Kuva sairaalan itäpuolelta koht i länttä. Puiden takana sairaalan vanha osa. Puiden välissä
kulkee kapeita polkuja.

Kuva 37 Kuvan suunta jalankulku- ja pyörätieltä pohjoiselta puistoalueelta koht i etelää ja sairaa­
lan vanhaa osaa.
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Kuva 38 Sairaalan luoteiskulmalta puretun, tilaelementeistä rakennetun 2-kerroksisen rakennuk­
sen paikka.

Kuva 39 Selvitysalueen luoteiskulman mäntymetsää puretun rakennuksen kohdalta kuvattuna, ja
ammattiopiston rakennus.
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Kuva 40 Kuvan suunta kaakosta luoteeseen terveysaseman ja Ympäristötoimen rakennuksen vä­
listä.

_,_,,

Kuva 41 Näkymä terveysaseman länsipuolelta. Kuva etelän suuntaan.
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Kuva 42 Ympäristötoimen rakennuksen ja terveysaseman välinen alue on puistomaista. Kuvassa
terveysasema.

Kuva 43 Näkymä sairaalan vanhan osan sekä alueen uusimman rakennuksen, Männikön asumis­
yksikön, välistä koht i itää. Rakennusten välistä menee päällystämätön kävely- ja pyörätie.
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Kuva 44 Männikön asumisyksikön erottaa sairaala-alueesta matala, puurimasta tehty aita. Oike­
alla Männikkö, taustalla rakennuksen 3 ja 4.

Kuva 45 Oikealla asumisyksikkö Männikkö, vasemmalla rakennus 3 ja taempana rakennus 4 ulko­
rakennuksineen. Kuvan suunta suunnilleen pohjoisesta etelää kohti.
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Kuva 46 Rakennuksen 3 pohjoispuolen julkisivu ja sille johtava "kuntopolku". Iäkkäät puut rytmit­
tävät nurmialueita.

Kuva 47 Ylilääkäri Kalervo Ohelan kuntopolku. Polku on ollut päällystetty erilaisin kivimateriaalein.
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5 RAKENNUSKOHTAINEN INVENTOINTI

Rakennusl
Lappeenrannan
kaupunginsairaala ja
Armilan keskusterveysasema
1966 I 1979 I 1990

--r-

r

Kuva 48 Valokuva sairaalan vanhasta osasta, jonka päädyllä sijaitsivat osastonhoitajien kansliat .
Pitkillä sivuilla oli lähinnä potilashuoneita. Kuva Armilan sairaalan toimistohuoneen seinältä.

Alkuperäinen sairaalarakennus 1966
Vuonna 1964 kaupunginvaltuusto oli luovuttanut Lappeenrannan paikallissairaalaa varten
tontin Lepolasta, ja Armilan sairaalan suunnittelu ja rakentaminen alkoivat. 40 Rakennus­
piirustukset on päivätty vuosille 1962 ja 1964, ja sairaala valmistui vuonna 1966.

Rakennus oli valmistuessaan L:n muotoinen siten, että pitkä ja matala osa sijoittui suurin
piirtein itä-länsisuuntaisesti, ja korkea, 5-kerroksinen osa potilashuoneineen sijoittui län­
sipäätyyn kohti etelää. Yhdistelmä muistuttaa aikakauden sairaala-arkkitehtuurissa yleis­
tynyttä torni jalustalla -tyyppiä, jota erityisesti sairaalan maineikkaat suunnittelijat Heikki
Helamaa ja Viljo Martikainen käyttivät suunnitelmissaan (mm. Tampereen keskussairaala).

40 Antikainen 1988, 345.
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Rakennustyypissä vuodeosastot sijaitsevat yleensä korkeammassa, tornimaisessa "bio­
kissa", ja tämän yhteydessä ikään kuin "jalustana" on usein laajarunkoinen ja matala tut­
kimus- ja toimenpideosa. 41

Armilan sairaalan matalassa osassa on yksi kerros sekä kellari, joka oli aluksi osittain ra­
kentamaton (vuosien 1962 ja -64 piirustukset). Kellariin oli sijoitettu useita sairaalan apu­
toimintoja, kuten pesula, korjaushuone ja liinavaate- sekä potilasvaatevarastot, henkilö­
kunnan puku huoneita ja desinfiointihuoneet. Kellarissa sijaitsivat myös vainajien obduktio­
ja arkutushuoneet. Lisäksi kellarissa oli varastotiloja (mm. juurikasvarasto), kattila- ja il­
mastointikonehuoneet ja happi keskus. Maan alle ajettiin luiskaa alas rakennuksen pohjois­
puolelta, jossa sijaitsi kaksi autotallia ja tavaran vastaanotto.

Sisäänkäynti sijaitsi länsijulkisivulla 1. kerroksessa. Sairaalaan saavuttiin matalasta, kate­
tusta osasta, jonka seinät oli päällystetty sauvamallisilla, tummilla klinkkereillä. Sisään­
käynti erottui näin muusta, vaaleasta julkisivusta. Sisäänkäynti johti avaraan odotusau­
laan, johon oli tuotu runsaasti ylävaloa lukuisista, pyöreistä kattoikkunoista.

Matalan osan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat pohjoissivulla leikkaussalit sekä niitä
vastapäätä tai vieressä pesu- ja sterilointihuoneet, kipsaushuone, röntgen- ja kuvaushuo­
neet, narkoosi- ja heräämishuone ja hoitajien ja lääkärien pukuhuoneet. Laboratoriot näyt­
teenottohuoneineen sijaitsivat pohjoissivulla. Päivystys, tutkimushuoneet ja odotusaula
sekä kioski sijaitsivat länsipäässä, samoin yleisö-wc:t. Eteläjulkisivulla oli toimistohuo­
neita, ylilääkärin, päivystävän lääkärin ja ylihoitajan huoneet sekä kirjasto- ja kokous­
huone, apteekki, hoitohenkilökunnan ruokailuhuone sekä keittiö. Matalan osan itäosan sa­
karassa oli myös talonmiehen asunto, joka käsitti 2 huonetta, keittiön sekä saunatilat.
Asunnon ikkunat olivat itään sekä länteen kellarin ajoluiskan suuntaan.

Korkea osa on osin 4- ja osin 5-kerroksinen. Kolme eri korkuista rakennusmassaa asemoi­
tiin sisäkkäin siten, että korkean ja matalan osan liitoskohdan keskelle jäi korkein, 5-ker­
roksinen osa, jossa on porrashuone ja hissit. Korkeassa osassa oli myös kellari, jossa si­
jaitsi sähkönousukeskus, varastotilaa sekä "suojahuoneita", eli väestösuojatiloja. 1-4-ker­
roksissa sijaitsivat potilashuoneet kahden käytävän ulkosivuille sijoitettuina. Potilashuo­
neista suurin osa oli 3-paikkaisia, lisäksi oli kahden- ja yhden hengen huoneita. Ensimmäi­
sen kerroksen huoneissa oli kaksi sisäänkäyntiä: käytävälle ja pihamaalle. Keskelle jää­
vässä osassa oli osastokeitt iö, pesuhuoneita, huuhteluhuone, väline- ja liinavaatevarastot
ja muuta varastotilaa sekä henkilökunnan wc:t. Eteläpäädyssä sijaitsi (osastonhoitajan)
kanslia. Päivähuone, tupakkahuone, ulkoilu- ja tuuletusparvekkeet sekä siivous- ja pöly­
tyshuone sijaitsivat käytävien pohjoispäädyissä osastojen pääsisäänkäyntien lähellä. Osas­
toille pääsi joko portaita pitkin osaston pohjoispäädystä tai hisseillä, jotka sijaitsivat si­
säänkäyntien luona. Kaakkoisnurkassa oli lisäksi kierreportaikko ilmeisesti lähinnä hoito­
henkilökunnan käyttöön.

41 Karvonen 2024, 19-27 ja Rakennettu hyvinvointi -blogi. <www.rakennettuhyvinvointi.fi/fi/terveydenhuollon­
rakennukset/keskussairaalat>
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Rakennuksen sokkeli oli puhtaaksi valettua, maalattua betonia. Julkisivut olivat sisään­
käyntiä lukuun ottamatta maalattua kalkkihiekkatiiltä. Nauhaikkunoiden välit olivat lahon­
suojattua mäntypaneelia. Ainakin osa ikkunoista oli "kippimallisia", eli ne aukesivat ala­
osasta ulos päin kallistaen. Vesikatteena oli singelipäällysteinen huopakate.

Rakennuksessa oli koneellinen ilmanvaihto, ja 1. kerrokseen asennettiin "itsestään toimiva
sähköpa lohä lytysjä rjestelmä". 42
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Kuva 49 Asemapiirros. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA

42 Lähde: !-kerroksen pohjapiirustus 1962/1964, Helamaa&Martikainen.
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Kl.Iva 50 Julkisivu pohjoiseen. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 51 Julkisivu itään. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 52 Julkisivu etelään. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 53 Julkisivu länteen. Sisäänkäyntiosaa on korostettu sauvamallisin, tummin klinkkerein. He­
lamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 54 Kellarikerroksen pohjapiirustus. Helamaa&Martikainen 1967. Lähde: LKA
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Kuva 55 Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus. Piirustuksessa näkyvät ympyrät ovat matalan
osan valoaukkoja eli kuplaikkunoita. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 56 Kerrosten 2-4 pohjapiirustus. Piirustuksessa näkyvät ympyrät ovat matalan osan valo­
aukkoja eli kuplaikkunoita. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 57 Viidennen kerroksen pohjapiirustus. Kerroksessa sijaitsi ilmastointikonehuone, hissikone­
huone ja varasto. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 58 Leikkaus A-A, korkea osa. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 59 Leikkaus B-B, matala osa. Piirustuksessa näkyvät kattorakenteen läpi menevät valoau­
kot . Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 60 Leikkaus C-C, matala osa. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 61 Leikkaus D-D, matala osa. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan talonmiehen asunnon
sisäänkäynti ja keittiön sekä toisen huoneen ikkunat . Huoneiston alapuolella on mm. korjaushuone
ja sen sisäänkäynti. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 62 Leikkaus E-E. Helamaa&Martikainen 1962/1964. Lähde: LKA
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Kuva 63 Armilan sai­
raala, 1970-luku, tun­
tematon kuvaaja.
Lähde: Lappeenran­
nan museot
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Muutokset

KELLARIN LAAJENNUS 1967

Ensimmäiset muutospiirustukset on päivätty alkukeväälle 1967. Kellarikerroksen alun pe­
rin tyhjään keskitilaan sijoitettiin lisää tilaa vainajien säilytykseen ja arkutukseen, varas­
totilaa, potilaskortisto sekä pukeutumis- ja pesuhuoneet henkilökunnalle.
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Kuva 6-4 Ote kellarikerrosta koskevasta muutospiirustuksesta vuodelta 1967. Muutosalue rajattu
katkoviivalla. Helamaa&Martikainen (muokattu). Lähde: LKA.

TILAMUUTOKSIA 1976

Vuonna 1976 tehtiin tilamuutoksia rakennuksen 1., 4. ja 5. kerroksessa. Muutospiirustuk­
set on signeerannut kaupunginarkkitehti Seppo Aho (Lappeenrannan kaupungin teknisen
viraston rakennussuunnitteluosasto). Muutoksen koskivat 1. kerroksessa aulaa, jossa teh­
tiin toisen vaatetilan kohdalle maksutoimisto avattavine lasiluukkuineen. Yhdestä varas­
tosta tehtiin lääkäreiden sosiaalitila. 4. ja 5. kerroksen välinen porrassyöksyn välinen avoin
sivu betonoitiin umpeen, ja toinen sivu verhoiltiin kalkkihiekkatiilellä. Lisäksi 5. kerrokseen
tehtiin hätäpoistumistie katolle varaston kautta sekä porrasaulaan työtila.
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Kuva 65 Muutospiirustus vuodelta 1976. Lappeenrannan kaupungin teknisen viraston rakennus­
suunnitteluosasto, Seppo Aho. Lähde: LKA.

LAAJENNUS 1979-80, LÄNSISIIPI (KESKUSTERVEYSASEMA)

L:n muotoinen, kaksikerroksinen terveysasema laajennus rakennettiin Armi Ian sairaalan al­
kuperäisen osan länsipuolelle. Rakennus suunniteltiin Lappeenrannan kaupungin teknisen
viraston rakennussuunnitteluosastolla, ja piirustukset on laatinut kaupunginarkkitehti
Seppo Aho. Asemapiirustukseen on merkitty myös laajennusmahdollisuudet länteen sekä
alkuperäisen korkean osan eteläsiiven jatkeeksi. Pysäköintialue tuli rakennuksen eteläpuo­
lelle, ja muutama paikka myös länsipuolelle.

Tasakattoinen, massaltaan horisontaalisesti levittäytyvä laajennus pyrittiin sovittamaan
vanhan sairaalan arkkitehtuuriin käyttämällä esimerkiksi samoja pintamateriaaleja, nau­
haikkunoita sekä detaljeina esimerkiksi kuplaikkunoita. Laajennuksen vuoksi Armilan sai­
raalan länsipäädyn julkisivu peittyi, ja esimerkiksi klinkkerivuoraus hävisi muutoksessa ko­
konaan.

Sisäänkäyntejä keskusterveysasemalle oli yhteensä seitsemän, joista neljä sijaitsi 1., ja
loput 2. kerroksessa. Kaksi sijaitsi saattopihan puolella, ja niistä itäinen oli ilmeisesti tar­
koitettu sekä sairaalan että keskusterveysaseman asiakkaille. Pohjoisen pihan puolella oli
sisäänkäynti kummassakin kerroksessa, ja lisäksi oli kaksi katettua, kahden kerroksen kor­
kuista ulkoportaikkoa rakennuksen luoteis- ja kaakkoiskulmilla.

Julkisivumateriaaleina käytettiin pystyyn laudoitetulla muotilla valettua betonia (sokkelit
ja muurit), valkoista kalkkihiekkatiiltä sekä ruskeaksi petsattua puusäleikköä (ikkunoiden
välit). Ilmanvaihtoyksikkö rakennuksen katolla verhoiltiin ruskeaksi maalatulla sileällä pel­
lillä. Valkoiseksi maalattua tiiltä käytettiin kohdissa, joissa vanha osa yhdistyi laajennuk­
seen. Kaiteet esim. muurin päällä olivat terästä.

Kerrosalaksi tuli 3 858 m2• Pohjaratkaisu oli ruudukkomainen, ja tilat oli kummassakin
kerroksessa sijoiteltu kahden rinnakkaisen käytävän varsille. Rakennuksessa oli koneelli­
nen ilmanvaihto.
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Ensimmäiseen kerrokseen tuli tilat hammashuollolle, mukaan lukien kahvio ja yleiset wc­
tilat, työterveysvastaanotto ja terveysneuvonta. Lisäksi tuli mm. luentosali, henkilökunnan
pukuhuone-, pesu- ja wc-tilat, varastotiloja ja väestönsuoja.

Toisessa kerroksessa sijaitsi päivystysvastaanotto odotus- ja naulakkotiloineen, avosai­
raa n hoito, aja n tila usvastaa n otto, näytteenotto laboratoriot, toimistoja, sa iraskertom usa r­
kisto sekä välinelainaamo. Myös ilmastointikonehuone oli toisessa kerroksessa. Molem­
missa kerroksissa oli lääkäreiden vastaanottohuoneita ja toimenpidehuoneita.
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Kuva 66 Keskusterveysaseman asemapiirustus. Laajennus on merkitty tummemmalla kuin vanha
osa. Lähde: LKA
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Kuva 67 Julkisivu pohjoiseen. Lappeenrannan kaupungin rakennussuunnitteluosasto, Seppo Aho,
1979. Lähde: LKA. Lähde: LKA
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Kuva 68 Sivu itään. Lappeenrannan kaupungin rakennussuunnitteluosasto, Seppo Aho, 1979.
Lähde: LKA
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Kuva 69 Sivu etelään. Lappeenrannan kaupungin rakennussuunnitteluosasto, Seppo Aho, 1979.
Lähde: LKA
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Kuva 70 Sivu länteen. Lappeenrannan kaupungin rakennussuunnitteluosasto, Seppo Aho, 1979.
Lähde: LKA
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Kuva 71 Keskusterveysaseman 1. kerroksen pohjapiirustus. Lappeenrannan kaupungin rakennus­
suunnitteluosasto, Seppo Aho, 1979. Lähde: LKA
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Kuva 72 Keskusterveysaseman 2. kerroksen pohjapiirustus. Lappeenrannan kaupungin rakennus­
suunnitteluosasto, Seppo Aho, 1979. Lähde: LKA
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Kuva 73 Keskusterveysaseman työmaa vuonna 1980. Kuva: Aarne A. Mikonsaari. Lappeenrannan
museot.
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Kuva 74 Terveyskeskus valmiina. Julkisivut etelään ja länteen. Tuntematon kuvaaja, 1980-luku.
Lähde: Lappeenrannan museot

TILA- JA JULKISIVUMUUTOKSET 1980-85

• Vuoden 1980 asemapiirustuksessa on edelleen varattu laajennusmahdollisuudet
etelään ja länteen.

• 1980 muutoksia tehtiin lähinnä Armilan sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, jossa
vaatetila poistettiin odotusaulasta, mikä avarsi aulaa.

• Armilan sairaalan korkean osan luoteiskulmaan avattiin uusi kulkutie.
• 1981 tehtiin sisätilamuutoksia vanhan osan matalassa itäsiivessä. Arkisto, holvi ja

kirjanpitohuone muutettiin lääkevarastoksi, apteekki poistui silloiselta paikaltaan,
ja hoitohenkilökunnan ruokailuhuonetta suurennettiin apteekin verran.

• 1982 itäpäädyn sakarassa talonmiehen asunto muutettiin varastotiloiksi ja henkilö­
kunnan sosiaalitiloiksi. Sauna ja pesuhuone jäivät vielä (ilmeisesti henkilökunnan)
käyttöön.

• 1983 tehtiin poliklinikan muutos rakennuksen keskivaiheilla, vanhassa osassa. 1.
kerroksessa tilamuutoksia, kuten käyttötarkoituksen-, väliseinä-, ovi- ja ikkuna­
muutoksia. Lisäksi tehtiin purkua ja kalustemuutoksia (naulakot ja puhelinpiste).

• 1985 tehtiin ikkuna- ja ovimuutoksia sairaalan vuodeosaston 1.-4.-kerroksiin. Ik­
kunoiden puitejako ja ikkunatyyppi muutettiin. Alkuperäiset kippi-ikkunat korvattiin
tavallisilla sisään ja ulos aukeavilla puitteilla, joiden yhteyteen lisättiin turvalliset
tuuletusikkunat (säleiköt). Korkeimman eli portaikko-osan suuret kaksiruutuiset ik­
kunat vaihdettiin kaksipuitteisista kolmipuitteisiksi. Potilashuoneiden ulos johtavat
ovet korvattiin metalli-lasirakenteisilla, kun ne alun perin olivat umpinaiset panee­
liovet.
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Kuva 75 Asemapiirustus, jossa muutosala on korostettu tummemmalla värillä. Lappeenrannan
kaupungin rakennussuunnitteluosasto 1980. Lähde: LKA.
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Kuva 76 Vanhan osan ja terveyskeskuslaajennuksen sisänurkkaan tehtiin vanhaan osaan uusi kul­
kutie. Ote muutospiirustuksesta. Lappeenrannan kaupungin rakennussuunnitteluosasto 1980.
Lähde: LKA
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Kuva 77 Vuonna 1981 tehtiin sisätilamuutoksia vanhan osan itäsiivessä. Lappeenrannan kaupun­
gin rakennussuunnitteluosasto 1981. Lähde: LKA
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Kuva 78 Vuoden 1983 muutostyö pohjoisjulkisivulla. Uudet ikkunat sekä käytöstä poistettu ulko­
ovi merkitty sinisellä katkoviivalla. Arkkitehtitoimisto Ark'Idea. Lähde: LKA
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Kuva 79 Vuoden 1985 ikkuna- ja ovimuutokset. Seppo Aho, Lappeenrannan kaupungin rakennus­
suunnitteluosasto. Lähde: LKA

MUUTOKSET 1989

Itäisessä siivessä tehtiin muutoksia vuonna 1989. Sisätiloissa leikkaussalien alueella tehtiin
pieniä muutoksia muun muassa käytävään avattiin uusia oviaukkoja. Näkyvin muutos
koski kuitenkin rakennuksen ulkohahmoa, kun itäsiiven katolle rakennettiin korkeahko IV­
konehuone. Rakenne päällystettiin valkoisilla, muovipinnoitetuilla teräspeltikaseteilla.

LAAJENNUS 1990, POHJOISSIIPI

Armilan sairaala sai uuden laajennusosan 1990-luvun alussa. Laajennus rakennettiin sai­
raalan pohjoispuolelle ikään kuin alkuperäisen rakennuksen korkean osan vastapariksi.
Suunnitelmat laati lappeenrantalainen Arkkitehtitoimisto Ark'Idea Ky.

Laajennuksen arkkitehtuuri noudatteli sairaalan vanhempien osien tyylipiirteitä, mutta
edusti kuitenkin tyylillisesti omaa aikakauttaan. Postmodernismin muotokieli näkyy raken­
nuksen ulkoasussa esimerkiksi luoteisnurkan korkeana, muusta rakenteesta irrallaan ole­
vana katoksena, jota kannattelevat pitkät ja kapeat pylväät. Katoksen alla sijaitsevat 2. ja
3. kerroksen terassit sekä ulkoportaikko. IV-konehuone rakennettiin 4. kerrokseen, joka
oli pinta-alaltaan muuta osaa pienempi.

3-kerroksiseen (+ kellari) laajennukseen tuli 2. ja 3. kerrokseen kahden keski käytävän
ulkoreunoille potilashuoneita, ja keskiosaan muut toiminnot, kuten keittiöt, wc-tilat, sii­
vouksen tilat, tutkimushuone, osastonhoitajan huone sekä käytävien päähän kanslia. Päi­
väsalit sijaitsivat kerrosten koillisnurkassa, ja luoteisnurkissa oli suuret terassit.

Myös sisätiloissa oli postmodernismin henkeä esimerkiksi tilapohjan muodossa, jossa on
paljon viistettyjä nurkkia. Pintamateriaaleissa, kuten lattioissa, käytettiin vaaleita sävyjä
yhdistettynä murrettuihin vihreän, sinisen ja punaisen sävyihin, ja lattioihin tehtiin koris­
tekuvioita. Erikoisuutena jokaisen potilashuoneen ja käytävän väliin rakennettiin läpiseinän
kaapistot, joista henkilökunta sai laitettua tarvikkeita ja vaatteita suoraan potilaan kaap­
piin tarvitsematta mennä huoneeseen.
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Kuva 80 Julkisivu pohjoiseen. Ulkoportaikon päällä on katosrakenne. Lähde: LRAVA
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Kuva 81 Itäjulkisivu. Lähde: LKA
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