
Korkeusjärjestelmä N2000

Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti

Mikko Lösönen, paikkatietopäällikkö

Urheilu- ja liikuntatilat
Liike-, toimisto- ja palveluttilat
Asunnot
Palveluasuminen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA
Kaupunkisuunnittelu

Lappeenrannassa 2.4.2026

Lappeenrannassa 4.5.2026

Tasokoordinaattijärjestelma ETRS89 - GK28

1. 1 ap/ 60 kerros-m2

2. 1 ap/ 60 kerros-m2

3. 1 ap/ 75 kerros-m2

4. ap/180 kerros-m2

Pohjakartta täyttää alueidenkäyttölain 752/2023 vaatimukset

ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

8 LEPOLA, kortteli 12, LP- ja puistoalue sekä osille katu­
alueita.

MUODOSTUU
8 LEPO LA, kortteli 12, tontit 14-19 sekä katu- ja

puistoalueita.

TONTTIJAON MUUTOS
8 LEPOLA, kortteli 12, LP-alue sekä osille katualueita.

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU
8 LEPOLA, kortteli 12, tontit 14-19.

AUTOPAIKKOJEN LASKENTANORMI:

Säilytettävien puiden juuristolle tulee jättää vähintään 3 metriä koskematonta maa-aluetta
puun rungosta mitattuna ja rakentamistoimien läheisyydessä sijaitsevat rungot tulee suojata
rakentamisen ajalle. Alueelle laadittavista ja puustaan vaikuttavista suunnitelmista tulee
pyytää kaupunginpuutarhurin lausunto.

Piha-alueet:
Y-4-korttelialueella piha-alueet tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi
niin kasvillisuuden, rakenteiden, toimintojen kuin kulkureittien osalta. Jalankulku- ja
pyöräilyalueet tulee erottaa pysäköintiin varattavista alueista vettä läpäisevin
päällystemateriaalein.

Tämän asemakaavan alueelle myönnettävistä julkisivuihin kohdistuvista merkittävistä
luvanvaraisista toimenpiteistä on pyydettävä lausunto kaupunkikuvatyöryhmältä.

Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmä tulee varustaa hätäpysäyttimellä pelastusviranomaisten
ohjeiden mukaisesti.

Alueen uudisrakentamisen on sovelluttava ympäristöönsä muodon, ulkomateriaalien,
värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuksen julkisivut tulee jakaa pienempiin
osiin värikentin, kuvioinnein tai julkisivun valaistuksella. Rakennuksen pääsisäänkäyntiä tulee
korostaa arkkitehtonisella aiheella.

Rakentamistapa:
Alueen toteuttamisessa ja rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopivuus
kaupunkikuvaan ja maisemaan.

Korttelialueille saa rakentaa kiinteistökohtaisia muuntamoita.

Korttelin 12 tontilla 18 on entisen sairaalarakennuksen alueella todettu pilaantuneita maita.
Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee alueen maaperä tutkia ja tarvittaessa kunnostaa
ympäristölupaviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Korttelialueella paikoitusalueet tulee jäsennöidä puin ja istutuksin. Kasvuedellytykset on
varmistettava vähintään 5 metrin levyisillä istutusalueilla. Paikoitusalueella on autopaikkojen
läheisyyteen istutettava vähintään yksi puu kymmentä autopaikkaa kohti. Istutuksissa tulee
käyttää suureksi kasvavia, rungonympärysmitaltaan 10-12 cm:n runkopuita, kuten mäntyjä,
lehmuksia tai lammia. Kapeilla kasvualustoilla tulee käyttää pilarimaisia puita.

Kortteliin 12 tulee osoittaa poistuvan LP-alueen 110 autopaikkaa, korttelin 3 tontin 39
autopaikkaja varten.

Kaava-alue kuuluu 1 E-luokan pohjavesialueeseen. Alueella on kielletty sellainen
rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voi aiheutua ympäristösuojelulain (pohjaveden
pilaamiskielto ja maaperän pilaamiskielto) tarkoittamia seuraamuksia. Toimenpiteet, joista
voi aiheutua vesilain 3 luvun mukaisia seurauksia, kuten vaikutuksia pohjaveden laatuun tai
määrään, ovat kiellettyjä ilman vesilain mukaista lupaa. Tehtäessä rakennustöitä
pohjavesialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.

Hule- ja pohjavesi:
Alueelle tulee laatia Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallintaohjelman periaatteiden
mukainen hulevesien hallinnan ja johtamisen suunnitelma. Rakentamisluvan yhteydessä tulee
suunnitelmasta pyytää kaupungin hulevesien asiantuntijan lausunto. Tonttien hulevedet tulee
käsitellä ja imeyttää/ viivyttää omalla tontilla. Pysäköintiin varattujen alueiden yhteyteen on
varattava luonnontilaista tai istutettavaa aluetta vähintään 10 % pysäköintialueiden pinta­
alasta ja imeyttää hulevedet maaperään, mikäli mahdollista.

Vahvistanut Ennakkokuuleminen 7.5. - 5.6.2026

Kaupunkikehitys ltk

KH

Nähtävillä

LUONNOS KH

4.5.2026 KV

Suunnittelija KH Valmistelija KK

Mittakaava 1: 1000 Työ nro K2745

Katu- ta piha-alueen likimääräinen korkeusasema.

Muuntamon rakennusala.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että vain
maisemanhoidolliset toimenpiteet ovat sallittuja. Ensisijaisesti tulee säilyttää
alueen nykyistä puustoa. Puuston uusiminen vaiheittain on sallittua.

Säilytettävä/istutettava puu rivi.

Istutettava alueen osa.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennustaiteellisesti,
historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennuksessa
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee
olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas tai
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa
tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Rakennuksessa
tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Rakennusala.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialueen kerrosalasta saadaan enintään
20 % käyttää liike- ja palvelutiloiksi.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Katu.

Korttelin numero.

Kaupunginosan nimi.

Kaupunginosan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Puisto, jossa ympäristö säilytetään. Puisto on osa puulajipuistoa. Alueen
olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain
maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet, ja että puustoa
täydennetään tarpeen mukaan uusilla istutuksilla.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
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Y-4-korttelialueella polkupyörille ja muille kevyenliikenteen kulkuvälineille tulee järjestää
ulkotilaa 1 m2

/ 50 kerros-m2 esteettömästi saavutettaviin tiloihin. Säilytysalueiden kaikki
pyöräpaikat on varustettava runkolukittavilla telineillä ja 25% paikoista tulee sijaita katetulla
alueella. Pysäköintipaikkojen määriä laskettaessa ei tarvitse huomioida pysäköintiin
varattujen tilojen kerrosalaa.

Kaava-alue on ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen konsultointivyöhykkeellä. Rakennusten
rakentamislupaa haettaessa tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden
alueen turvallisuusriskit ja pyytää Tukes:n ja aluepelastuslaitoksen lausunto.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ:

Kaava-alueen maaperästä purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava
rakennussuunnittelussa. Huoneilman vuosikeskiarvot eivät saa ylittää STM:n antamia
kulloinkin voimassa olevia ohjearvoja.
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! -p -7 Pysäköintiin varattu alueen osa.
L_ _J

! - p-S-7 Pysäköintiin ja pysäköintirakennuksille varattu alueen osa.
L_ _J

II] r~:] [II Jalankululle ja polku pyöräilylle varattu alueen osa.

II] r~h1 [II Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
llliu

Tll rJfJ ITl Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

r- - - - I Ohjeelliselle alueelle saa sijoittaa hulevesirakenteita.hu-8
I_ - - _J

Johtoa varten varattu alueen osa.

8
LEPO

12

1

Suojeltava puu.

Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolla olemassa oleva
puusto on säilytettävä tai vaiheittain uusittava.

Sitova tonttijaon mukaisen tontin raja ja
numero.
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Ajoyhteys.

Yleinen pysäköintialue.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Pysäköimispaikka.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa.

Muuntamon rakennusala.

Sairaalatointa ja terveydenhuoltoa palvelevien
rakennusten korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk­
sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusoikeus.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/
rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.
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POISTUVA KAAVA JA POISTUVAT KAAVAMERKINNÄT
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