
Liite 7

P55352

3.6.2026

Neoen Renewables Finland Oy

Rakennettu
ympäristöFCG.

Yllikkälä, Lappeenranta
ASEMAKAAVA-ALUEEN MAAPERA- JA POHJAVESIOLOSUHTEET,
SUUNNITELTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUKSET POHJAVETEEN



FCG Rakennettu Ympäristö Oy

Sisällys

Asemakaava-alueen maaperä- ja
pohjavesiolosuhteet,
suunniteltujen toimintojen
vaikutukset pohjaveteen

3.6.2026

1 (2)

1 Johdanto 1

2 Kohde 2

2.1 Kohteen perustiedot 2

2.2 Toimintahistoria 3

2.3 Nykyinen ja tuleva käyttö 6

2.4 Lähiympäristö 6

3 Tehdyt tutkimukset 6

3.1 Ympäristötekninen tutkimus 6

3.1.1 Maanäytteet 6

3.1.2 Pohjavesi näytteet 7

3.2 Pohjatutkimus 7

4 Nykytilakuvaukset 8

4.1 Maa- ja kallioperä 8

4.1.1 Topografia 8

4.1.2 Maaperäolosuhteet 9

4.1.3 Maaperän pilaantuneisuus 10

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

Havainnot tutkimuksen aikana 10

Vertailuarvot 10

Tutkimustulokset 11

Epävarmuudet tutkimuksissa 11

4.2 Pintavesi 11

4.3 Pohjavesiolosuhteet 13

4.3.1 Pohjavesialueet 13

4.3.2 Hankealueet 15

4.3.3 Pohjaveden laatu 15

4.3.3.1

4.3.3.2

Pohjavesialueet 15

Hankea lue 16

FCG Rakennettu Ympäristö Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 3485116-1
Kotipaikka Helsinki



FCG Rakennettu Ympäristö Oy Asemakaava-alueen maaperä- ja
pohjavesiolosuhteet,
suunniteltujen toimintojen
vaikutukset pohjaveteen

3.6.2026

2 (2)

4.3.4 Epävarmuudet tutkimuksissa 16

5 Pohjavesivaikutusten arviointi. 17

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 20

Liitteet

Liite 1: Näytepistekartta
Liite 2: Yhteenvetotaulukko
Liite 3: Laboratorion tutkimustodistukset
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Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin
lähteisiin ja näin ollen tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa nimenomaisesti,
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FCG Rakennettu Ympäristö Oy on suorittanut Neoen Renewables Finland Oy toimeksiannosta maaperän
ja pohjaveden pilaantuneisuusselvityksen sekä pohjatutkimuksen Lappeenrannan länsiosiin Yllikkälän
sähköaseman läheisyydessä. Yllikkälän sähköasema sijaitsee noin 10 km Lappeenrannan keskustasta
länteen, Valtatie 6:n eteläpuolella. Pilaantuneisuusselvityksen tarkoituksena on selvittää, onko alueen
maaperässä ja pohjavedessä haitta-aineita, jotka saattaisivat vaikuttaa alueen tulevaan käyttöön tai
edellyttää kunnostustoimia. Kohdealueella ei tiettävästi ole suoritettu aikaisemmin maaperän haitta­
ainetutkimuksia.

Pohjatutkimukset on toteutettu suunnitellun datakeskuksen perustamistapalausunnon laatimista sekä
tasaussuunnittelua ja leikkaus- ja täyttömassojen määrälaskentaa varten. Tutkimuksen tulokset on
raportoitu erillisessä raportissa.

Tässä raportissa kuvataan pilaantuneisuusselvityksen toteuttamisen ja sen tulosten lisäksi kohdealueen
maaperä- ja pohjavesiolosuhteet, joiden perusteella on arvioitu suunniteltujen datakeskustoimintojen
mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen.

Yllikkälän alueella on käynnissä osayleiskaavan laatiminen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 106 ha.
Suunnittelualue käsittää maa- ja metsätalousalueita Yllikkälän sähköaseman ympäristössä Kuutostien
eteläpuolella, Karjalan radan molemmin puolin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa valtatie 6:een,
idässä Ylämaantiehen, lännessä Toikkalantiehen ja etelässä Toikkalantien pohjoispuolisiin peltoalueisiin.
Osayleiskaava mahdollistaa datakeskusten sijoittamisen alueelle. Kaava on vireilletulovaiheessa ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan nähtävillä

Yllikkälän alueella on myös käynnissä asemakaavan laatiminen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 106
hehtaaria (Kuva 1). Suunnittelualue käsittää pääosin maa- ja metsätalousalueita Yllikkälän sähköaseman
ympäristössä Kuutostien eteläpuolella, Karjalan radan molemmin puolin. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisessa valtatie 6:een, idässä Ylämaantiehen ja lännessä Toikkalantiehen. Asemakaavatyön
tavoitteena on mahdollistaa monipuolisesti erilaisten vihreän energian teollisuustoimintojen
sijoittaminen Yllikkälän sähköaseman lähiympäristöön.

Asemakaavoitettava alue koostuu kahdesta erillään sijaitsevasta alueesta, joista itäisempi vastaa
rajaukseltaan hankealueen osaa Al. Läntinen osa-alue vastaa likimain hankealuetta A2, mutta
asemakaavan rajaus on A2-aluetta hieman suppeampi itä- ja länsiosassa aluetta. Itäinen osa
asemakaava-alueesta on osoitettu TY-kaavamerkinnällä teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Läntinen alue on osoitettu T-merkinnällä
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
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Kuva 1. Yllikkälän asemakaavan alueet rajattu punaisella viivalla (Lappeenrannan kaupunki
2026).

2 Kohde

2.1 Kohteen perustiedot

Tutkimuskohde sijaitsee noin 10 km Lappeenrannan keskustan lounaispuolella Yllikkälässä sijaitsevan
sähköaseman ympärillä ja se koostuu kahdesta erillisestä alueesta. Tutkimusalueen yhteenlaskettu
pinta-ala on noin 106 ha. Valtatie 6 sijaitsee tutkimusalueen pohjoispuolella ja osa-alueiden välissä
sijaitsee Lappeenrantaan suuntautuva junarata. Alueet koostuvat pääosin talousmetsäkuvioista.
Kohteen sijainti on esitetty Kuvassa 2 ja ilmakuva alueesta Kuvassa 4.
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Kuva 2. Tutkimuskohteiden/hankealueiden sijainti.

2.2 Toimintahistoria

Tutkimusalueen käyttöhistoriasta ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Vuoden 1953 ilmakuvassa alue on
ollut maa- ja metsätalouskäytössä (Kuva 3). Kuvassa on myös näkyvissä kohdealueiden vieressä
sijaitseva voimajohtokäytävä. Valtatie 6 linjausta on sittemmin oikaistu tien parannustoimenpiteiden
myötä luultavimmin 1960-luvun alkupuolella. Junarata ei ole näkyvissä vuoden 1957 peruskartassa,
mutta vuoden 1962 ilmakuvassa se näkyy. Sähköaseman rakenteita on näkyvissä vuoden 1981
ilmakuvassa (vuoden 1970 peruskartassa rakenteita ei ole näkyvissä).
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Kuva 3. Historiallinen ilmakuva vuodelta 1953.
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Kuva 4. Ilmakuva vuodelta 2023.
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Tutkimuskohde sijaitsee metsäalueella, joka kuuluu Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien (405Y70),
sekä Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavaan (405Y72). Alueen käyttötarkoitus on muuttumassa ja
alueelle suunnitellaan datakeskusta.

Kohdealueiden välissä sijaitsee sähköasema, joka yhdistää etelän ja pohjoisen suunnasta tulevat
sähkölinjat. Eteläisemmän alueen halkaisee rautatie.

2.4 Lähiympäristö

Valtaosa selvitetyistä alueista on metsätalousmaata. Eteläpuolella esiintyy lisäksi laajoja peltoalueita.

3 Tehdyt tutkimukset

3.1 Ympäristötekninen tutkimus

3.1.1 Maanäytteet

Pilaantuneisuustutkimuksia varten tehty näytteenotto suoritettiin kairauskoneen
putkinäytteenottimilla 23-25.3.2026 19 tutkimuspisteestä. Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty
Liitteessä 1. Näytteet otettiin 0-4,5 m syvyyksiltä, jatkuvana näytteenottona 1 m välein. Näytteiden
haitta-ainepitoisuuksia tarkasteltiin aistinvaraisesti ja kaikista näytteistä mitattiin lisäksi metallien
(As, Cu, Pb, ja Zn) pitoisuudet XRF-kenttäanalysaattorilla.

Maaperätutkimuksen yhteydessä otettiin yhteensä 69 maanäytettä. Näytteenoton yhteydessä
kirjattiin aistinvaraiset havainnot mm. haju, kosteus.

Näytteet pakattiin näytteenoton jälkeen kaasutiiviisiin näytepusseihin ja säilytettiin kylmässä ennen
toimittamista laboratorioon analysoitavaksi. Näytteet analysoitiin SGS Fimko Oy:n laboratoriossa.
Laboratoriossa määriteltiin Valtioneuvoston asetuksen 214/2007-mukaiset metallit, PAH- ja PCB­
yhdisteet ja öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteiden haitta-ainepitoisuuksien yhteenvetotaulukko on
esitetty liitteessä 2, analyysitodistukset liitteestä 3.

Laboratorioon toimitettiin 26 näytettä, joista analysoitiin:

• Öljyhiilivedyt (C10-C40) 16 kpl

• PAH-yhdisteet 10 kpl

• Raskasmetallit (VNA 214/2007 metallit) 16 kpl
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• PCB-yhdisteet 4 kpl

Tutkimuksen tuloksia on käsitelty yksityiskohtaisesti luvussa 5.1. Analyysitulosten
yhteenvetotaulukko on esitetty Liitteessä 2. Laboratorion tutkimustodistukset on esitetty Liitteessä
3.

3.1.2 Pohjavesinäytteet

Pohjavesinäytteet otettiin 11.5.2026 kertakäyttöisillä bailer-noutimilla hankealueille asennetuista
kolmesta pohjavesiputkesta. Putkien sijainti on esitetty Kuvassa 7 ja Liitteen 1 kartalla. Ennen
näytteenottoa putkista poistettiin vettä, putkikohtainen antoisuus huomioiden. Vedessä ei ollut
hajua, mutta vesi oli sameaa ja ruskeaa.

Näytteenoton yhteydessä pohjavesiputkista mitattiin veden pinnankorkeus ennen ja jälkeen
näytteenoton sekä kirjattiin ylös aistinvaraiset havainnot veden laadusta (sameus, väri ja haju) ja
mitattiin veden lämpötila. Näytteenoton aikaiset havainnot ja mittaustulokset on kirjattu pohjaveden
yhteenvetotaulukkoon liitteessä

Vesinäytteet analysoitiin SGS Fimko Oy:n laboratoriossa. Vesinäytteistä analysoitiin metallien
kokonaispitoisuudet, öljyhiilivedyt C10-C40, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, PAH- ja PCB-yhdisteet.
Liitteessä 2. on esitetty alueelta otettujen vesinäytteiden laboratoriotulosten yhteenveto.
Analyysituloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksessa 341/2009 määriteltyihin pohjaveden
ympäristölaatunormeihin ja sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa (STMa 1352/2015)
juomavedelle asetettuihin laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin. Kaikille pohjavedestä tutkittaville
parametreille ei ole määritelty vertailu- tai viitearvoja. Pohjaveden ympäristönlaatunormin raja-arvot
on esitetty tulosten yhteydessä liitteessä 2 ja analyysitodistukset liitteessä 3. Tutkimuksen tuloksia
on käsitelty yksityiskohtaisesti luvussa 5.2.

3.2 Pohjatutkimus

Suunnittelualueella on tehty maalis- ja huhtikuussa 2026 pohjatutkimuksia yhteensä 40
tutkimuspisteestä erillisen pohjatutkimusohjelman mukaan.

Painokairaus 37 tutkimuspisteessä

Porakonekairaus kahdeksasta (8) tutkimuspisteestä

Näytteenotto kuudesta (6) tutkimuspisteestä

Otettujen maanäytteiden (22 kpl) rakeisuuden ja vesipitoisuuden määritys laboratoriossa

Pohjavedenpinnan mittaus kolmesta (3) pisteestä
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Tutkimuksen tulokset on raportoitu erillisessä perustamistapalausunnossa (FCG Rakennettu
ympäristö Oy 2026)

4 Nykytilakuvaukset

4.1 Maa- ja kallioperä

4.1.1 Topografia

Maasto on korkeussuhteiltaan voimakkaasti vaihtelevaa (Kuva 5). Alueella 1 maanpinnan korkeustaso
tutkimuspisteiden kohdalla on vaihdellut +92,7... +106,2. Maanpinta laskee alueella 1 lounaasta
kaakon suuntaan. Alueen 2 pohjoispuolella maanpinnantaso vaihtelee välillä +80,1...90,8 ja viettää
pääsääntöisesti pohjoisesta etelän suuntaan, vaikka on kumpuileva paikoittain. Alueen 2
eteläpuolella maanpinnantaso vaihtelee välillä +79,2... 93,2 ja viettää alueen keskiosasta alueen
reunoja kohti.

Kuva 5. Alueen topografia.
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GTK:n Maankamara -maaperäkarttojen perusteella maaperä kohdealueella on vaihtelevaa (Kuva 5).
Alueilla on runsaasti kalliomaata. Maalajit koostuvat lähinnä moreenista, hiekasta ja siltistä.

Kohdealueen maaperän laatua on kuvattu kairaustulosten perusteella tarkemmin seuraavissa
kappaleissa.

Al

Alueen 1 maaperä on paaosm hiekkaa ja moreenia. Alueella on havaittu n. 0,2 m paksu
humuspitoinen pintamaakerros. Alueen itäosassa pisteissä P34, P35 ja P40 sekä etelässä pisteessä
P32 maaperä on pintamaan alapuolella tiivistä hiekkaa kairausten päättymiseen saakka.
Hiekkakerroksen paksuus on vaihdellut välillä 1,5... 8,8 m. Muuten alueella maaperä on pääosin tiivistä
moreenia. Alueen pohjoisosassa moreenikerroksen yläpuolella on havaittu 0,6... 1,0 paksu kerros
hiekkaa ja silttiä. Kairaukset ovat edenneet moreenikerroksessa 0,8... 2,6 m ennen päättymistä.

Painokairaukset päättyneet 1,2... 7,6 m syvyydessä kiveen lohkareeseen tai kallioon. Pisteessä P34
kairaus on päättynyt 10 m määräsyvyydessä. Porakonekairauksissa pisteissä P33 ja P39 on
varmennettu kallionpinta 3,4... 5,8 m syvyydessä.

A2 pohjoispuoli

Alueella on havaittu 0... 2,6 m paksu täyttö/pintamaakerros. Täyttökerroksen alapuolella on havaittu
silttiä ja hiekkaa 0... 4,2 m paksu kerros. Siitti ja hiekka on pääosin tiivistä mutta paikoitellen on
havaittu löyhempiä siitti- ja hiekkalinssejä. Maanäytteiden perusteella löyhemmät kerrokset ovat
savista silttiä. Siitti- ja hiekkakerroksen alapuolella on havaittu moreenia, jossa kairaukset ovat
edenneet 0... 5,2 m ennen päättymistä.

Painokairaukset ovat päättyneet 1,0... 9,1 m syvyydessä kiveen, lohkareeseen tai kallioon. Pisteessä
P13 kairaus on päättynyt 10 m määräsyvyydessä. Pisteessä Pl kairaus on päättynyt 5,4 m syvyydessä
tiiviiseen maakerrokseen.

A2 eteläpuoli

Maaperä on alueella pääosin moreenia. Kairaukset ovat edenneet moreenikerroksessa 0,2... 5,7 m
ennen päättymistä. Alueen 2 eteläpuolella sijaitsee pohjoiseteläsuuntainen alue, jossa on havaittu
moreenikerroksen yläpuolella 2,0... 3, 7 m paksu siitti- ja hiekkakerros.

Painokairaukset ovat päättyneet 0,1...9,6 m syvyydessä kiveen, lohkareeseen tai kallioon.

Happamat sulfaattimaat

Näytepisteistä P002, P016, P020, P028 ja P039 otetuille näytteille on tehty happamien
sulfaattimaiden todentamiseen liittyviä laboratoriotutkimuksia 1,5 ja 2 m syvyydestä otetuille
näytteille. Laboratoriotulokset eivät olleet vielä käytettävissä tämän raportin kirjoitushetkellä.
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Kuva 5. Maaperän maalajit

4.1.3 Maaperän pilaantuneisuus

4.1.3.1 Havainnot tutkimuksen aikana

Tutkimuksen aikana tehdyt maastohavainnot on esitetty Liitteen 2 yhteenvetotaulukossa.

4.1.3.2 Vertailuarvot

Maaperässä todettujen haitta-aineiden pitoisuuksia verrataan maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävän valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisiin kynnys- ja
ohjearvoihin.

VNA:n 214/2007 mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai
useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa säädetyn kynnysarvon tai
alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin kynnysarvo.
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Asetuksessa esitetään kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Maaperän
katsotaan olevan pilaantumatonta, kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvon.

Maaperää pidetään yleensä teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella
pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla
alueilla (esim. asuinalueella) maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta­
aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin tulee
kuitenkin aina perustua kohdekohtaiseen riskinarvioon.

4.1.3.3 Tutkimustulokset

Kaikista tutkimuksessa otetuista näytteistä mitattiin arseenin, kuparin, sinkin ja lyijyn pitoisuudet
XRF-kenttäanalysaattorilla. Kenttäanalyysin perusteella ei havaittu viitteitä kohonneista haitta­
aineiden pitoisuuksia.

Laboratoriossa metallien pitoisuudet analysoitiin 16 näytteestä. Laboratorioanalyysien perusteella
kohteessa ei todettu epäorgaanisia haitta-aineita.

Haihtuvia yhdisteitä tai PCB-yhdisteitä ei todettu laboratorion määritysrajan ylittävinä pitoisuuksina.
Tutkimuspisteiden maaperänäytteissä ei havaittu öljyhiilivetyjen osalta pitoisuuksia, jotka ylittäisivät
PI MA-asetuksen kynnys- tai laboratorion ohjearvot.

4.1.3.4 Epävarmuudet tutkimuksissa

Kenttätyöt ja tutkimukset suoritettiin suunnitellulla tavalla ja tutkimuspisteiden sijainnit
kohdennettiin tutkimusalueelle suunnitelman mukaisesti. Tutkimuksen merkittävimmät
epävarmuustekijät liittyvät inhimillisiin virheisiin näytteenotossa, laboratoriomittauksissa sekä
laboratorion mittaustarkkuudesta johtuviin virheisiin.

Näytteenoton on suorittanut FCG Rakennettu Ympäristö Oy:n kokenut sertifioitu
ympäristöasiantuntija. Näytteiden analysointi suoritettiin akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän
vuoksi näytteenotossa tai analytiikassa tapahtuneen virheen todennäköisyys on vähäinen.

4.2 Pintavesi

Tutkimuskohteen välittömässä läheisyydessä ei ole pintavesiä. Lähin pintavesialue, Kärjenlampi ja
Kärjenlahti, sijaitsee noin 1-2 km kohteen pohjoispuolella (Kuva 6).
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Kuva 6. Kohteen lähellä sijaitsevat pintavesistöt.
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Tutkimuskohteista Alue Al sijaitse luokitellulla pohjavesialueella (Kärki (0540505) ja osa Alueesta 2
Ränninkorven pohjavesialueella (0540508). Kärki on luokiteltu luokkaan 2 (muu vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue). Ränninkorpi kuuluu luokkaan 2E (vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen) (Kuva 7).

D Survey area / selvitysalue
1 • Standpipe / pohjavesiputki

#'/~'--J~~~t:f;j~~okartta Ct~:0-5f2~
~-~ ~\\\\\ A•-

Kuva 7. Kohteiden sijaintija pohjavesialueiden rajat.
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Kärki

Kärjen pohjavesialue on osa I Salpauselän reunamuodostumaa. Reunamuodostumaan yhtyy sen
pohjoispuolella kaksi pitkittäisharjua: Sotkurannanmäki sekä Uirinniemi. Rantavoimat ovat
muokanneet muodostumaa. Vt6 pohjoispuolella on Baltian jääjärven loppuvaiheessa syntynyt
yhtenäinen rantatörmä, tasolla 102 m mpy, ja Vt6 eteläpuolella rantaterassi. Maa-aines
muodostumassa on suurimmaksi osaksi soraa ja hiekkaa. Kiviä on jonkin verran välikerroksina. Paikoin
esiintyy myös lohkareisuutta. Muodostuman pohjoisosassa on monin paikoin moreenipeitteisyyttä.
Kallion pinta on pohjavesialueen itäreunalla, Vt6 tuntumassa noin 21 m syvyydellä, tasolla +78 m
mpy, ja itäosassa Vt6:n Toikkalantien alikulun alueella noin 9 m syvyydellä maanpinnasta, tasolla +88
m mpy. Pohjavesialue rajautuu pohjoisessa turve- ja moreenikerrostumiin sekä paikoin vesistöön,
etelässä pääosin turvekerrostumiin. Idässä pohjavesialue rajautuu Ränninkorven pohjavesialueeseen
ja lännessä Palanutkankaan pohjavesialueeseen.

Reunamuodostuma on tyypiltään antikliininen eli ympäristöönsä purkava. Pohjaveden pinta on
muodostumassa syvällä lukuun ottamatta muodostuman distaaliosan alavampaa rantaterassin
aluetta pohjavesialueen eteläosassa, Vt6:n eteläpuolella. Pohjaveden pinta on pohjavesialueen
itäosassa Vt6 tuntumassa, pohjavesialueen itäreunalla ja Toikkalantien alikulun alueella noin 3-5 m
syvyydellä maanpinnasta, tasolla +94... +95 m mpy, ja pohjavesikerroksen paksuus on alueilla noin 6-
16 m. Muodostuman lakialueella, Pohniemenkankaan ja Vierustien kaakkoispuolella, pohjaveden
pinta on noin 12-13 m syvyydellä maanpinnasta, tasolla +95... +96. Uirinniemen maa­
ainestenottoalueen koillisosassa pohjaveden pinta on noin 2,5 m syvyydellä maanpinnasta, tasolla
+78 ... +79 m mpy. Pohjavesialueen keskiosissa Kokkoharjun eteläpuolella pohjaveden pinta on Vt6
tuntumassa noin 1,5-5 m syvyydellä maanpinnasta, tasolla +93... +96 m mpy, ja Kokkoharjun
lounaispuolella sijaitsevalla maa-ainestenottoalueella noin 5 m syvyydellä ottoalueen pohjan tasosta,
tasolla +92 m mpy. Pohjavesialueen länsiosassa Aitharjunmäen ja Pataonsin alueilla, Vt6
pohjoispuolella pohjaveden pinta on muodostuman lakialueella noin 16-20 m syvyydellä
maanpinnasta tasolla +87... +89 m mpy.

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 7,96 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 5,9 km2•

lmeytyskertoimeksi on arvioitu 0,4 ja muodostuvan pohjaveden määräksi 4 200 m3/d.

Ränninkorpi

Ränninkorven pohjavesialue on osa I Salpausselän reunamuodostumaa. Maa-aines muodostuman
pintaosissa on paikoin moreenia. Moreenin alla on lähinnä hiekkaa ja soraa. Hienoainespitoisuus
lisääntyy etelässä. Kallio kohoaa paikoin lähelle maanpintaa rajaten ja ohjaten pohjaveden virtausta
alueella. Pohjavesialue rajautuu pohjoisessa ja etelässä heikosti vettä johtaviin moreeni-, turve ja
hienoaineskerrostumiin, idässä ja kaakossa kallioihin sekä lännessä Kärjen pohjavesialueeseen.

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,98 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,28 km2•
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Pohjavesialueen pohjoisosassa, Mustakorven alueella sijaitsee metsälain (1093/1996, 10 §) ja
vesilain (587/2011, 2:11 §) nojalla suojeltu, luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen,
pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä pintavesi- ja/tai maaekosysteemi. Suojeltu kohde
on Ränninkorven lähde (LAP.009). Lähdealueella on myös noin 10 m pitkä noro, joka häviää välillä
näkyvistä ja purkautuu noin 50 m etäisyydellä lähteestä ojitetulle alueelle. Pohjavesivaikutteinen
alue kattaa noin aarin alueen.

Aiemmin luokituksesta poistettu Ränninkorven pohjavesialue on tarkasteltu uudelleen
vesienhoitolain (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, 1299/2004) kriteerien pohjalta.
Alue on luokiteltu pohjavesialueeksi ja luokkaan 2E. Pohjavesialueella on arvioitu muodostuvan
pohjavettä noin 685 m3/vrk, imeytymiskertoimen ollessa 0,3.

4.3.2 Hankealueet

Hankealueelle Al on asennettu yksi pohjavesiputki ja hankealueelle A2 kaksi pohjavesiputkea (PVP6
ja PVP9). Putkien sijainnit on esitetty Kuvassa 7 ja Liitteessä 1.

Hankealueella Al sijaitsevassa havaintoputkessa PVP39 pohjaveden pinta oli toukokuussa 2026
tasolla +99,70 eli 0,6 m maanpinnan alapuolella. Hankealueella A2 pohjavesiputkessa PVP6
pohjaveden pinta oli vastaavana ajankohtana tasolla +86,2 (3,8 m maanpinnasta) ja putkessa PVP9
tasolla +84,2 (0,7 m maanpinnasta).

4.3.3 Pohjaveden laatu

4.3.3.1 Pohjavesialueet

Kärjen pohjavesialueella pohjaveden laatu on pääosin hyvää ja sen määrällinen ja kemiallinen tila on
hyvä. Pohjaveden kloridipitoisuus (maks. 110 mg/I) on kohonnut Vt6 tiealueen läheisyydessä.
Pohjaveden ammonium- ja nitraattipitoisuus on myös paikoin kohonnut luonnontilaisen pohjaveden
pitoisuuksista. Pohjavedessä on havaittu myös yksittäisiä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, etenkin
polttoaineiden jakeluasemien lähiympäristössä. Pohjavesialue on nimetty vesienhoidossa
riskialueeksi (kemiallinen riski).

Ränninkorven alueelta julkisesti saatavissa olevat vedenlaatuhavainnot ovat vuodelta 2019 ja ne
liittyvät pitkälti alueella tapahtuvaan kiviaineksen ottotoimintaan. Tarkkailutulosten mukaan
pohjaveden kloridipitoisuus on ollut hieman koholla (130 mg/I) verrattuna luonnontilaisen
pohjaveden keskimääräiseen laatuun.
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Pohjaveden pilaantuneisuuden arviointiin ei ole määritetty viitearvoja. Pohjavesinäytteiden
analyysituloksia vertailtiin talousveden laatuvaatimuksiin ja -suosituksiin (STMA 2/2023), suosituksiin
pohjaveden laadun vertailuarvoista (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014, määritetty pohjavesialueille)
sekä pohjaveden ympäristönlaatunormeihin (VNA 341/2009, asetettu vuosikeskiarvoille pohjaveden
muodostumisalueille). Asetettuja viitearvoja ei voida siten käyttää suoraan esimerkiksi
toimenpidetarpeen vertailuarvoina, vaan niiden avulla arvioidaan pohjaveden yleistä laatutasoa.

Pohjavesianalyysien tutkimustulokset on esitetty pohjaveden yhteenvetotaulukossa Liitteessä 2 ja
laboratorion analyysitodistukset Liitteessä 3. Kohteen pohjavedestä tutkittavista parametreistä
vertailuarvoihin nähden kohonneita pitoisuuksia todettiin kaikissa näytteissä As, Co, Cr, Cu, Pb, Ni ja
Zn osalta. Ympäristönlaatunormi ylittyi kahdessa näytteessä Cd osalta (PVP9 ja PVP39). Yhdessä
näytteessä (PVP39) talousveden laatutavoitteet eivät täyttyneet pH:n (5,7) ja kloridin (350 mg/I)
suhteen. Samassa näytteessä todettiin öljyhiilivetyjen summapitoisuuden (>C10-C40, 82 µg/I) ylittävän
ympäristönlaatunormin.

Metalleista ja puolimetalleista monet ovat ympäristölle sekä terveydelle tai vesieliöille haitallisia
aineita.

PAH-yhdisteiden osalta todettiin kaikissa putkissa pieni määrä naftaleenia (0,02-0,03 µg/I),
pitoisuuksien kuitenkin alittaessa ympäristölaatunormin 1,3 µg/1. Kloorattujen aromaattisten
yhdisteiden osalta kaikissa putkissa havaittiin 1,2,3-triklooribentseeniä (0,08-0,23 µg/I) ja 1,2,4-
triklooribentseeniä (0,069-0,18 µg/I). Näille yhdisteille ei ole määritetty soveltuvia raja-arvoja tai
laatunormeja. Putkissa PVP9 ja PVP39 havaittiin myös pieni määrä 1,4-diklooribentseeniä (0,033-
0069 µg/I), jonka pitoisuudet alittavat ympäristölaatunormin 0,1 µg/1.

Muiden yhdisteiden osalta pitoisuudet olivat alle laboratorion määritysrajan.

4.3.4 Epävarmuudet tutkimuksissa

Kenttätyöt ja tutkimukset suoritettiin suunnitellulla tavalla ja pohjavesiputkien sijainnit
kohdennettiin tutkimusalueelle suunnitelman mukaisesti. Tutkimuksen merkittävimmät
epävarmuustekijät liittyvät inhimillisiin virheisiin näytteenotossa, laboratoriomittauksissa sekä
laboratorion mittaustarkkuudesta johtuviin virheisiin.

Pohjavesinäytteenotto suoritettiin n. 2 viikkoa putkien asennuksesta. On mahdollista, että itse
asennustyöstä aiheutuneita, kairakoneesta peräisin olevia aineita näkyy näytteissä edelleen.

Näytteenoton on suorittanut FCG Rakennettu Ympäristö Oy:n kokenut sertifioitu
ympäristöasiantuntija. Näytteiden analysointi suoritettiin akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän
vuoksi näytteenotossa tai analytiikassa tapahtuneen virheen todennäköisyys on vähäinen.
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Pohjavesivaikutusten arvioinnin lähtökohtana on suunnitellun datakeskushankkeen rakentaminen ja
toiminta. Muita asemakaava-alueelle mahdollisesti sijoittuvia toimintoja ei ole huomioitu.
Vaikutukset on arvioitu erikseen hankealueelle Al ja A2. Lisäksi on huomioitu mahdolliset
yhteisva i kutukset.

Datakeskustoiminnoista mahdollisesti aiheutuvista, pohjaveteen kohdistuvista vaikutuksista
merkittävät ovat rakentamisen aikana työkoneisiin liittyvät polttoainevuodot (kemiallinen tila) sekä
maarakennustöistä aiheutuvat muutokset pohjavesiolosuhteisiin (määrällinen ja kemiallinen tila).
Toimintavaiheessa riskejä aiheutuu polttoaineiden ja kemikaalien (glykoli, teolliset pesuaineet)
varastoinnista sekä käytöstä. Kemikaalit varastoidaan erillisissä tiloissa ja säiliöt sijoitetaan valuma­
altaisiin. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaipallisissa säiliöissä tiiviillä pinnalla.

Mikäli alueilla esiintyy happamia sulfaattimaita (laboratorioanalyysit kesken), voi niistä aiheutua
maarakennustöiden aikana pohjavesien happamoitumista ja mahdollisesti metallien liukenemista
maaperästä pohjaveteen. Haitalliset vaikutukset ovat kuitenkin hallittavissa noudattamalla
Ympäristöministeriön julkaisun 2022:3 ohjeita (Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas
rakennushankkeisiin).

Maaperään imeytyvän sadeveden määrä voi vähentyä tiiviiden pintojen lisääntymisen ja hulevesien
poisjohtamisen vuoksi. Lisäksi hulevedet voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun.
Onnettomuustapauksissa tulipalojen sammutusjätevedet voivat imeytyä maaperään, mikäli niiden
talteenottoa ei ole suunniteltu ja järjestetty. Suunnitelmien mukaan hulevedet kerätään erillisen
hulevesisuunnitelman mukaisesti ja johdetaan öljynerotuskaivojen kautta laskeutusaltaisiin ja
edelleen ojaverkostoon. mahdolliset haitta-aineita sisältävät hulevedet johdetaan puhdistukseen.

Alue Al

Osa-alue Al sijoittuu kokonaisuudessaan Ränninkorven pohjavesialueelle, osin myös varsinaiselle
pohjaveden muodostumisalueelle. Kohdetutkimusten perusteella pohjavesialueen muodostumisalue
alueen Al luoteiskulmassa ei niinkään vastaa olosuhteiltaan muodostumisalueen rajan
määrittämisessä käytettäviä perusteita.

Muodostumisalueella tarkoitetaan pohjavesialueen osaa, jolla hydrogeologiset olosuhteet
mahdollistavat veden merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Pohjavesialueen muodostumisalueen
raja osoittaa pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevää osaa, jossa maaperän vedenläpäisevyys on
vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava (K-arvo > 10-5 m/s ja rakeiden läpimitta D50
menetelmällä > 0,06-0,2 mm). Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen
välittömästi liittyvät kallioalueet ja maaperämuodostumat kuten moreenialueet, jotka olennaisesti
lisäävät alueen pohjaveden maaraa eli joilta pintavedet valuvat ja imeytyvät
pohjavesimuodostumaan (Ympäristöministeriö 2018).

FCG Rakennettu Ympäristö Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 3485116-1
Kotipaikka Helsinki



FCG Rakennettu Ympäristö Oy Asemakaava-alueen maaperä- ja
pohjavesiolosuhteet,
suunniteltujen toimintojen
vaikutukset pohjaveteen

3.6.2026

18 (24)

Edellä esitetyn perusteella Al alueen herkkyyden ei katsota olevan erityisen suuri tai suuri huolimatta
sijainnista pohjavesialueella. Pohjaveden virtaussuunta alueella on etelään ja pohjavettä purkautuu
alueen eteläpuolen turvepeitteisissä painanteissa. Al alueen länsi- ja eteläosassa kallion pinta
sijaitsee lähellä maanpintaa maakerrosten paksuuden ollessa alle 2 m. Maaperä koostuu lähinnä
moreenista ja siltistä. Ainoastaan alueen itäosassa on todettu merkittäviä hiekkakerrostumia
(paksuus enimmillään noin 8 m), jotka ovat osin silttikerroksen peittämiä. Hiekkakerrokset ulottuvat
mahdollisesti aina Värrönsuolle saakka mahdollistaen pohjaveden virtauksen ja purkautumisen
suoalueelle (alueella ei ole tiedossa lähteitä). Alueen pohjoisosassa pohjaveden pinnan on todettu
sijaitsevan noin 0,6 m syvyydellä maanpinnasta.

Ränninkorven pohjavesialue kuuluu luokkaan 2E sen pohjoisreunalla sijaitsevan lähteen vuoksi.
Lähteestä purkautuu suhteellisen vähän pohjavettä, joten pohjavettä virtaa lähteelle vain pieneltä
valuma-alueelta. Etäisyys Al-alueelta lähteelle on yli 800 m eikä lähteen ja kohdealueen välillä ole
hydraulista yhteyttä. Lähteeseen ei siten kohdistu vaikutuksia hankealueen toimintojen vuoksi.

Kokonaisuutena arvioituna pohjaveden kemialliseen tilaan kohdistuvat riskit eivät ole merkittäviä
toimittaessa suunniteltujen hulevesien hallintatoimenpiteiden sekä polttoaineiden ja kemikaalien
riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Mahdollisista happamista sulfaattimaista aiheutuvat riskit
tulee huomioida Ympäristöministeriön oppaan 2022:3 mukaisesti.

Rakentamisvaiheessa tehtävät maansiirto- ja kaivuutyöt voivat vaikuttaa huomioitavissa maann
pohjavesiolosuhteisiin, jos alueella suoritetaan pohjavedenpinnan alaisia maarakennustöitä. Mikäli
pohjaveden pintaa joudutaan alentamaan tilapäisesti tai pysyvästi tai kaivannoista pumpataan
pohjavettä pois, se voi vaikuttaa pohjaveden pinnan tasoa alentavasti myös varsinaisella
pohjavesialueella. Vaikutusalueen laajuus riippuu työn kestoajasta ja siitä alennetaanko pohjaveden
pintaa pysyvästi. Haitallisten vaikutusten välttämiseksi Al-alueella ei suositella pohjaveden pinnan
alentamista.

Pohjaveden määrällinen tila voi huonontua alueella, koska hulevedet johdetaan alueelta pois.
Nykytilanteessa pohjaveden muodostumisolosuhteet ovat kuitenkin melko huonot heikosti vettä
läpäisevän maaperän suuren osuuden vuoksi, joten alueen vesitasapainoon vaikuttaa merkittävästi
pohjavesialueelta purkautuva pohjavesi. Tästä syystä muodostuvan pohjaveden määrän
vähenemisen vaikutuksen ei katsota olevan merkittävä. Hulevesien imeyttämistä ei suositella
nykyisen pohjavesialuerajauksen sisäpuolella.

Alue A2

Osa-alue A2 sijoittuu pieneltä osin alueen läntisimmässä osassa Kärjen pohjavesialueelle, ulottuen
aina pohjaveden muodostumisalueelle saakka. Tälle hankealueen osalle ei ole suunniteltu toimintaa
tai rakentamista. Muilta osin alue rajautuu pohjoisessa Kärjen ja Ränninkorven pohjavesialueiden
ulkorajaan. Hankealueen ulkopuolella Toikkalantien ja Ylämaantien yhdistävältä paikallistieltä on
suunniteltu kulkua hankealueelle. Tieyhteys on jo olemassa, mutta sen liikennöitävyyden
parantamiseksi on todennäköisesti tehtävä perusparannustoimenpiteitä. Mahdollisesti
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kunnostettava tie sijoittuu Kärjen pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolelle, mutta
pohjavesialueen rajauksen sisälle.

Alueen pohjoisimmassa osassa pohjavesialueen rajan tuntumassa on tutkimuksissa todettu 0 2,6 m
paksu täyttö/pintamaakerros. Täyttökerroksen alapuolella on havaittu silttiä ja hiekkaa 0 4,2 m
paksu kerros. Hiekkakerros ohenee nopeasti etelän päin mentäessä. Hiekkakerrokset ovat
todennäköisesti hydraulisessa yhteydessä varsinaiseen reunamoreenimuodostumaan eli sekä Kärjen
että Ränninkorven pohjavesialueisiin. Rautatien eteläpuolisella alueella vallitseva maalaji on moreeni.

A2-alueen herkkyyden pohjaveden suhteen ei arvioida olevan erityisen suuri huolimatta viereisistä
pohjavesialueista. Alueen pohjoisosan hiekkakerrostumat eivät ulotu maanpinnalle saakka.
Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjavesialueilta etelään ja kaakkoon ja pohjavettä purkautuu
alueen ympäristön ojiin. Alueella ei ole tiedossa lähteitä.

Pohjaveden pinta on todettu havaintoputkessa PVP6 alueen pohjoisosan hiekkakerroksessa noin 3,8
m syvyydellä maanpinnasta. Saman hiekkakerroksen itäisemmässä osassa pohjaveden pinta on
todettu putkessa PVP9 noin 0, 7 m syvyydellä maanpinnasta painetason ollessa noin 2 metriä
alempana PVP6 havaintoon nähden.

Kokonaisuutena arvioituna pohjaveden kemialliseen tilaan kohdistuvat riskit eivät ole merkittäviä
alueella A2 toimittaessa suunniteltujen hulevesien hallintatoimenpiteiden sekä polttoaineiden ja
kemikaalien riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Mahdollisista happamista sulfaattimaista
aiheutuvat riskit tulee huomioida Ympäristöministeriön oppaan 2022:3 mukaisesti.

Rakentamisvaiheessa tehtävät maansiirto- ja kaivuutyöt voivat vaikuttaa huomioitavissa määrin
pohjavesiolosuhteisiin, jos alueella suoritetaan pohjavedenpinnan alaisia maarakennustöitä. Mikäli
pohjaveden pintaa joudutaan alentamaan tilapäisesti tai pysyvästi tai kaivannoista pumpataan
pohjavettä pois, se voi vaikuttaa pohjaveden pinnan tasoa alentavasti myös varsinaisilla
pohjavesialueilla. Vaikutusalueen laajuus riippuu työn kestoajasta ja siitä alennetaanko pohjaveden
pintaa pysyvästi. Haitallisten vaikutusten välttämiseksi A2-alueella ei suositella pohjaveden pinnan
alentamista.

Pohjaveden määrällinen tila voi huonontua alueella, koska hulevedet johdetaan alueelta pois.
Nykytilanteessa pohjaveden muodostumisolosuhteet ovat kuitenkin melko huonot heikosti vettä
läpäisevän maaperän suuren osuuden vuoksi, joten alueen vesitasapainoon vaikuttaa merkittävästi
pohjavesialueelta purkautuva pohjavesi. Tästä syystä muodostuvan pohjaveden määrän
vähenemisen vaikutuksen ei katsota olevan merkittävä. Hulevesien imeyttämistä ei suositella
nykyisen pohjavesialuerajauksen sisäpuolella.

Yhteisva i kutukset

Alueiden Al ja A2 rakentamisesta ja suunnitelluista toiminnoista pohjaveteen kohdistuvien
vaikutusten arvioidaan kohdistuvan kyseisille alueille ja niiden lähiympäristöön. Kärjen ja
Ränninkorven pohjavesialueiden mahdollisesta hydraulisesta yhteydestä ei ole saatavilla julkista
tutkimustietoa. Selvitysten perusteella voidaan todeta, että alueen Al vaikutukset kohdistuvat siten
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Ränninkorven pohjavesialueen kaakkoisosaan ja alueen A2 vaikutukset sekä Kärjen että
Ränninkorven pohjavesialueiden eteläosaan pohjavesialueiden rajavyöhykkeellä. Kärjen
pohjavesialueen osalta yhteisvaikutuksia ei arvioida olevan. Ränninkorven osalta koko
pohjavesialueen pohjaveden määrällinen tila voi heiketä, jos molemmilla hankealueilla toteutetaan
pohjaveden pinnan alentamista tilapäisesti tai pysyvästi.

6 Yhteenvetojajohtopäätökset

FCG Rakennettu Ympäristö Oy on suorittanut Neoen Renewables Finland Oy toimeksiannosta
maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvityksen sekä pohjatutkimuksen Lappeenrannan
länsiosiin Yllikkälän sähköaseman läheisyydessä. Pilaantuneisuusselvityksen tarkoituksena on
selvittää, onko alueen maaperässä ja pohjavedessä haitta-aineita, jotka saattaisivat vaikuttaa alueen
tulevaan käyttöön tai edellyttää kunnostustoimia.

Pohjatutkimukset on toteutettu suunnitellun datakeskuksen perustamistapalausunnon laatimista
sekä tasaussuunnittelua ja leikkaus- ja täyttömassojen määrälaskentaa varten.

Tässä raportissa kuvataan pilaantuneisuusselvityksen toteuttamisen ja sen tulosten lisäksi
kohdealueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet, joiden perusteella on arvioitu suunniteltujen
datakeskustoimintojen mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen.

Tutkimusalueiden maaperässä ei todettu kynnys- tai ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia tutkittujen
haitta-aineiden osalta. Alueen maaperää ei nykyisessä tai suunnitellussa käytössä arvioida
pilaantuneeksi, eikä tutkimusten perusteella ole tarvetta jatkotoimenpiteille.

Otetuissa pohjavesinäytteissä useiden metallien pitoisuudet ylittivät valtioneuvoston asetuksessa
341/2009 määritellyt pohjaveden ympäristönlaatunormit sekä sosiaali- ja terveysministeriön
talousvesiasetuksessa (STM 1352/2015) juomavedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Yhdessä näytteessä talousveden laatutavoitteet eivät täyttyneet pH:n ja kloridin suhteen. Samassa
näytteessä todettiin öljyhiilivetyjen summapitoisuuden ylittävän ympäristönlaatunormin.

PAH-yhdisteiden osalta todettiin kaikissa putkissa pieni määrä naftaleenia, pitoisuuksien kuitenkin
alittaessa ympäristölaatunormin. Kloorattujen aromaattisten yhdisteiden osalta kaikissa putkissa
havaittiin 1,2,3-triklooribentseeniä ja 1,2,4-triklooribentseeniä. Näille yhdisteille ei ole määritetty
soveltuvia raja-arvoja tai laatunormeja. kahdessa näytteessä havaittiin myös pieni määrä 1,4-
diklooribentseeniä, jonka pitoisuudet alittavat ympäristölaatunormin.

Muiden yhdisteiden osalta pitoisuudet olivat alle laboratorion määritysrajan.

Pohjavesivaikutusten arvioinnin lähtökohtana on suunnitellun datakeskushankkeen rakentaminen ja
toiminta. Muita asemakaava-alueelle mahdollisesti sijoittuvia toimintoja ei ole huomioitu.
Vaikutukset on arvioitu erikseen hankealueelle Al ja A2. Lisäksi on huomioitu mahdolliset
yhteisva i kutukset.
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Kokonaisuutena arvioituna pohjaveden kemialliseen tilaan kohdistuvat riskit eivät ole merkittäviä
toimittaessa suunniteltujen hulevesien hallintatoimenpiteiden sekä polttoaineiden ja kemikaalien
riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Mahdollisista happamista sulfaattimaista aiheutuvat riskit
tulee hallita olemassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Rakentamisvaiheessa tehtävät maansiirto- ja kaivuutyöt voivat vaikuttaa huomioitavissa maann
pohjavesiolosuhteisiin, jos alueilla suoritetaan pohjavedenpinnan alaisia maarakennustöitä. Mikäli
pohjaveden pintaa joudutaan alentamaan tilapäisesti tai pysyvästi tai kaivannoista pumpataan
pohjavettä pois, se voi vaikuttaa pohjaveden pinnan tasoa alentavasti myös pohjavesialueilla.
Vaikutusalueen laajuus riippuu työn kestoajasta ja siitä alennetaanko pohjaveden pintaa pysyvästi.
Haitallisten vaikutusten välttämiseksi alueilla ei suositella pohjaveden pinnan alentamista.

Pohjaveden määrällinen tila voi huonontua alueilla, koska hulevedet johdetaan alueilta pois ja
rakentamisen vuoksi hulevesien imeytyminen maaperään estyy laajoilla alueilla. Nykytilanteessa
pohjaveden muodostumisolosuhteet ovat kuitenkin melko huonot heikosti vettä läpäisevän
maaperän suuren osuuden vuoksi, joten alueiden vesitasapainoon vaikuttaa merkittävästi
pohjavesialueilta virtaava pohjavesi. Tästä syystä muodostuvan pohjaveden määrän vähenemisen
vaikutuksen ei katsota olevan merkittävä. Hulevesien imeyttämistä ei suositella nykyisten
pohjavesialuerajausten sisäpuolella.

Kärjen pohjavesialueen osalta yhteisvaikutuksia osa-alueiden Al ja A2 rakentamisesta ja toiminnoista
ei arvioida olevan. Ränninkorven osalta koko pohjavesialueen pohjaveden määrällinen tila voi
heiketä, jos molemmilla hankealueilla toteutetaan pohjaveden pinnan alentamista tilapäisesti tai
pysyvästi.

FCG Rakennettu Ympäristö Oy
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Liite 1: Näytepistekartta---
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Likimääräiset tutkimuspisteet
Lopullisen tutkimuspisteen sijainnin
äärittelee ympäristötekninen
siantuntija
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Liite 2: Yhteenvetotaulukko---
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P55352P004
NEOEN Renewables Finland Oy
Yllikkälä, Lappeenranta

Maanäytteiden yhteenvetotaulukko

Kenttämittaukset Metallit ja puoli metallit

Pistetunnus Syvyys (m) Päivä­
määrä

Maalaji
arvio Aistihavainnot Vertailuarvot 1 As Cu Pb Zn

Kuiva­
aine Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V

100 200 750 400

ll!DEDlllll!DEDIII
2 500 1 000 2 500 1 000

- - - -
L/T Lisätietoja/ havainnot mg/kg

50 100 5 20 250 300 200 750 150 400 250

l!!lmll!mlll!mlll!mllll?Dlllll!DEDlllll!mllll?DIIIEDllllml
25 000 2 500 2 500 2 500 380 1 000 1 000 2 500 380 1 000 5 600

- - - - - - - - - - -

100

150

mg/kg

200

250

mg/kg

50

100

mg/kg

60

200

mg/kg

100

150

mg/kg

100

200

mg/kg

20

100

mg/kg

1

10

mg/kg

0,5

2

mg/kg

5

50

mg/kg

2
10

mg/kg%

200

250

mg/kg

60

200

mg/kg

100

150

mg/kg

5

50

kynnysarvo

alempi ohjearvo

ylempi ohjearvo

pienin vaarallisen jätteen cut off -arvo

pienin sovellettava vaarallisen jätteen pitoisuusraja

kohdekohtaisella riskinarvio lla määritelty tavoitepitoisuus
Kost
eus Haju

0 ... 3 0 ... 3

pitoisuus > KYA

pitoisuus > AOA

FCGl 0,0 0,5 23.3.2026 Tv/Hm, Si, karike 0 L Piste siirretty ojan eteläreunalle (kairavaunulla ei pääse vllttäm: < < < 56

0,5 1,0 23.3.2026 Hk, Si 0 L 4,0 < 16 39 81,8 % <0,1 1,2 <0,2 <0,3 1,8 5,4 2,1 3,4 2,4 8,1 9,4

1,0 2,0 23.3.2026 Hk 0 L < < < 52

2,0 3,0 23.3.2026 Hk 2 0 L 4,0 < 10 40 81,5 % <0,1 1,1 <0,2 <0,3 1,6 4,6 2,2 2,4 2,3 7,8 7,6

FCG2 0,0 0,5 23.3.2026 Tv/Hm, Hk 0 0 L < < 18 23 88,7 %

0,5 1,0 23.3.2026 Hk 0 0 L < 17 17 103 <0,1 2,1 <0,2 <0,3 2,9 8,3 8,1 4,0 4,3 21 12

1,0 2,0 23.3.2026 Hk 0 0 L < < 24 116 96,4 %

2,0 2,5 23.3.2026 Hk, Si 0 0 L kova 2,5 m, eks. < 12 18 77

FCG3 0,0 0,4 23.3.2026 Hm, Si 0 0 L kova 0,4 m < < 22 122 <0,1 2,5 <0,2 <0,3 5,8 2,9 8,7 7,1 <0,5 54 9,7

0,4 0,6 23.3.2026 Ki/Ka 0 0 L ei näytettä, eks.

FCG4 0,0 0,5 24.3.2026 Si, Hm 0 0 L < < 17 70

0,5 1,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < < 76 83,9 %

1,0 2,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < < 118

2,0 3,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < 14 65

FCG5 0,0 0,5 24.3.2026 Si, hmSi 0 0 L < < < 52

0,5 1,0 24.3.2026 Si, Sa 0 0 L < 30 14 100 <0,1 2,3 <0,2 <0,3 8,2 34 14 9,0 14 37 45

1,0 2,0 24.3.2026 Si, Ki 0 L < < 15 57

2,0 2,2 24.3.2026 siMr 0 L kova 2,2m, eks. < < 18 68 87,6 %

FCG6 0,0 0,5 24.3.2026 Si, Hm 0 0 L < < 23 63

0,5 1,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < 11 73 <0,1 2,0 <0,2 <0,3 4,0 9,3 7,5 3,7 3,9 16 14

1,0 2,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < 14 64 83,0 %

2,0 3,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < 15 76

FCG7 0,0 0,5 24.3.2026 Si, hmSi 0 L < < < 63 78,9 %

0,5 1,0 24.3.2026 Si 0 L < < 11 30 82,5 %

1,0 2,0 24.3.2026 Si 2 0 L < < < 38

2,0 3,0 24.3.2026 Si 2 0 L < < < 21

FCG8 0,0 0,5 24.3.2026 Si, hmSi 0 0 L < < 13 89

0,5 1,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < < 106 82,8 %

1,0 2,0 24.3.2026 Si 0 0 L < < 12 64

2,0 3,0 24.3.2026 Si 0 L < < 15 94 84,6 %

FCG9 0,0 0,5 24.3.2026 hmSi 0 L < < 10 69

0,5 1,0 24.3.2026 Si 0 0 L < 27 15 73 <0,1 1,5 <0,2 <0,3 5,7 23 12 7,7 8,4 29 29

1,0 2,0 24.3.2026 siSa 0 0 L < < 14 74

2,0 3,0 24.3.2026 siSa 0 L < < 10 71 76,7 %

Viitearvovertailu. VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019:

X
XX
:o:
xxxx
:+:+:+:

tulos ylittää kynnysarvon
tulos ylittää alemman ohjearvon
tulos ylittää ylemmän ohjearvon
tulos ylittää vaarallisen jätteen cut off -arvon
tulos ylittää pienimmän sovellettavan vaarallisen jätteen raja-arvon
tulos ylittää kohdekohtaisella riskinarviolla määritetyn tavoitepitoisuuden

Huomautukset:

1.-12. = kts. VNa 214/2007
13. = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos
alittaa määritysrajan. on laskennassa tuloksena käytetty
määritysrajaa
14. = Aistihavainto kosteudesta. kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta. kts. oheinen luokitus

0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa
1 = lievä T = Täyttömaa
2 = kohtalainen
3 = voimakas



FCG.
P55352P004
NEOEN Renewables Finland Oy
Yllikkälä, Lappeenranta

Maanäytteiden yhteenvetotaulukko

FCGlO 0,0 - 0,5 23.3.2026 Hm, Si 0 0 L Pistettä siirretty n. 5 m lounaaseen (ajouralle) tiheän puuston t < < 23 46
0,5 - 1,0 23.3.2026 Si, Hm 0 0 L < < 15 112 <0,1 1,1 <0,2 <0,3 2,7 6,9 2,3 8,3 1,6 10 10
1,0 - 2,0 23.3.2026 Si, hmSi, Sa 1 0 L < < 16 65
2,0 - 3,0 23.3.2026 Sa 1 0 L < < 23 77 68,8 %

FCGll 0,0 - 0,5 23.3.2026 Si, Hm, karike 0 0 L < < 13 52
0,5 - 1,0 23.3.2026 Si 0 0 L < < 14 68
1,0 - 2,0 23.3.2026 Si 0 0 L < < 12 58
2,0 - 3,0 23.3.2026 Si 1 0 L < < 18 42 83,6 %

FCG12 0,0 - 0,5 23.3.2026 siHk, Tv/karike 0 0 L Pistettä siirretty n. 5 m lounaaseen tiheän puuston takia < < 12 70
0,5 - 1,0 23.3.2026 Si 0 0 L < 24 13 55 83,3 % <0,1 4,3 <0,2 <0,3 3,5 9,8 7,3 4,5 3,9 14 15
1,0 - 2,0 23.3.2026 Si 0 0 L < < < 58
2,0 - 3,0 23.3.2026 Si 0 0 L < < < 75

FCG13 0,0 - 0,5 23.3.2026 Hk, Hm/karike 0 0 L < < 16 73 <0,1 1,0 <0,2 <0,3 1,9 4,9 3,0 5,4 2,0 25 9,3
0,5 - 1,0 23.3.2026 Hk 0 0 L < < 23 46 94,9 %

1,0 - 2,0 23.3.2026 Hk 0 0 L < < 21 57
2,0 - 3,0 23.3.2026 Hk 0 0 L < < 26 52

FCG14 0,0 - 0,5 25.3.2026 S, Hk 0 0 T 4,0 < 14 72 91,8 % <0,1 1,7 <0,2 <0,3 5,2 8,5 9,5 5,5 4,8 33 17
0,5 - 1,0 25.3.2026 hmHk 0 0 T < < 30 58 91,2 %

1,0 - 2,0 25.3.2026 hmHk, Sa 0 0 T < < 27 138 <0,1 2,3 <0,2 <0,3 11 33 18 9,3 14 52 47
2,0 - 3,0 25.3.2026 hmHk, Si, Ki 0 0 T < < 13 65 82,6 %

3,0 - 4,0 25.3.2026 hmHk, hmSa 0 0 T 4,0 < 11 82 <0,1 1,0 <0,2 <0,3 5,5 11 9,3 5,5 5,3 36 19
4,0 - 4,5 25.3.2026 hmHk, hmSa, Ki 0 0 T Ki/Ka 4,5 m, eks. < < 91 87,6 %

FCGlS 0,0 - 0,5 25.3.2026 S,Hk 1 0 T < < 15 83 83,5 %

0,5 - 1,0 25.3.2026 Hk 1 0 T < < < 39
1,0 - 1,4 25.3.2026 srHk 1 0 T Ki/Ka 1,4 m, eks. < < 18 96 88,5 % <0,1 2,4 <0,2 <0,3 3,3 8,0 8,0 4,8 3,6 25 11

FCG16 0,0 - 0,5 24.3.2026 siHk, Tv 0 0 L < < 10 11 49,5 %

0,5 - 0,8 24.3.2026 siHk 1 0 L Ki/Ka 0,8 m, eks. < < 10 53
FCG17 0,0 - 0,5 24.3.2026 Tv/Hm 1 0 L < < 11 33

0,5 - 1,0 24.3.2026 siHm, Tv 2 0 L < < 20 38
1,0 - 2,0 24.3.2026 Si 1 0 L 4,0 < 4,0 51 82,5 % <0,1 3,9 <0,2 <0,3 3,9 11 8,0 4,2 4,4 20 17
2,0 - 3,0 24.3.2026 Si 1 0 L < < < 26 83,1 %

FCG18 0,0 - 0,0 25.3.2026 avo kallio ei näytteitä, kallio lähes pinnassa myös ympäröivällä alueella
FCG19 0,0 - 0,5 25.3.2026 Tv/karike, Si 1 0 L < < < <

0,5 - 1,0 25.3.2026 saSi 2 0 L < < 14 62
1,0 - 2,0 25.3.2026 saSi 2 0 L < < 15 83 71,2 %

2,0 - 3,0 25.3.2026 siSa 2 0 L < < 17 88 <0,1 3,0 <0,2 <0,3 9,9 37 20 11 16 47 48

X
XX
:o:
xxxx
:+:+:+:

tulos ylittää kynnysarvon
tulos ylittää alemman ohjearvon
tulos ylittää ylemmän ohjearvon
tulos ylittää vaarallisen jätteen cut off -arvon
tulos ylittää pienimmän sovellettavan vaarallisen jätteen raja-arvon
tulos ylittää kohdekohtaisella riskinarviolla määritetyn tavoitepitoisuuden

Huomautukset:

1.-12. = kts. VNa 214/2007
13. = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos
alittaa määritysrajan. on laskennassa tuloksena käytetty
määritysrajaa
14. = Aistihavainto kosteudesta. kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta. kts. oheinen luokitus

0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa
1 = lievä T = Täyttömaa
2 = kohtalainen
3 = voimakas

Viitearvovertailu. VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019:



FCG.
P55352P004
NEOEN Renewables Finland Oy
Yllikkälä, Lappeenranta

Maanäytteiden yhteenvetotaulukko

PCB OIJyhII1ivedyt

PAH5 PCB'
>C10-C,1 1:,~:;~:, >C10-C40 Cs-C40

KeskIt1' sum12

15 0,1 300

30 0,5 300 600

Py-Nafta­
leern

Kcy-

pyreern

Indeno-
Fluo-Fluoran­

teern
Fenan­
treern

Polyaromaattiset huhvedvt

mbentso
:::~~ (a,h)

antrasee

0,2

Asenaf­
tyleern

Asenaf­
teeru

Jl.ntra-
vertarluarvot '

kynnysarvo

alempi ohjearvo

vlemprohjearvo

p1e111n vaarallisen Jatteen cut off -arvo 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

pIe111nsovellettavavaarallIsenjatteenpItoIsuusra1a • 111 111 111 11 11 11 • 1111

kohdekohtaIsella nskinarvIolla maantelty tavrntepItoIsuus

LIsåtIeto1a / havainnot mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg0 3 0 3 L/T

Arstrhavamnot

Kost Haju

NeefajrParva-Syvyys(m)Plstetunnus

pitoisuus > KYA

pitoisuus> ADA

FCG1 0,0 0,5 2332026 Tv/Hm, SI, karike

0,5 1,0 2332026 Hk, SI

1,0 2,0 2332026Hk

2,0 3,0 2332026Hk
FCG2 0,0 0,5 2332026 Tv/Hm, Hk

0,5 1,0 2332026Hk

1,0 2,0 2332026Hk

2,0 2,5 2332026 Hk, SI

FCG3 0,0 0,4 2332026 Hm, SI

0,4 0,6 2332026 KI/Ka

FCG4 0,0 0,5 2432026 SI, Hm

0,5 1,0 24 3 2026 SI

1,0 2,0 24 3 2026 SI

2,0 3,0 24 3 2026 SI

FCGS 0,0 0,5 2432026 SI, hmSI

0,5 1,0 2432026 SI, Sa

1,0 2,0 2432026 SI, KI

2,0 2,2 2432026 sIMr

FCG6 0,0 0,5 2432026 SI, Hm

0,5 1,0 24 3 2026 SI

1,0 2,0 24 3 2026 SI

2,0 3,0 24 3 2026 SI

FCG7 0,0 0,5 2432026 SI, hmSI

0,5 1,0 24 3 2026 SI

1,0 2,0 24 3 2026 SI

2,0 3,0 24 3 2026 SI

FCGB 0,0 0,5 2432026 SI, hmSI

0,5 1,0 24 3 2026 SI

1,0 2,0 24 3 2026 SI

2,0 3,0 24 3 2026 SI

FCG9 0,0 0,5 2432026 hmSI

0,5 1,0 24 3 2026 SI

1,0 2,0 2432026 sISa

2,0 3,0 2432026 sISa

L Plstes11rretty0Janetelareunalle(kaIravaunullaeIpaaseyllttamaanoiaa)

<0,1

<0,1

L kova 2,5 m, eks

L kova0,4m

L eInaytetta,eks

L kova2,2m,eks

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<1,6

<1,6

<1,6

<20

<20

<20

<20

<20

<0,035 <20

<0,035

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

Viitearvovertailu. VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019: Huomautukset: Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

X
XX
:o:
xxxx
:+:+:+:

tulos ylittää kynnysarvon
tulos ylittää alemman ohjearvon
tulos ylittää ylemmän ohjearvon
tulos ylittää vaarallisen jätteen cut off -arvon
tulos ylittää pienimmän sovellettavan vaarallisen jätteen raja-arvon
tulos ylittää kohdekohtaisella riskinarviolla määritetyn tavoitepitoisuuden

1,-12, = kts, VNa 214/2007
13, = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset Jos tulos
alittaa määritysrajan. on laskennassa tuloksena käytetty
määritysrajaa
14, = Aistihavainto kosteudesta. kts, oheinen luokitus
15, = Aistihavainto pilaantuneisuudesta. kts, oheinen luokitus

0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

0 = pilaantumaton
1 = lievä
2 = kohtalainen
3 = voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa



FCG Maa näytteiden yhteenvetotaulukko•P55352P004
NEOEN Renewables Finland Oy
Yllikkälä, Lappeenranta

FCG10 0,0 0,5 2332026 Hm, S1 L Plstetta snrrettv n 5 m lounaaseen (ajourane) tmeen puuston takia
0,5 1,0 2332026 S1, Hm

1,0 2,0 2332026 S1, hrrrSt, Sa

2,0 3,0 23 3 2026 Sa <20 <20 <40 <40

FCG11 0,0 0,5 2332026 S1, Hm, karike

0,5 1,0 23 3 2026 S1

1,0 2,0 23 3 2026 S1

2,0 3,0 23 3 2026 S1 <20 <20 <40 <40

FCG12 0,0 0,5 2332026 si+tk, Tv/karike L prstetta snrrettv n 5 m lounaaseent1hean puuston takia

0,5 1,0 23 3 2026 S1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6

1,0 2,0 23 3 2026 S1

2,0 3,0 23 3 2026 S1

FCG13 0,0 0,5 2332026 Hk, Hm/karike

0,5 1,0 2332026Hk <20 <20 <40 <40

1,0 2,0 2332026Hk

2,0 3,0 2332026Hk

FCG14 0,0 0,5 2532026 S, Hk <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6

0,5 1,0 2532026 hmHk <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,035 <20 30 <40 <40

1,0 2,0 2532026 hmHk, Sa

2,0 3,0 2532026 hmHk, S1, K1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6

3,0 4,0 2532026 hmHk, hmSa

4,0 4,5 2532026 hmHk, hmSa, Kl T KI/Ka 4,5 m, eks <20 34 42 42

FCG15 0,0 0,5 2532026 S, Hk <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6

0,5 1,0 2532026Hk

1,0 1,4 2532026 srHk T KI/Ka 1,4m,eks <20 28 <40 <40

FCG16 0,0 0,5 2432026 si+tk, Tv <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6

0,5 0,8 2432026 s 1Hk L KI/KaO,Sm, eks

FCG17 0,0 0,5 2432026 Tv/Hm

0,5 1,0 2432026 srurn. Tv

1,0 2,0 24 3 2026 S1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6

2,0 3,0 24 3 2026 S1 <0,035 <20 <20 <40 <40

FCG18 0,0 0,0 2532026 avokall10 e1 navtterta, kallio lahes pinnas sa myos vmperorvatle aluee lla

FCG19 0,0 0,5 2532026 Tv/karike, S1

0,5 1,0 2532026 sasr

1,0 2,0 2532026 sasr <20 <20 <40 <40

2,0 3,0 2532026 s.sa

Viitearvovertailu. VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019: Huomautukset: Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

X
XX
:o:
xxxx
:+:+:+:

tulos ylittää kynnysarvon
tulos ylittää alemman ohjearvon
tulos ylittää ylemmän ohjearvon
tulos ylittää vaarallisen jätteen cut off -arvon
tulos ylittää pienimmän sovellettavan vaarallisen jätteen raja-arvon
tulos ylittää kohdekohtaisella riskinarviolla määritetyn tavoitepitoisuuden

1,-12, = kts, VNa 214/2007
13, = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset Jos tulos
alittaa määritysrajan. on laskennassa tuloksena käytetty
määritysrajaa
14, = Aistihavainto kosteudesta. kts, oheinen luokitus
15, = Aistihavainto pilaantuneisuudesta. kts, oheinen luokitus

0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

0 = pilaantumaton
1 = lievä
2 = kohtalainen
3 = voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa



FCG.

Suamtt

Pohjavesi -yhteenvetotaulukko
Yllikkälä

1/5

Prstetunnus Patvamaara

Koordinaatit Korkotaso Laboratorio
Naytteen­

ottaja / yritys
Nayte­
tyypp,

Tvhjennettv
Naytteen-

pv-pmnan
Naytteen- otto- Naytteenotto- pv-pmnan Pohjan syvyys

ennen syvyys Pohjanotto- syvyys taso taso (putken
naytteen- (putken taso

menetelma (putken ylapaasta)ottoa
lfl;:in ;:i;:i<:.t ::i,

ylapaasta)

Lampctrla Vertailuarvot pH
Sahkon­

JOhtavuus
Klcndt

(Cl)

Koodinaatti-/korkeus1ar1estelma.

ETRS-TM35 N2000

i) Pohjaveden vmpåristönlaatunormit - - 25

Z) Pohjaveden laadun vertailuarvo (1-luokan Ja 2-luokan pohjavesialue) - - -

PVP6
PVP9
PVP39

11.5.2026
11.5.2026
11.5.2026

N
6767235.301
6767314.977
6768233.834

28500792.921
28501367.389
28502005.420

(putken paa)

+91,21
+85,96
+101,53

SGS
SGS
SGS

FCG
FCG
FCG

PohJaves1
PohJaves1
PohJaves1

Putk1noudin, kertakaytto1nen
Putk1noudin, kertakaytto1nen
Putkinoudin, kertakaytto1nen

litraa m
-6,10
-2,83
-2,50

N2000
+85,11
+83,13
+99,03

m
-5,10
-1,83
-1,85

N2000
+86,11
+84,13
+99,68

m
-9,64
-6,50
-2,70

N2000
+81,57
+79,46
+98,83

·c

31Talousveden laatuvaatimuksetJa -tavortteet
4 l Pienten yks1ko1den talousveden laatuvaatimukset Ja -suositukset

sJ Kohdekohta1sest1 maaritetty verta1lup1to1suus

Havainnot
Vesi kohtalaisen ruskeaa Ja sameaa
Vesi kohtalaisen ruskeaa Ja sameaa
Vesi kohtalaisen ruskeaa Ja sameaa

tulosten lukumaara [n]:

laskennallinen keskiarvo:
laskennallinen m1n1m1:

laskennallinen maks1m1:
kesk1haJonta:

6,5-9,5

6,5-9,5

pH
6,8
6,8
5,7

250 250

250 100

mS/m mg/I
5,1 0,4
14,3 2,9
124 350

48 118
0

124 350
54 164

tulosten lukumaara [n]

laskennallinen keskiarvo:
laskennallinen min1m1:

laskennallinen maks1m1:
kesk1haJonta:

;

1))11ttaa pohjaveden ympanstönlaatunormIn (VNa 1040/2006 myöhernpine muutoksineen)
2)'111ttaa luokItelluIlla pohjavesIalueIlla kaytettavaksI suositellun pohjaveden laadun vertailuarvon (OH 612014)
3)'111ttaa talousveden laatuvaatimuksen tai -tav01tteen (SlMa 1352/2015 myöhempine muutoksineen)
4))11ttaa pienten yksIköIden talousveden laatuvaatimuksen tai -suosituksen (SlMa 401/2001)
5)Y11ttaa kohdekohtaIsestI maantellyn vertaIlupIt01suuden

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, 00601 Helsinki

www. feg. fi
010 4090



FCG. Pohjavesi -yhteenvetotaulukko
Yllikkälä

Aromaattiset yhdisteet

2/5

Sb
(kok.)

As
(kok.)

Hg
(kok.)

Cd
(kok.)

Co
(kok.)

Cr
(kok.)

Cu
(kok.)

Pb
(kok.)

N1

(kok)
Zn

(kok.)
V

(kok.)
Bentseeru Tolueeru

Etyyll­
bentseeru

m,p­
Ksvleeru

o-Ksvleeru
Ksvleerut
(summa)

Stvreeru n-Propyyll- lso-propyyl1 Tri~!~:~II- Tri~!~:~II- Butvvh-
bentseeru bentseeru bentseeru

bentseeru bentseeru

sec­
butvvh­

bentseeru

tert­
butyyll­

bentseen1

P-1s0-

propyy l1-
tolueen1

Prstetunnus Patvamaara i 2.s s 0,06 0,4 2.0 10 20 s 10 60 - o.s 12 1 - - 10 - - - - - - - - - i
1 20 10 6,o 3,o s.o so 2.000 10 10 1.soo 30 10 100 300 - - soo - - - - - - - - - I

10 10 1,0 5,0 25 2,000 20 1,0

5,0 10 1,0 5,0 so 2,000 10 20 1,0

µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1

PVP6 11.5.2026 <1 <0,15 <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 <0 ,6 <0 ,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0 ,2 <0,2 <0,2
PVP9 11.5.2026 <1 <0,15 <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 <0 ,6 <0 ,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0 ,2 <0,2 <0,2
PVP39 11.5.2026 <1 <0,15 <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 <0 ,6 <0 ,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0 ,2 <0,2 <0,2

tulosten lukumaara [n]

laskennallinen keskiarvo: 31 0 1 23 75 80 34 48 203 103
laskennallinen mInImI: 0 0 0 12 59 42 16 30 130 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

laskennallinen maks1m1: 0 53 0 1 29 92 110 so 62 260 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kesk 1haJonta: 19 0 0 14 28 14 13 54 17

;

1))11ttaa pohjaveden ympanstönlaatunormIn (VNa 1040/2006 myöhernpine muutoksineen)
2)'111ttaa luokItelluIlla pohjavesIalueIlla kaytettavaksI suositellun pohjaveden laadun vertailuarvon (OH 612014)
3)'111ttaa talousveden laatuvaatimuksen tai -tav01tteen (SlMa 1352/2015 myöhempine muutoksineen)
4))11ttaa pienten yksIköIden talousveden laatuvaatimuksen tai -suosituksen (SlMa 401/2001)
5)Y11ttaa kohdekohtaIsestI maantellyn vertaIlupIt01suuden

FCG Finnish Consul ting Group Oy
Osmonti e 34, 00601 Helsinki

www. feg. fi
010 4090



FCG. Pohjavesi -yhteenvetotaulukko
Yllikkälä

Polyaromaattiset hiilivedyt

3/5

Prstetunnus Patvamaara

Antra­
seem

Ase­
nafteeru

Bentso(a)- Bentso(b)- Bentso(k)-
Drbentso-

Asenaf- Bentso(a)-
Bentso-

(a,h)- Fenan-
antra- fluoran- (g,h,1)- fluoran-

tvleeru pvreem antra- treeru
seem teeru pervleeru teeru

seem

Fluoran­
teeni

PAH
lndeno- PAH

(16Fluo-
(1,2,3-c,d)- Naftaleeru (4 yhdisteenKrvseeru Pvreeru

reen1
summa)

yhdisteen
pyreenI

summa)

60 - - - 0,005 - - - - - - - - - 1,3 - o,o5 - I
- 1so - - - - - - - - - - - - 60 - - -I

;

1))11ttaa pohjaveden ympanstönlaatunormIn (VNa 1040/2006 myöhempine muutoksineen)
2)'111ttaa luokItelluIlla pohjavesIalueIlla kaytettavaksI suositellun pohjaveden laadun vertailuarvon (OH 612014)
3)'111ttaa talousveden laatuvaatimuksen tai -tav01tteen (SlMa 1352/2015 myöhempine muutoksineen)
4))11ttaa pienten yksIköIden talousveden laatuvaatimuksen tai -suosituksen (SlMa 401/2001)
5)Y11ttaa kohdekohtaIsestI maantellyn vertaIlupIt01suuden

0,010 0,10

O,Dl O 0,10

µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I µg/I

PVP6 11.5.2026 <0 ,0 1 <0,0 1 <0,01 <0,0 1 <0,0015 <0 ,0 1 <0,01 <0 ,0 1 <0,0 1 <0 ,0 1 <0,0 1 <0,01 <0,0 1 <0,01 0,02 <0,0 1 <0 ,04 <0,16
PVP9 11.5.2026 <0 ,0 1 <0,0 1 <0,01 <0,0 1 <0,0015 <0 ,0 1 <0,01 <0 ,0 1 <0,0 1 <0 ,0 1 <0,0 1 <0,01 <0,0 1 <0,01 0,03 <0,0 1 <0 ,04 <0,16
PVP39 11.5.2026 <0 ,0 1 <0,0 1 <0,01 <0,0 1 <0,0015 <0 ,0 1 <0,01 <0 ,0 1 <0,0 1 <0 ,0 1 <0,0 1 <0,01 <0,0 1 <0,01 0,03 <0,0 1 <0 ,04 <0,16

tulosten lukumaara [n]

laskennallinen keskiarvo: 0
laskennallinen mInImI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

laskennallinen maks1m1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kesk1haJonta: 0

FCG Finnish Consul ting Group Oy
Osmonti e 34, 00601 Helsinki

www. feg. fi
010 4090



FCG.

Klooratut aromaattiset yhdisteet

Pohjavesi -yhteenvetotaulukko
Yllikkälä

Klooratut alifaattiset hiilivedyt

4/5

Prstetunnus Patvamaara

Kloon­
bentseeru

1,2-
Dtkloon­
bentseeru

1,3-
Dtkloon­
bentseeru

1,4-
Dtkloon­
bentseeru

1,2,3-
Tnk loon­
bentseeru

1,2,4-
Tnk loon­
bentseeru

1,3,5-
Tnk loon­
bentseeru

Tnk loon­
bentseenit
(summa)

Kloroform i
Huhtetra- t.z-urkfoon-
klond1 etaan1

1,1,1-
Tnkloon­
etaan1

D1kloon­
metaan1

V1nyy ll­
klond1

l,l-D1k loon ­
eteen1

C1s-1,2-
d1kloon­
eteen1

d1kloon­
eteen1

eteen1t
(summa)

D1kloon­
eteen1t

(summa)

Tn­
k loon­
eteen1

Tetra­
kloon­
eteen1

Tn- Ja tetra­
k loon­
eteen1t

(summa)

3 o,3 - 0,1 - - - 2,5 100 2,0 1,5 - 10 0,15 - - - 25 - - - 5 I
- - - - - - - - - - 30 - 20 o,3 - - - 50 - 20 40 - I

Trans-1,2- 1,2-Dik loon-

3,0 0,50 10

3,0 0,50 10

µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/1 µg/ 1 µg/1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1 µg/1 µg/ 1 µg/ 1 µg/ 1
PVP6 11.5.2026 <0,5 <0,09 <0,09 0,069 0,23 0,18 <0 ,04 0,41 <0,5 <0 ,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0 ,045 <0 ,5 <0,5 <0 ,5 <1 <1,5 <0,5 <0,5 <1
PVP9 11.5.2026 <0,5 <0,09 <0,09 <0,03 0,086 0,069 <0 ,04 0,155 <0,5 <0 ,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0 ,045 <0 ,5 <0,5 <0 ,5 <1 <1,5 <0,5 <0,5 <1
PVP39 11.5.2026 <0,5 <0,09 <0,09 0,033 0,08 0,072 <0 ,04 0,152 <0,5 <0 ,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0 ,045 <0 ,5 <0,5 <0 ,5 <1 <1,5 <0,5 <0,5 <1

tulosten lukumaara [n]

laskennallinen keskiarvo: 0 0 0 0
laskennallinen m1n1m1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

laskennallinen maks1m1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kesk1haJonta: 0 0 0 0

;

1))11ttaa pohjaveden ympanstönlaatunormIn (VNa 1040/2006 myöhempine muutoksineen)
2)'111ttaa luokItelluIlla pohjavesIalueIlla kaytettavaksI suositellun pohjaveden laadun vertailuarvon (OH 612014)
3)'111ttaa talousveden laatuvaatimuksen tai -tav01tteen (SlMa 1352/2015 myöhempine muutoksineen)
4))11ttaa pienten yksIköIden talousveden laatuvaatimuksen tai -suosituksen (SlMa 401/2001)
5)Y11ttaa kohdekohtaIsestI maantellyn vertaIlupIt01suuden

FCG Finnish Consul ting Group Oy
Osmonti e 34, 00601 Helsinki

www. feg. fi
010 4090



FCG.

PCB

Pohjavesi -yhteenvetotaulukko
Yllikkälä

Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Öljyhiilivedyt

5/5

PCB
Summa

MTBE TAME
MTBE/
TAME

ETBE DIPE TBA TAEE
Huhvedvt Huhvedvt Huhvedvt
>C10-C21 >C21-C40 >C10-C40

Prstetunnus Patvamaara i 0.01s 1.s 60 - - - - - - - so

1 - so - - - - - - - - -

;

u'rtrttea pohjaveden ympenstonteetunormm (VNa 1040/2006 myöhempme muutoksineen)

ervnttea luokrtellurlla pohjavesraluerlla keytettaveksr suositellun pohjaveden laadun vertailuarvon (OH 612014)

ervnttea talousveden laatuvaatimuksen tai -tevortteen (SlMa 1352/2015 myöhempme muutoksineen)

-rvnttea pienten yksrkörden talousveden laatuvaatimuksen tai -suosituksen (SlMa 401/2001)
5)Y11ttaa kohdekohtaIsestI maantellyn vertaIlupItoisuuden

µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1 µg/1

PVP6 11.5.2026 <0 ,015 <0,5 <0 ,5 0 <0 ,5 <0,5 <10 <0,5 <25 <25 <50
PVP9 11.5.2026 <0 ,015 <0,5 <0 ,5 0 <0 ,5 <0,5 <10 <0,5 33 49
PVP39 11.5.2026 <0 ,015 <0,5 <0 ,5 0 <0 ,5 <0,5 <10 <0,5 <25 <25 <50

tulosten lukumaara [n]

laskennallinen keskiarvo: 0 33 49 82
laskennallinen rrururm: 0 0 0 0 0 0 0 0 33 49 82

laskennallinen rnaksrrm: 0 0 0 0 0 0 0 0 33 49 82
keskrhajonta: 0 0 0 0

FCG Finnish Consul ting Group Oy
Osmonti e 34, 00601 Helsinki

www. feg. fi
010 4090
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KOMMENTIT

Näytteenotto asiakkaan toimesta: LMa / 23.-25.3.26

Ilmari Heiskanen
Laboratoriokemisti

LAVIITTEET. HUOMAUTUKSET JAALIHANKINTA

Tämä analyysi ei ole akkreditoitu
DL Määritysraja

Ei analysoitu

Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain valintaan.
Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana
todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia
käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai
vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.
Mikäli näytteenotto on tehty tilaajan toimesta, laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Mikäli kenttämittaus on tehty tilaajan toimesta, laboratorio ei vastaa
kenttämittausten tuloksista. Tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain vastaanotettua ja testattua näytettä. Tämän dokumentin saa kopioida
vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

01.04.2026

SGS Fimko Oy Kotolahdentie 10 Fl-48310 Kotka Finland
t. +358 5 2106200. www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
Business ID 0634247-4
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-01456 RO

Analyysi Yksikkö

Näytetyyppl

DL

KE26-01456.001 KE26-01456.002 KE26-01456.003 KE26-01456.004 KE26-01456.005
FCG1/0,5-1 FCG1/2-3 FCG2/0-0,5 FCG2/0,5-1 FCG2/1-2

Maa Maa Maa Maa Maa

Näytenumero
Näyt teen nimi

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 81.8 81.5 88.7 96.4

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 - <20 - - <20
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 - <20 - - <20
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 - <40 - - <40

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Antraseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Pyreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Kryseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - <0.10 - -
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 <1.6 - <1.6 - -

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-52 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-101 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-118 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-153 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-138 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-180 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 - - - - -

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 1.2 1.1 - 2.1 -
Kadmium mg/kg KA 0.3 <0.3 <0.3 - <0.3 -
Koboltti mg/kg KA 0.3 1.8 1.6 - 2.9 -
Kromi mg/kg KA 0.7 5.4 4.6 - 8.3 -
Kupari mg/kg KA 1.4 2.1 2.2 - 8.1 -
Nikkeli mg/kg KA 0.5 2.4 2.3 - 4.3 -
Lyijy mg/kg KA 0.5 3.4 2.4 - 4.0 -
Vanadiini mg/kg KA 0.5 9.4 7.6 - 11.8 -
Sinkki mg/kg KA 1.9 8.1 7.8 - 21.4 -
Antimani* mg/kg KA 1 <1.0 <1.0 - <1.0 -
Elohopea* mg/kg KA 0.2 <0.2 <0.2 - <0.2 -

01.04.2026 Page 2 of 6



ANALYYSIRAPORTTI KE26-01456 RO

Analyysi Yksikkö

Näytetyyppi

DL

KE26-01456.006 KE26-01456.007 KE26-01456.008 KE26-01456.009 KE26-01456.010
FCG3/0-0,4 FCG4/0,5-1 FCGS/0,5-1 FCGS/2-2,2 FCGG/0,5-1

Maa Maa Maa Maa Maa

Näytenumero
Näyt teen nimi

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 83.9 87.6

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 - <20 - <20 -
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 - <20 - <20 -
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 - <40 - <40 -

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Antraseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Pyreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Kryseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 - - - - -

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-52 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-101 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-118 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-153 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-138 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-180 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 - - - - -

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 2.5 - 2.3 - 2.0
Kadmium mg/kg KA 0.3 <0.3 - <0.3 - <0.3
Koboltti mg/kg KA 0.3 5.8 - 8.2 - 4.0
Kromi mg/kg KA 0.7 2.9 - 34.1 - 9.3
Kupari mg/kg KA 1.4 8.7 - 14.2 - 7.5
Nikkeli mg/kg KA 0.5 <0.5 - 14.2 - 3.9
Lyijy mg/kg KA 0.5 7.1 - 9.0 - 3.7
Vanadiini mg/kg KA 0.5 9.7 - 44.8 - 14.4
Sinkki mg/kg KA 1.9 54.1 - 36.7 - 16.1
Antimani* mg/kg KA 1 <1.0 - <1.0 - <1.0
Elohopea* mg/kg KA 0.2 <0.2 - <0.2 - <0.2
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-01456 RO

Analyysi Yksikkö

Näytetyyppi

DL

KE26-01456.011 KE26-01456.012 KE26-01456.013 KE26-01456.014 KE26-01456.015
FCGG/1-2 FCG7/0-0,5 FCG7/0,5-1 FCGB/0,5-1 FCGB/2-3

Maa Maa Maa Maa Maa

Näytenumero
Näytteen nimi

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 83.0 78.9 82.5 82.8 84.6

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 <20 - <20 - <20
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 <20 - <20 - <20
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 <40 - <40 - <40

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Kryseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - -
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 - <1.6 - - -

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 - - <0.005 <0.005 -
PCB-52 mg/kg KA 0.005 - - <0.005 <0.005 -
PCB-101 mg/kg KA 0.005 - - <0.005 <0.005 -
PCB-118 mg/kg KA 0.005 - - <0.005 <0.005 -
PCB-153 mg/kg KA 0.005 - - <0.005 <0.005 -
PCB-138 mg/kg KA 0.005 - - <0.005 <0.005 -
PCB-180 mg/kg KA 0.005 - - <0.005 <0.005 -
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 - - <0.035 <0.035 -

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 - - - - -
Kadmium mg/kg KA 0.3 - - - - -
Koboltti mg/kg KA 0.3 - - - - -
Kromi mg/kg KA 0.7 - - - - -
Kupari mg/kg KA 1.4 - - - - -
Nikkeli mg/kg KA 0.5 - - - - -
Lyijy mg/kg KA 0.5 - - - - -
Vanadiini mg/kg KA 0.5 - - - - -
Sinkki mg/kg KA 1.9 - - - - -
Antimani* mg/kg KA 1 - - - - -
Elohopea* mg/kg KA 0.2 - - - - -
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-01456 RO

Analyysi Yksikkö

Näytetyyppi

DL

KE26-01456.016 KE26-01456.017 KE26-01456.018 KE26-01456.019 KE26-01456.020
FCG9/0,5-1 FCG9/2-3 FCG10/0,5-1 FCG10/2-3 FCG11/2-3

Maa Maa Maa Maa Maa

Näytenumero
Näyt teen nimi

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 76.7 68.8 83.6

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 - <20 - <20 <20
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 - <20 - <20 <20
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 - <40 - <40 <40

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Antraseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Pyreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Kryseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 - - - - -
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 - - - - -

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-52 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-101 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-118 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-153 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-138 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-180 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 - - - - -

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 1.5 - 1.1 - -
Kadmium mg/kg KA 0.3 <0.3 - <0.3 - -
Koboltti mg/kg KA 0.3 5.7 - 2.7 - -
Kromi mg/kg KA 0.7 23.4 - 6.9 - -
Kupari mg/kg KA 1.4 11.9 - 2.3 - -
Nikkeli mg/kg KA 0.5 8.4 - 1.6 - -
Lyijy mg/kg KA 0.5 7.7 - 8.3 - -
Vanadiini mg/kg KA 0.5 29.4 - 10.1 - -
Sinkki mg/kg KA 1.9 28.9 - 10.4 - -
Antimani* mg/kg KA 1 <1.0 - <1.0 - -
Elohopea* mg/kg KA 0.2 <0.2 - <0.2 - -
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ASIAKAS

ANALYYSIRAPORTTI KE26-01457 RO

NAYTE

0
FINAS
Finnish Accreditation Service
T156 (EN 15O/IEC 17025)

Nimi

Osoite

Projekti

Asiakkaan viite

Näytteiden lkm

FCG Rakennettu Ympäristö Oy

PL 950
HELSINKI 00601

P55352P004 Yllikkälä
16

SGS Refno

Raportointi pvm

Saapumis pvm

Aloitus pvm

Valmistumis pvm

KE26-01457 RO

01.04.2026

25.03.2026

25.03.2026

01.04.2026

KOMMENTIT

Näytteenotto asiakkaan toimesta: LMa / 23.-25.3.26

Ilmari Heiskanen
Laboratoriokemisti

LAVIITTEET. HUOMAUTUKSET JAALIHANKINTA

Tämä analyysi ei ole akkreditoitu
DL Määritysraja

Ei analysoitu

Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain valintaan.
Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana
todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia
käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai
vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.
Mikäli näytteenotto on tehty tilaajan toimesta, laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Mikäli kenttämittaus on tehty tilaajan toimesta, laboratorio ei vastaa
kenttämittausten tuloksista. Tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain vastaanotettua ja testattua näytettä. Tämän dokumentin saa kopioida
vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

01.04.2026

SGS Fimko Oy Kotolahdentie 10 Fl-48310 Kotka Finland
t. +358 5 2106200. www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
Business ID 0634247-4
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-01457 RO

Analyysi Yksikkö

Näytetyyppl

DL

KE26-01457.001 KE26-01457.002 KE26-01457.003 KE26-01457.004 KE26-01457.005
FCG12/0,5-1 FCG13/0-0,5 FCG13/0,5-1 FCG14/0-0,5 FCG14/0,5-1

Maa Maa Maa Maa Maa

Näytenumero
Näyt teen nimi

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 83.3 94.9 91.8 91.2

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 - - <20 - <20
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 - - <20 - 30
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 - - <40 - <40

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Antraseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Pyreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Kryseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 <0.10 - - <0.10 <0.10
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 <1.6 - - <1.6 <1.6

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 - - - - <0.005
PCB-52 mg/kg KA 0.005 - - - - <0.005
PCB-101 mg/kg KA 0.005 - - - - <0.005
PCB-118 mg/kg KA 0.005 - - - - <0.005
PCB-153 mg/kg KA 0.005 - - - - <0.005
PCB-138 mg/kg KA 0.005 - - - - <0.005
PCB-180 mg/kg KA 0.005 - - - - <0.005
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 - - - - <0.035

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 4.3 1.0 - 1.7 -
Kadmium mg/kg KA 0.3 <0.3 <0.3 - <0.3 -
Koboltti mg/kg KA 0.3 3.5 1.9 - 5.2 -
Kromi mg/kg KA 0.7 9.8 4.9 - 8.5 -
Kupari mg/kg KA 1.4 7.3 3.0 - 9.5 -
Nikkeli mg/kg KA 0.5 3.9 2.0 - 4.8 -
Lyijy mg/kg KA 0.5 4.5 5.4 - 5.5 -
Vanadiini mg/kg KA 0.5 15.3 9.3 - 17.2 -
Sinkki mg/kg KA 1.9 14.3 24.8 - 32.8 -
Antimani* mg/kg KA 1 <1.0 <1.0 - <1.0 -
Elohopea* mg/kg KA 0.2 <0.2 <0.2 - <0.2 -
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-01457 RO

Analyysi Yksikkö

Näytetyyppi

DL

KE26-01457.006 KE26-01457.007 KE26-01457.008 KE26-01457.009 KE26-01457.010
FCG14/1-2 FCG14/2-3 FCG14/3-4 FCG14/4-4 ,5 FCG15/0-0,5

Maa Maa Maa Maa Maa

Näytenumero
Näyt teen nimi

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 82.6 87.6 83.5

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 - - - <20 -
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 - - - 34 -
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 - - - 42 -

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Kryseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 - - <0.10
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 - <1.6 - - <1.6

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-52 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-101 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-118 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-153 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-138 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-180 mg/kg KA 0.005 - - - - -
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 - - - - -

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 2.3 - 1.0 - -
Kadmium mg/kg KA 0.3 <0.3 - <0.3 - -
Koboltti mg/kg KA 0.3 10.8 - 5.5 - -
Kromi mg/kg KA 0.7 32.6 - 10.6 - -
Kupari mg/kg KA 1.4 17.7 - 9.3 - -
Nikkeli mg/kg KA 0.5 13.5 - 5.3 - -
Lyijy mg/kg KA 0.5 9.3 - 5.5 - -
Vanadiini mg/kg KA 0.5 47.3 - 19.1 - -
Sinkki mg/kg KA 1.9 52.1 - 35.9 - -
Antimani* mg/kg KA 1 <1.0 - <1.0 - -
Elohopea* mg/kg KA 0.2 <0.2 - <0.2 - -
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-01457 RO

Analyysi Yksikkö

Näytetyyppi

DL

KE26-01457.011 KE26-01457.012 KE26-01457.013 KE26-01457.014 KE26-01457.015
FCG15/1-1,4 FCG16/0-0,5 FCG17/1-2 FCG17/2-3 FCG19/1-2

Maa Maa Maa Maa Maa

Näytenumero
Näyt teen nimi

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 88.5 49.5 82.5 83.1 71.2

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 <20 - - <20 <20
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 28 - - <20 <20
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 <40 - - <40 <40

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Kryseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 - <0.10 <0.10 - -
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 - <1.6 <1.6 - -

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 - - - <0.005 -
PCB-52 mg/kg KA 0.005 - - - <0.005 -
PCB-101 mg/kg KA 0.005 - - - <0.005 -
PCB-118 mg/kg KA 0.005 - - - <0.005 -
PCB-153 mg/kg KA 0.005 - - - <0.005 -
PCB-138 mg/kg KA 0.005 - - - <0.005 -
PCB-180 mg/kg KA 0.005 - - - <0.005 -
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 - - - <0.035 -

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 2.4 - 3.9 - -
Kadmium mg/kg KA 0.3 <0.3 - <0.3 - -
Koboltti mg/kg KA 0.3 3.3 - 3.9 - -
Kromi mg/kg KA 0.7 8.0 - 11.3 - -
Kupari mg/kg KA 1.4 8.0 - 8.0 - -
Nikkeli mg/kg KA 0.5 3.6 - 4.4 - -
Lyijy mg/kg KA 0.5 4.8 - 4.2 - -
Vanadiini mg/kg KA 0.5 11.3 - 17.3 - -
Sinkki mg/kg KA 1.9 24.8 - 20.4 - -
Antimani* mg/kg KA 1 <1.0 - <1.0 - -
Elohopea* mg/kg KA 0.2 <0.2 - <0.2 - -
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-01457 RO

Näytenumero KE26-01457.016
Näytteen nimi FCG19/2-3

Näytetyyppi Maa

Analyysi Yksikkö DL

Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perust. SFS-ISO 11465:2007, EN 15934:2012, SFS-EN 14346:2007 kumot.

I Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2

Öljyhiilivedyt C10-C40 maasta Menetelmä: ISO 16703:2004

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA 20 -
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg KA 20 -
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/kg KA 40 -

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) maasta Menetelmä: ISO 18287:2006, SFS-EN 17503:2022

Naftaleeni mg/kg KA 0.1 -
Asenaftyleeni mg/kg KA 0.1 -
Asenafteeni mg/kg KA 0.1 -
Fluoreeni mg/kg KA 0.1 -
Fenantreeni mg/kg KA 0.1 -
Antraseeni mg/kg KA 0.1 -
Fluoranteeni mg/kg KA 0.1 -
Pyreeni mg/kg KA 0.1 -
Bentso(a)antraseeni mg/kg KA 0.1 -
Kryseeni mg/kg KA 0.1 -
Bentso(b )fluoranteeni mg/kg KA 0.1 -
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg KA 0.1 -
Bentso(a)pyreeni mg/kg KA 0.1 -
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg KA 0.1 -
Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg KA 0.1 -
Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg KA 0.1 -
16 PAH-yhdistettä yhteensä mg/kg KA 1.6 -

PCB-yhdisteet maasta Menetelmä: ISO 18475:2023, SFS-ISO 10382:2007

PCB-28 mg/kg KA 0.005 -
PCB-52 mg/kg KA 0.005 -
PCB-101 mg/kg KA 0.005 -
PCB-118 mg/kg KA 0.005 -
PCB-153 mg/kg KA 0.005 -
PCB-138 mg/kg KA 0.005 -
PCB-180 mg/kg KA 0.005 -
PCB-kokonaispitoisuus mg/kg KA 0.035 -

Metallit maa, ICP-OES, kuningasvesi Menetelmä: ISO 22036:2024, ISO 54321 :2020, EPA 3015A:2007

Arseeni mg/kg KA 0.7 3.0
Kadmium mg/kg KA 0.3 <0.3
Koboltti mg/kg KA 0.3 9.9
Kromi mg/kg KA 0.7 37.1
Kupari mg/kg KA 1.4 19.9
Nikkeli mg/kg KA 0.5 15.6
Lyijy mg/kg KA 0.5 10.6
Vanadiini mg/kg KA 0.5 47.7
Sinkki mg/kg KA 1.9 47.4
Antimani* mg/kg KA 1 <1.0
Elohopea* mg/kg KA 0.2 <0.2
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ASIAKAS

ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

NAYTE

0
FINAS
Finnish Accreditation Service
T156 (EN 15O/IEC 17025)

Nimi

Osoite

Projekti

Asiakkaan viite

Näytteiden lkm

FCG Rakennettu Ympäristö Oy

PL 950
HELSINKI 00601

P55352 Yllikkälä
3

SGS Refno

Raportointi pvm

Saapumis pvm

Aloitus pvm

Valmistumis pvm

KE26-02714 RO

13.05.2026

12.05.2026

12.05.2026

13.05.2026

KOMMENTIT

Näytteenotto asiakkaan toimesta: 11.5.26 Perttu Myllynen

LLEKIRJOITUKSET

~F.1'il~Dli1 • I - I
.. I I .. I I I.... I

LAVIITTEET. HUOMAUTUKSET JAALIHANKINTA

Tämä analyysi ei ole akkreditoitu
DL Määritysraja

Ei analysoitu

Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain valintaan.
Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana
todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia
käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai
vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.
Mikäli näytteenotto on tehty tilaajan toimesta, laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Mikäli kenttämittaus on tehty tilaajan toimesta, laboratorio ei vastaa
kenttämittausten tuloksista. Tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain vastaanotettua ja testattua näytettä. Tämän dokumentin saa kopioida
vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

13.05.2026

SGS Fimko Oy Kotolahdentie 10 Fl-48310 Kotka Finland
t. +358 5 2106200. www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
Business ID 0634247-4
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi Yksikkö DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026

Näytetyyppl

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näyt teenottopvm

Metallien kokonaispitoisuudet vedestä, ICP-MS Menetelmä: EN ISO 17294-2:2023

Antimani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Arseeni µg/1 0.5 7.2 33 53
Kadmium µg/1 0.1 0.3 0.6 0.7
Koboltti µg/1 0.5 12 29 29
Kromi µg/1 1 59 92 73
Kupari µg/1 1 42 89 110
Lyijy µg/1 0.5 16 50 37
Nikkeli µg/1 3 30 53 62
Sinkki µg/1 5 130 260 220
Vanadiini µg/1 0.5 79 120 110

Elohopea pohjavedestä, CVAFS Menetelmä: EN ISO 17852:2008, SFS-EN ISO 15587-2:2002

I Elohopea* ng~ 18 <18 <18 22

Öljyhiilivedyt C10-C40 vedestä Menetelmä: SFS-EN ISO 9377-2:2001

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg~ 0.025 <0.025 0.033 <0.025
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/I 0.025 <0.025 0.049 <0.025
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/I 0.05 <0.050 0.082 <0.050

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) pohjavedestä Menetelmä: ISO 28540:2011

Naftaleeni * µg/1 0.01 0.02 0.03 0.03
Asenaftyleeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Asenafteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fluoreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fenantreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Antraseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fluoranteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Pyreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(a)antraseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Kryseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(b )fluoranteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(k)fluoranteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(a)pyreeni * µg/1 0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Dibentso(a,h)antraseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(g,h,i)peryleeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
16 PAH-yhdistettä yhteensä* µg/1 0.16 <0.16 <0.16 <0.16

PCB-yhdisteet pohjavedestä Menetelmä: SFS-EN ISO 6468:1997

PCB-28 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-52 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-101 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-118 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-153 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-138 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-180 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-kokonaispitoisuus * µg/1 0.015 <0.015 <0.015 <0.015
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi Yksikkö

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näytetyyppi

DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026Näyt teenottopvm

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja hiilivedyt C5-C10 vedestä Menetelmä: ISO 20595:2018, ISO 11423-1 :1997, ISO 16558-1 :2015mod.

Trikloorifluorimetaani µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Dikloorimetaani/Metyleenikloridi µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Trikloorimetaani/Kloroformi µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Tetrakloorimetaani / Hiilitetrakloridi µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1, 1-Dikloorietaani µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1,2-Dikloorietaani µg/1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10
1, 1, 1-Trikloorietaani µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1, 1 ,2-Trikloorietaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1, 1, 1 ,2-Tetrakloorietaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1, 1,2,2Tetrakloorietaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Vinyylikloridi/Kloorieteeni µg/1 0.045 <0.045 <0.045 <0.045
1, 1-Dikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
cis-1,2-dikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
trans-1,2-dikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Trikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Tetrakloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Bromidikloorimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Bromikloorimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Dibromimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Dibromikloorimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1,2-Dibromietaani µg/1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10
Tribromimetaani / Bromoformi µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Bromibentseeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Bentseeni µg/1 0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Tolueeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Etyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
m+p-Xyleeni µg/1 0.4 <0.40 <0.40 <0.40
o-Xyleeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Styreeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
1,2-Dibromi-3-klooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Heksaklooributadieeni µg/1 0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Klooribentseeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
lsopropyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
n-Propyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
4-lsopropyylitolueeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
2-Klooritolueeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
4-Klooritolueeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1,3,5-Trimetyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
1,2.4-Trimetyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Butyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
tert-Butyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
sec-Butyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Naftaleeni µg/1 0.39 <0.39 <0.39 <0.39
1,2-Diklooribentseeni µg/1 0.09 <0.090 <0.090 <0.090
1,3-Diklooribentseeni µg/1 0.09 <0.090 <0.090 <0.090
1.4-Diklooribentseeni µg/1 0.03 0.069 <0.030 0.033
1,3,5-Triklooribentseeni µg/1 0.04 <0.040 <0.040 <0.040
1,2.4-Triklooribentseeni µg/1 0.04 0.18 0.069 0.072
1,2,3-Triklooribentseeni µg/1 0.04 0.23 0.086 0.080
1,3-Diklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1,2,3-Triklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
cis-1,3-diklooripropeeni µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
trans-1,3-diklooripropeeni µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi Yksikkö

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näytetyyppi

DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026Näyt teenottopvm

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja hiilivedyt C5-C10 vedestä Menetelmä: ISO 20595:2018, ISO 11423-1 :1997, ISO 16558-1 :2015mod. (continued)

MTBE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
ETBE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
DIPE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
TAME µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
TAEE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
TBA µg/1 10 <10 <10 <10
2,2-Diklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1, 1-Diklooripropeeni µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1,2-Diklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi

pH vedestä Menetelmä: ISO 10523:2008

Yksikkö DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026

Näytetyyppi

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näyt teenottopvm

I pH pl-l-yksrkkc 2 6.8 6.8 5.7

Sähkönjohtavuus vedestä Menetelmä: SFS-EN 27888:1994

I Sähkönjohtavuus mS/m 0.5 5.2 14.3 124

An ionit vedestä, IC Menetelmä: SFS-EN ISO 10304-1 :2009

I Kloridi

13.05.2026

mg/I 0.3 0.4 2.9 350
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi Yksikkö DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026

Näytetyyppl

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näyt teenottopvm

Metallien kokonaispitoisuudet vedestä, ICP-MS Menetelmä: EN ISO 17294-2:2023

Antimani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Arseeni µg/1 0.5 7.2 33 53
Kadmium µg/1 0.1 0.3 0.6 0.7
Koboltti µg/1 0.5 12 29 29
Kromi µg/1 1 59 92 73
Kupari µg/1 1 42 89 110
Lyijy µg/1 0.5 16 50 37
Nikkeli µg/1 3 30 53 62
Sinkki µg/1 5 130 260 220
Vanadiini µg/1 0.5 79 120 110

Elohopea pohjavedestä, CVAFS Menetelmä: EN ISO 17852:2008, SFS-EN ISO 15587-2:2002

I Elohopea* ng~ 18 <18 <18 22

Öljyhiilivedyt C10-C40 vedestä Menetelmä: SFS-EN ISO 9377-2:2001

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg~ 0.025 <0.025 0.033 <0.025
Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/I 0.025 <0.025 0.049 <0.025
Öljyhiilivedyt >C1 0-C40 mg/I 0.05 <0.050 0.082 <0.050

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) pohjavedestä Menetelmä: ISO 28540:2011

Naftaleeni * µg/1 0.01 0.02 0.03 0.03
Asenaftyleeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Asenafteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fluoreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fenantreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Antraseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fluoranteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Pyreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(a)antraseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Kryseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(b )fluoranteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(k)fluoranteeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(a)pyreeni * µg/1 0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015
lndeno(1,2,3-cd)pyreeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Dibentso(a,h)antraseeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bentso(g,h,i)peryleeni * µg/1 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
16 PAH-yhdistettä yhteensä* µg/1 0.16 <0.16 <0.16 <0.16

PCB-yhdisteet pohjavedestä Menetelmä: SFS-EN ISO 6468:1997

PCB-28 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-52 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-101 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-118 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-153 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-138 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-180 * µg/1 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
PCB-kokonaispitoisuus * µg/1 0.015 <0.015 <0.015 <0.015
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi Yksikkö

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näytetyyppi

DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026Näyt teenottopvm

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja hiilivedyt C5-C10 vedestä Menetelmä: ISO 20595:2018, ISO 11423-1 :1997, ISO 16558-1 :2015mod.

Trikloorifluorimetaani µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Dikloorimetaani/Metyleenikloridi µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Trikloorimetaani/Kloroformi µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Tetrakloorimetaani / Hiilitetrakloridi µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1, 1-Dikloorietaani µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1,2-Dikloorietaani µg/1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10
1, 1, 1-Trikloorietaani µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1, 1 ,2-Trikloorietaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1, 1, 1 ,2-Tetrakloorietaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1, 1,2,2Tetrakloorietaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Vinyylikloridi/Kloorieteeni µg/1 0.045 <0.045 <0.045 <0.045
1, 1-Dikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
cis-1,2-dikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
trans-1,2-dikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Trikloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Tetrakloorieteeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Bromidikloorimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Bromikloorimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Dibromimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Dibromikloorimetaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1,2-Dibromietaani µg/1 0.1 <0.10 <0.10 <0.10
Tribromimetaani / Bromoformi µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Bromibentseeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
Bentseeni µg/1 0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Tolueeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Etyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
m+p-Xyleeni µg/1 0.4 <0.40 <0.40 <0.40
o-Xyleeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Styreeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
1,2-Dibromi-3-klooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
Heksaklooributadieeni µg/1 0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Klooribentseeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
lsopropyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
n-Propyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
4-lsopropyylitolueeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
2-Klooritolueeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
4-Klooritolueeni µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
1,3,5-Trimetyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
1,2.4-Trimetyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Butyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
tert-Butyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
sec-Butyylibentseeni µg/1 0.2 <0.20 <0.20 <0.20
Naftaleeni µg/1 0.39 <0.39 <0.39 <0.39
1,2-Diklooribentseeni µg/1 0.09 <0.090 <0.090 <0.090
1,3-Diklooribentseeni µg/1 0.09 <0.090 <0.090 <0.090
1.4-Diklooribentseeni µg/1 0.03 0.069 <0.030 0.033
1,3,5-Triklooribentseeni µg/1 0.04 <0.040 <0.040 <0.040
1,2.4-Triklooribentseeni µg/1 0.04 0.18 0.069 0.072
1,2,3-Triklooribentseeni µg/1 0.04 0.23 0.086 0.080
1,3-Diklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1,2,3-Triklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
cis-1,3-diklooripropeeni µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
trans-1,3-diklooripropeeni µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi Yksikkö

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näytetyyppi

DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026Näyt teenottopvm

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja hiilivedyt C5-C10 vedestä Menetelmä: ISO 20595:2018, ISO 11423-1 :1997, ISO 16558-1 :2015mod. (continued)

MTBE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
ETBE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
DIPE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
TAME µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
TAEE µg/1 0.5 <0.50 <0.50 <0.50
TBA µg/1 10 <10 <10 <10
2,2-Diklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1, 1-Diklooripropeeni µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
1,2-Diklooripropaani µg/1 1 <1.0 <1.0 <1.0
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ANALYYSIRAPORTTI KE26-02714 RO

Analyysi

pH vedestä Menetelmä: ISO 10523:2008

Yksikkö DL

KE26-02714.001 KE26-02714.002 KE26-02714.003
PVP6 PVP9 PVP39

Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi

11.05.2026 11.05.2026 11.05.2026

Näytetyyppi

Näytenumero
Näyt teen nimi

Näyt teenottopvm

I pH pl-l-yksrkkc 2 6.8 6.8 5.7

Sähkönjohtavuus vedestä Menetelmä: SFS-EN 27888:1994

I Sähkönjohtavuus mS/m 0.5 5.2 14.3 124

An ionit vedestä, IC Menetelmä: SFS-EN ISO 10304-1 :2009

I Kloridi

13.05.2026

mg/I 0.3 0.4 2.9 350
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